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1. TREDE PODIUM BURGERZAAL

Aanpassing

De 3 treden ter plaatse van het podium van de Burgerzaal zijn 
momenteel haaks en worden als niet prettig ervaren.

De trappen worden voorzien van een wel aan de stootborden die 
schuin naar achteren lopen. De naad tussen de nieuwe wel en de 
bestaande trede wordt voorzien van een anti-slip strip.

Door deze ingreep krijgen de treden een langere aantrede en de wel 
zorgt voor een fi jnere opstap.

hoogkant bamboe voorzien van skylt-lak
(gelijk aan bestaande materialisering) 

verlijmt tegen bestaande haakse trede

RVS anti-slipstrip over volledige lengte

Aantal m1 = 3x 8,7m1

↑ BESTAAND ↑ AANGEPAST
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2. NIEUWE PUBLIEKE TRIBUNE

↑ BESTAAND

↑ AANGEPAST

Aanpassing

Het publiek zal aan de kant van het bordes meer ruimte krijgen. De 
huidige hellingbanen zullen vervallen en worden door middel van een 
mobiele hellingbaan opgelost.

Het podium zal verlengt worden tot de lijn van de deurpost en krijgt 
een lage balustrade als scheiding naar de 'kuil 'van de raadzaal. De 
balustrade bevindt zich alleen in het middendeel, waarbij aan weerzijde 
een doorgang open blijft van 1200mm.
 

hoogkant bamboe voorzien van skylt-lak
(gelijk aan bestaande materialisering) 

balustrade (gelijk aan bestaande 
balustrade aan de achterzijde podium)
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3. UITBREIDING TAFELBLAD (KOFFIE-TAFEL)

↑ AANGEPAST, VASTE TAFEL

Aanpassing

De tafel aan de rechter zijde van de raadzaal wordt vaak gebruikt als 
koffi etafel. Hier moet dus meer ruimte worden gecreerd om dingen op 
te kunnen zetten. 

Er is voor gekozen om het bestaande blad te verlengen volgens een 
gelijk principe als de bestaande tafel

hoogkant bamboe zijkant vv. skylt-lak
(gelijk aan bestaande materialisering) 

strook met LED-verlichting

doorgang 1200mm

↑ BESTAAND

balustrade (gelijk aan bestaande balustrade)
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↑ AANGEPAST, VASTE TAFEL

hoogkant bamboe zijkant vv. skylt-lak
(gelijk aan bestaande materialisering) 

strook met LED-verlichting

strook met LED-verlichting

doorgang 1200mm

4. UITBREIDING TAFELBLAD (PERSTAFEL)

Aanpassing

De tafel aan de linkerzijde van de hellingbaan zal verlengt moeten 
worden om extra documenten te kunnen ondertekenen. 

Er is voor gekozen om het bestaande blad te verlengen volgens een 
gelijk principe als de bestaande tafel.

↑ BESTAAND

balustrade (gelijk aan bestaande balustrade)



NIEUWE PLATTEGROND RAADZAAL




