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HB Adviesbureau bv verklaart hierbij dat ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden zij op geen 
enkele wijze een relatie heeft met de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie, danwel dat 
sprake is van een gewaarborgde functiescheiding conform de geldende richtlijnen van VROM. 
 
Hoewel HB Adviesbureau bv de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van dit onderzoek kan het 
geen volledige zekerheid bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een bodemverontreiniging voor het 
gehele onderzoeksgebied. Beoogd wordt de kans op de aanwezigheid van verhoogde concentraties aan 
verontreinigende stoffen voldoende te verminderen. Het onderzoek betreft een momentopname. HB 
Adviesbureau bv aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvloeien 
uit beslissingen welke genomen zijn op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavig 
bodemonderzoek.  
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1. INLEIDING EN DOEL 

Door Martin Schilder is aan HB Adviesbureau bv opdracht verleend voor het uitvoeren van 
een aanvullend bodemonderzoek op het perceel aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te 
Bloemendaal. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage I . 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek is de voorgenomen aankoop 
van de onderzoekslocatie en de resultaten die uit een eerder historisch onderzoek naar 
voren zijn gekomen (HB Adviesbureau, kenmerk 6845-A1, d.d. 28 december 2009). 
 
De opdrachtgever wenst derhalve inzicht in de milieukundige situatie van het perceel 
teneinde na te gaan of zich in de bodem (grond en grondwater) verontreinigende stoffen 
bevinden in zodanige concentraties dat er belemmeringen kunnen ontstaan voor de 
aankoop. 
 
Het onderhavig aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd:  

- aan de hand van de Nederlandse Norm 5725 “Bodemleidraad voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en naderonderzoek” (NEN5725, 
d.d. januari 2009); 

- aan de hand van de “Richtlijn nader onderzoek deel 1, voor specifieke categorieën 
van gevallen van bodemverontreiniging”. 

 
In hoofdstuk 2 worden de locatiegegevens en de onderzoekshypothese behandeld. 
Hoofdstukken 3 en 4 betreffen respectievelijk het uitgevoerde veldwerk en de verrichte 
chemische analyses. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen genoemd. 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Terreingegevens 

In tabel 2.1 is verwoord welke informatie over de huidige en de historische terreinsituatie 
naar voren is gekomen tijdens het vooronderzoek betreffende de onderzoekslocatie en welke 
informatiebronnen er zijn geraadpleegd. 
 
Tabel 2.1: Overzicht informatiebronnen en locatiege gevens 
Informatiebronnen historisch onderzoek  Toelichting  
Opdrachtgever ja * 
Archiefonderzoek gemeente Bloemendaal  ja * 
Streekarchief ja * 
Navraag omwonenden ja * 
Eerdere onderzoeksrapporten ja * 
(Historische) topografische atlas ja * 
Luchtfotomateriaal ja Google earth 
Bodemkwaliteitskaart ja * 
Anders (bijv locatiebezoek) nee  

  
Locatiebeschrijving 
Ligging onderzoekslocatie binnen bebouwde kom  
Ligging in oude woonkern / lintbebouwing ja  
Kadastraal nummer sectie A nr. 10645   
Oppervlakte onderzoekslocatie circa 1.650 m²  
Bebouwd oppervlakte circa 1.350 m²  
Oppervlaktewater op, langs of nabij de 
onderzoekslocatie 

nee  

Verhardingen ja  klinkers, beton 
Vroeger gebruik van de locatie garagebedrijf/polder  
Huidig gebruik van de locatie garagebedrijf  
Toekomstig gebruik van de locatie garagebedrijf  
Gebruik belendende percelen wonen/bedrijven  
Bodemopbouw zand/klei/veen  
Geohydrologie zuidoostelijk * 

  
Verontreinigingsbronnen 
Brandstoftank(s) ja * 
Gedempte sloten niet bekend  
Brand(plaats) niet bekend  
Sloopwerkzaamheden niet bekend  
Funderings-/ ophooglaag, puinbijmengingen niet bekend  
Gebruik/ opslag chemische middelen/ olie ja * 
Gebruik/ toepassing van asbest op de locatie ja * 
Reeds bekende verontreiniging ja * 
Invloed omgeving niet bekend  
Achtergrondconcentraties ja * 
Andere bronnen, bijzonderheden niet bekend  

* zie aanvullende tekst voor de toelichting 
 
Opgemerkt wordt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en/of volledig zijn. Voor 
het verkrijgen van historische informatie is HB Adviesbureau bv afhankelijk van deze bronnen, waardoor  
HB Adviesbureau bv niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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In onderstaande tekst is een aanvullende toelichting gegeven op de in tabel 2.1 vermelde 
basisgegevens. 
 
Door HB Adviesbureau is eerder een beoordeling uitgevoerd op de uitgevoerde 
bodemonderzoeken van de onderzoekslocatie (kenmerk 6845-A1, d.d. 28 december 2009). 
Tevens heeft de opdrachtgever na afronding van de beoordeling nog twee aanvullende 
documenten geleverd. De documenten zijn beoordeelt en kenbaar gemaakt met een 
aanvullende email (d.d. 29 december 2009). Zowel de beoordeling van de uitgevoerde 
bodemonderzoeken als de aanvullende email zijn opgenomen in bijlage IX  en X. 
Onderstaand zijn de conclusies en aanbevelingen uit de briefrapportage kort weergegeven. 
 
Conclusies 
 
Algemeen 
- vanaf 1936 is op de onderzoekslocatie een autobedrijf aanwezig; 
- in de periode 1938 tot 1990 is op de onderzoekslocatie een benzineservicestation 

aanwezig geweest; 
- in januari 1990 zijn de ondergrondse tanks, het leidingwerk, pompen en zuilen van het 

benzineservicestation van de onderzoekslocatie verwijderd door de Firma Kaspers; 
- op de onderzoekslocatie is een voormalige HBO tank, een afgewerkte olietank, een 

(voormalige) wasplaats, een voormalig tankstation, een buiten gebruik zijnde en in 
gebruik zijnde olieafscheider, een voormalige voorraad olie en koelvloeistof en 
petroleum opslag aanwezig. De locaties zijn onderzocht door Grondslag (nulsituatie- 
en aanvullend bodemonderzoek, d.d. 1999 en 2005); 

- ter plaatse van zintuiglijk verontreinigde boringen met oliecomponenten is de boring 
niet doorgezet tot de zintuiglijk schone grondlaag; 

- er zijn geen gegevens bekend van de uitgevoerde sanering ter plaatse van het 
voormalige tankstation (certificaten verwijdering tanks, leidingen, etc); 

- er is geen evaluatierapport aanwezig van de uitgevoerde sanering; 
- op de onderzoekslocatie zijn tanks gevuld met zand (HBO- en afgewerkte olietank). 

Opgemerkt wordt dat de gemeente kan eisen dat de tanks verwijderd worden, als de 
locatie van de tank makkelijk bereikbaar is (conform BOOT, huidige Activiteitenbesluit).  

 
 
Grond 
- ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen 

aangetroffen met minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het aanvullend 
bodemonderzoek van 2005 ingeschat op 165 m³, derhalve is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden gedaan 
over de omvang van de aanwezige verontreiniging. De verontreiniging is zowel in 
horizontale als verticale richting niet afdoende afgeperkt; 

- ter plaatse van de voormalige HBO tank is een sterke verontreiniging met minerale olie 
aangetroffen. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek van 2005 
ingeschat op 15 m³. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden gedaan over de 
aanwezige verontreiniging. Horizontaal is de verontreiniging afdoende afgeperkt, 
verticaal niet; 

- ter plaatse van de olieafscheider is een sterke verontreiniging met minerale olie 
aangetroffen. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek van 2005 
ingeschat op 15 m³. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden gedaan over de 
aanwezige verontreiniging. Horizontaal en verticaal is de verontreiniging niet afdoende 
afgeperkt; 

- ter plaatse van het voormalige tankstation en de buitengebruik zijnde olieafscheider en 
in gebruik zijnde olieafscheider is de grond tevens onderzocht op het standaardpakket 
(boring 1, 3 en 101). Hieruit blijkt dat de grond ter plaatse maximaal licht verontreinigd 
is met koper, kwik, lood, zink, nikkel en PAK; 
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Vervolg: 
- plaatselijk is zwak tot sterk puinhoudend materiaal in de grond aangetroffen. De 

aanwezigheid van puin is asbestverdacht; 
- ter plaatse van boorlocatie 8 zijn slakken in de grond aangetroffen.  
 
 
Grondwater 
- ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen 

aanwezige met minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het aanvullend 
bodemonderzoek van 2005 ingeschat op circa 300 m³, derhalve is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens is de aanwezige 
verontreiniging niet afdoende horizontaal afgeperkt; 

- ter plaatse van het voormalige tankstation is het grondwater niet onderzocht op de 
aanwezigheid van MTBE en ETB; 

- ter plaatse van boorlocatie 3 en 8 is het grondwater sterk verontreinigd met arseen. Er 
wordt van uitgegaan dat de aanwezige verhoging ontstaan is door natuurlijke 
herkomst. 

 
 
Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt: 
- de aanwezige grond en grondwater verontreiniging ter plaatse van het voormalige 

tankstation volledig in kaart te brengen, inclusief grondwateranalyse op MTBE/ETBE; 
- de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de voormalige HBO tank volledig in 

kaart te brengen; 
- de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de olieafscheider volledig in kaart 

te brengen; 
- inpandig ter plaatse van de voormalige wasplaats en werkplaats een boring en peilbuis 

te plaatsen om te kunnen achterhalen of de voormalige wasplaats/werkplaats een 
verontreiniging heeft veroorzaakt. In de uitgevoerde onderzoeken zijn uitpandige 
boringen geplaatst, echter is de grondwaterstroming zuid-oostelijk. Indien een 
verontreiniging aanwezig is, bevindt deze zich mogelijk ook onder het pand. 
Momenteel is de kwaliteit van de grond en het grondwater onbekend onder het pand; 

- ter plaatse van boorlocatie 10 aanvullende boringen te plaatsen om de aanwezige olie 
verontreiniging in de grond ter plaatse van de wasplaats in kaart te brengen; 

- een asbest in grond onderzoek uit te voeren ter plaatse van het puinhoudende 
materiaal in de grond; 

- in overleg met de gemeente Bloemendaal te overleggen in hoeverre de afgevulde 
ondergrondse tank (zand) verwijderd dient te worden (conform BOOT verplichting, 
huidig Activiteitenbesluit). 

 
Naast de geleverde documenten door de opdrachtgever is bij de gemeente Bloemendaal 
(de heer H. Kranendonk) navraag gedaan of zij beschikken over aanvullende gegevens. De 
gemeente Bloemendaal heeft te kennen gegeven niet over aanvullende gegevens te 
beschikken van de onderzoekslocatie. Wel beschikt de gemeente Bloemendaal over 
onderzoeken in de directe omgeving van de onderzoekslocatie (Bloemendaalseweg 
135-137, Bakkerlaan 6 en 14), hieruit komt naar voren dat: 

- de bovengrond diffuus matig tot sterk verontreinigd is met lood en zink; 
- de grond en het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met arseen, hiervan 

wordt aangenomen dat het een natuurlijke oorsprong is. 
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Opgemerkt wordt dat na bekend wording van de analyseresultaten wederom contact is 
opgenomen met de gemeente Bloemendaal (de heer H. Kranendonk). Dit doordat de 
concentraties aan oliecomponenten in het grondwater zijn toegenomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Concentraties zouden mogelijk kunnen toenemen indien de bron niet 
verwijderd is. De gemeente Bloemendaal heeft aangegeven er zeker van te zijn dat de 6.000 
en 12.000 liter tanks aan de voorzijde van de onderzoekslocatie (voormalig tankstation) 
verwijderd zijn. Tijdens de verwijdering van de tanks was de heer H. Kranendonk zelf 
aanwezig. Tevens heeft de voormalige eigenaar dit ook aangegeven. Ook de Provincie was 
bij de sanering aanwezig, dit omdat de onderzoekslocatie toen nog gelegen was in 
grondwaterbeschermingsgebied 1. De gemeente Bloemendaal heeft het streekarchief 
geraadpleegd om te achterhalen of daarin documenten aanwezig zijn waarin staat 
opgenomen of de 4.000 liter tank verwijderd is. Uit de documenten (Hinderwegdossier 
1940-1988) van het streekarchief is onderstaande informatie naar voren gekomen: 

- in 1947 is er een vergunning afgegeven voor het uitbreiden van de elektrisch 
gedreven benzine installatie met een 6.000 liter tank. Op de onderzoekslocatie was 
toen al een 4.000 liter tank aanwezig; 

- in 1954 is er een vergunning verleend voor het uitbreiden van de installatie met een 
elektrische pomp; 

- in 1971 is een vergunning afgegeven voor onder andere het vervangen van de 
4.000 liter tank door een 12.000 liter tank. De vergunning en aanvraagtekening zijn 
opgenomen in bijlage XI . De situering van de 4.000 liter tank komt overeen met de in 
het Hinderwetdossier aanwezige tekeningen uit 1947 en 1954. Als er vanuit gegaan 
wordt dat de 4.000 liter tank daadwerkelijk zo gelegen heeft, dan is de tank mogelijk 
al in 1971 verwijderd tijdens het plaatsen van de 12.000 liter tank en anders tijdens 
de sanering in 1990. In het Hinderwetdossier zijn geen gegevens opgenomen wat er 
daadwerkelijk met de 4.000 liter tank is gebeurd. 

 
Voor de historische achtergrondinformatie van het gebied en de onderzoekslocatie zijn de 
onderstaande kaarten geraadpleegd: 
- Historische kaart 1826; 
- Grote historische provincie atlas, Noord-Holland 1849-1859; 
- Atlas van historische topografische kaarten Noord-Holland (1894-1923); 
- Grote Topografische atlas van Nederland, West Nederland (1972-1988); 
- Grote provincie atlas, Noord-Holland (1991-1995). 
 
Uit bovenstaand kaartmateriaal komt naar voren dat de onderzoekslocatie gelegen is in een 
gebied dat voorheen Sparrenheuvel heette. Ten zuiden van de onderzoekslocatie is in het 
verleden oppervlakte water aanwezig geweest en ten oosten van de onderzoekslocatie een 
watergang. 
 
Uitpandig is de onderzoekslocatie verhard met klinkers en inpandig is een vloeistofdichte 
betonvloer aanwezig. 
 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen sloten gelegen. 
 
Op basis van het actualisatie onderzoek uit 2002 komt naar voren dat de 
grondwaterstroming zuidoostelijk is. 
 
De gemeente Bloemendaal heeft aangegeven dat de bovengrond (0 -1,0 m-mv), op basis 
van de bodemkwaliteitskaart, gemiddeld licht verontreinigd is met koper, kwik, lood, zink en 
PAK. Bij de 95-percentielwaarde is de bovengrond matig tot sterk verontreinigd met koper, 
kwik, lood, zink en PAK. De ondergrond (1,0 - 2,0 m-mv) is gemiddeld schone grond. 
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Een foto-overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage VIII . Op de 
boorpuntenkaart in bijlage I  is vermeld vanaf welke locatie en in welke richting de foto is 
genomen. Foto 1 is op het titelblad weergegeven. 
 
 

2.2. Onderzoekshypothese en -opzet 

Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek dient een 
onderzoekshypothese te worden opgesteld. Aan de hand van de gestelde hypothese wordt 
vervolgens gekozen voor een onderzoeksopzet (strategie). In tabel 2.2 is per verdachte 
deellocatie weergegeven waaruit het veldwerk zal bestaan en in tabel 2.3 waaruit de 
analyses zullen bestaan. 
 
Tabel 2.2 Uitvoering veldwerk 

Boringen Peilbuis Locatie 
2,0 m-mv 2,5 á 3,0 m-mv 2,5 á 3,0 m-mv 

Voormalige wasplaats   201A 
203 

-   202A 

Huidige werkplaats - - 204 
Tpv boorlocatie 102 205 - - 
Tpv boorlocatie 107 -  206* - 
Tpv boorlocatie 10 
Huidige wasplaats 

207 
208 
209 

210 - 

Tpv boorlocatie 5 
Voormalige HBO tank 

- 211 - 

Tpv boorlocatie 12/101 
Voormalig tankstation 

213 
 214* 

212 
206* 
214* 

 219** 
Tpv boorlocatie 103 
Voormalig tankstation 

- - 
214* 
219* 

Tpv boorlocatie 119 
Huidige olie-waterafscheider 

216 
217 
218 

215 - 

Tpv boorlocatie 8 220 - - 
* combinatie boring, afwerken met peilbuis 
** wordt tevens gebruikt voor boorlocatie 103 
 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- peilbuis 12 bemonsterd wordt uit het nulsituatie onderzoek van 1999, indien de peilbuis 

niet meer aanwezig is wordt deze herplaatst; 
- peilbuis 10 bemonsterd wordt uit het nulsituatie onderzoek van 1999, indien de peilbuis 

niet meer aanwezig is wordt boring 210 afgewerkt met een peilbuis; 
- peilbuis 103 bemonsterd wordt uit het aanvullend bodemonderzoek uit 2005, indien de 

peilbuis niet meer aanwezig is wordt deze herplaatst; 
- de bestaande peilbuizen 3, 5, 7, 8, 104, 106, 201 en 202 in onderhavig onderzoek niet 

herbemonsterd worden. De resultaten van voorgaande onderzoeken worden 
aangehouden; 

- ter plaatse van boorlocatie 8 mogelijk slakken worden aangetroffen; 
- indien zintuiglijke verontreinigingen met olie worden aangetroffen de bodemlaag ter 

plaatse bemonsterd zal worden met een steekbus; 
- de mate van verontreiniging met zware metalen en/of PAK naar verwachting 

overeenkomt met de achtergrondwaarde(n). Derhalve wordt de onderzoekslocatie 
onderzocht volgens bovenstaande tabel; 
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Vervolg: 
- de inpandige boringen betonboringen betreffen. Het doorboren van een 

betonverharding valt niet onder het procescertificaat BRL 2000. De boringen die 
voorzien worden van een peilbuis zullen afgewerkt worden met een vloeistofdichte 
deksel. De boringen waarin geen peilbuis geplaatst wordt zullen afgewerkt worden met 
minimaal 20 cm snelbeton (uitgangspunt vloeistofdicht); 

- de opdrachtgever jaarlijks dient te controleren of de aanwezige vloeistofdichte deksels 
nog goed vast zitten en of het toegepaste snelbeton nog intact is. 

 
Op de onderzoekslocatie wordt tijdens de uitvoering van het onderhavig onderzoek visueel 
aandacht besteed aan het voorkomen van asbestverdacht materiaal ter plaatse van de 
boorlocaties en in het opgeboorde materiaal. Uit een uitgevoerde asbestinventarisatie op het 
terrein is naar voren gekomen dat in het pand asbest is toegepast. Op verzoek van de 
opdrachtgever wordt in onderhavig onderzoek geen asbest in grond cq puin onderzoek 
uitgevoerd.  
 
Tabel 2.3 Analyse opzet 

Grond Grondwater Locatie 
Minerale olie 
(aromaten) 

Standaard- 
pakket 

Vanadium 
Antimoon 

Minerale olie 
aromaten 

Standaard- 
pakket 

MTBE 
ETBE 

Voormalige wasplaats 1 - - 1 - - 
Huidige werkplaats - 1 - - 1 - 
Tpv boorlocatie 102 1 - - - - - 
Tpv boorlocatie 107 2 - - - - - 
Tpv boorlocatie 10 
Huidige wasplaats 

2 
- 

- 
1 - 

- 

Tpv boorlocatie 5 
Voormalige HBO tank 1 

- 
- 

- - 
- 

Tpv boorlocatie 12/101 
Voormalig tankstation 

2 
1 

- 
2 1 

1 

Tpv boorlocatie 103 
Voormalig tankstation 

1 
- 

- 
2 - 

1 

Tpv boorlocatie 119 
Huidige olie-
waterafscheider 

2 
- 

- 
- - 

- 

Tpv boorlocatie 8 - 1 1 - - - 
 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- alleen aromaten in grond worden geanalyseerd indien zintuiglijk olie is waargenomen 

en de bodemlaag is bemonsterd met een steekbus; 
- ter plaatse van drie boorlocaties de algemene grondkwaliteit bepaald zal worden; 
- ter plaatse van boorlocatie 8 een slakkenlaag aanwezig is, welke aanvullend 

onderzocht zal worden op de aanwezigheid van vanadium en antimoon. 
 
Het standaardpakket grond bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), PCB (polychloorbifenylen) en 
minerale olie (C10-C40).  
 
Het standaardpakket grondwater bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), 
vluchtige koolwaterstoffen (BTEXXS), naftaleen, vluchtige organo halogeenverbindingen 
(o.a.VOCl) en minerale olie (C10-C40).. 
 
Door middel van bovenstaande standaardpakketten worden een algemeen beeld verkregen 
van de kwaliteit van de grond en het grondwater.  
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Tevens worden de grondmonsters voor minerale olie en aromaten geanalyseerd op het 
percentage organische stof en de grondmonsters voor het standaardpakket op het 
percentage organische stof en lutum. Op basis van de percentages kunnen de 
referentiewaarden berekend worden. 
 
MTBE staat voor methyl-tert-butylether en wordt sinds 1988 ter verhoging van de 
klopvastheid en als loodvervanger in benzine toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Vroeger werd daarvoor het zeer giftige tetraethyllood (TEL) voor gebruikt. In het grondwater 
is de stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). De laatste jaren is MTBE in 
toenemende mate vervangen door Etlyl-tert-butylether (ETBE), een stof met vergelijkbare 
eigenschappen. Aan MTBE/ETBE worden tegenwoordig schadelijke eigenschappen 
toegerekend. 
 
Sinds 1 januari 2009 geldt, in het geval van opslag van benzine of voormalige opslag, dat het 
grondwater ook op MTBE en ETBE onderzocht dient te worden (in het kader van de Rarim, 
Regeling Algemene Regels voor Inrichting Milieubeheer). De regelgeving (het 
Activiteitenbesluit en de Rarim) zal zo spoedig mogelijk zodanig worden gewijzigd, dat de 
eigenaar van de inrichting aan het bevoegd gezag artikel 27 Wbb  bovengenoemde 
analysegegevens direct door moet sturen indien: 
 
- de geanalyseerde waarde van de MTBE- en/of ETBE-verontreiniging hoger is dan 1 

microgram per liter, voor zover de locatie zich bevindt binnen een 
grondwaterbeschermingsgebied (voorgestelde indicator signaleringswaarde in 
drinkwater, onderzoek RIVM kenmerk: 711701039/2004); 

- de geanalyseerde waarde van de MTBE- en/of ETBE-verontreiniging hoger is dan 15 
microgram per liter voor zover de locatie zich bevindt buiten een 
grondwaterbeschermingsgebied (voorgestelde risicogrens voor drinkwater, 
onderzoeksrapport RIVM kenmerk: 711701039/2004). 

 
Verwacht wordt dat met bovenstaande onderzoeksopzet een voldoende representatief beeld 
van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
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3. BESCHRIJVING VELDWERK 

3.1. Uitvoering 

Het veldwerk is uitgevoerd volgens de SIKB BRL 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en 
mechanisch boren). 
 
Het verrichten van boringen en het plaatsen van peilbuizen is onder verantwoording van de 
heer R. Helmhout volgens VKB-protocol 2001 uitgevoerd op 27 januari, 3 en 10 februari 
2010.  
 
Een overzicht van de deellocaties en diepten van alle boringen en peilbuizen in meters 
minus maaiveld (m-mv) zijn weergegeven in bovenstaande tabel 2.2. Opgemerkt wordt dat: 

- boring 221 aanvullend is geplaatst aan de overzijde van de weg, ter beoordeling 
aanwezigheid oliecomponenten. De boring is aan de overzijde van de weg geplaatst 
omdat je niet zondermeer in de openbare weg mag boren; 

- peilbuis 12 en 103 niet meer aanwezig waren voor herbemonstering. Derhalve is 
boring 212 afgewerkt met een peilbuis en is boring 103A aanvullend geplaatst en 
afgewerkt met een peilbuis. 

 
De bovenzijde van de filterperforatie van de peilbuizen zijn tijdens de veldwerkzaamheden 
circa 0,5 meter beneden de verwachte grondwaterstand geplaatst.  
 
Vanwege de aanwezigheid van een bodemlaag van circa 0,6 meter en het representatief 
bemonsteren, is in afwijking op het VKB-protocol 2001 het opgeboorde materiaal per 
bodemlaag over een traject van maximaal 0,6 m bemonsterd en zintuiglijk beoordeeld op 
bodemkundige en verontreinigingskenmerken. Verwacht wordt dat dit geen of nauwelijks 
invloed heeft op de analyseresultaten. 
 
De locaties van de boringen en de peilbuizen zijn weergegeven in bijlage I . De geplaatste 
peilbuizen zijn direct na plaatsing en voor monsterneming afgepompt tot een constante 
electrische geleidbaarheid (EG) is bereikt. De bestaande peilbuizen zijn tijdens uitvoering 
veldwerk op de overige locatie en voor monsterneming afgepompt tot een constante 
electrische geleidbaarheid (EG) is bereikt. 
 
De grondwaterbemonstering is volgens VKB-protocol 2002 uitgevoerd door de heer 
R. Helmhout op 3 en 10 februari 2010 (minimaal één week na plaatsing). Ten behoeve van 
de analyse van zware metalen is het grondwater in het veld gefiltreerd.  
 
 

3.2. Resultaten 

3.2.1. Grond 

In tabel 3.1 is de algemene bodemopbouw weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Algemene bodemopbouw 
Diepte  
(m-mv) 

Hoofdbestanddeel Bijmenging 

0,00 tot 1,50 á 2,70 zand niet tot sterk humeus 
1,50 á 2,70 tot 3,00* veen niet tot matig zandig 

* = maximale boordiepte  
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Ter plaatse van de boorlocaties 201A, 203, 206 t/m 210, 213, 215 t/m 218, 220 en 221 is in 
de ondergrond geen veen aangetroffen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II . 
 
Tijdens het veldwerk zijn de in tabel 3.2 vermelde waarnemingen gedaan die een 
verontreiniging van de grond doet vermoeden. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijke verdachte waarnemingen gron d 
Boring 
  

Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

103A 0,07 tot 1,40 sporen puin 
201A 0,16 tot 0,40 sporen puin 
202A 0,90 tot 1,30 zwak puinhoudend 
203 0,16 tot 0,50 sporen puin 
204 0,10 tot 1,10 

1,10 tot 2,00 
zwak puinhoudend, teerbrokken 

sporen puin 
205 0,07 tot 0,50 

0,50 tot 1,10 
1,10 tot 1,50 

sporen puin 
sporen puin, matige aardgasgeur 

zwakke oliegeur 
206 0,07 tot 0,90 

0,90 tot 1,20 
1,20 tot 1,50 
1,50 tot 2,00 

sporen puin 
matig puinhoudend, zwakke olie-waterreactie, zwakke oliegeur 

sporen puin, sterke olie-waterreactie, sterke oliegeur 
zwakke olie-waterreatie, zwakke oliegeur 

207 0,10 tot 1,00 
1,00 tot 1,50 

sporen puin 
zwak puinhoudend 

208 1,10 tot 1,80 sporen puin 
209 0,10 tot 0,50 

0,50 tot 1,30 
1,30 tot 2,00 

zwak slakhoudend, zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 

sporen puin 
210 1,70 tot 2,10 zwakke oliegeur 
212 0,05 tot 1,10 

1,10 tot 1,40 
1,40 tot 2,00 

sporen puin 
sporen puin, sterke olie-waterreactie, sterke oliegeur 

sporen puin, zwakke olie-waterreactie, zwakke oliegeur 
213 0,07 tot 2,00 sporen puin 
214 0,60 tot 2,10 sporen puin 
215 0,12 tot 0,40 

1,30 tot 1,90 
zwak puinhoudend 

zwakke olie-waterreactie, matige oliegeur 
216 0,14 tot 1,20 sporen puin 
217 0,16 tot 1,50 zwak puinhoudend 
219 0,07 tot 0,80 

0,80 tot 1,00 
1,00 tot 1,50 
1,50 tot 2,10 

sporen puin 
sterk puinhoudend 

zwak puinhoudend, sterke olie-waterreactie, matige oliegeur 
sporen puin 

220 0,05 tot 0,30 
0,30 tot 0,90 
0,90 tot 1,80 

matig kolengruishoudend 
sporen puin, zwak slakhoudend 

sporen puin 
Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50% 

 
 
Puin, slakken en kolen kunnen duiden op verontreiniging met onder andere zware metalen 
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
In tabel 3.3 zijn de visuele waarnemingen ten aanzien van het voorkomen van 
asbestverdachte materialen op de locatie weergegeven. Opgemerkt wordt dat een 
puinbijmenging in de bodem als asbestverdacht wordt beschouwd. 
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Tabel 3.3: Zintuiglijke waarnemingen asbest 
Asbestverdacht materiaal 
op het maaiveld  

Asbestverdacht 
materiaal in het 

opgeboorde 
materiaal 

Puinbijmenging 
aanwezig * 

Overig asbestverdachte 
waarnemingen 

nee nee ja ja 
* = indien ja is ingevuld is (plaatselijk) minimaal een puinbijmenging boven de 1% aanwezig. 

 
 
Aan de hand van tabel 3.3 wordt geconcludeerd dat er in het opgeboorde materiaal of op het 
maaiveld op de onderzochte delen van de locatie visueel geen asbestverdacht materiaal 
(fractie groter dan 16 mm) is aangetroffen. De aanwezigheid van puin is echter 
asbestverdacht, tevens is in het pand asbestverdacht materiaal aanwezig (onder andere een 
golfplaten dak). Op verzoek van de opdrachtgever is op de onderzoekslocatie geen asbest in 
grond cq puinonderzoek uitgevoerd conform de NEN5707 en/of NEN5897. 
 
 

3.2.2. Grondwater 

In tabel 3.4 zijn de algemene waarnemingen aan het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 3.4: Algemene waarnemingen grondwater   

Peilbuis Grondwaterstand  
(m/mv) 

Kleur Helderheid  Geleidbaarheid  
(µS/cm) 

Zuurgraad 

Peilbuis 10 1,29 lichtgeel helder 660 6,74 
Peilbuis 103A 0,87 grijs troebel 950 6,72 
Peilbuis 202A 1,01 lichtgeel helder 490 6,80 
Peilbuis 204 1,08 troebel 660 6,41 
Peilbuis 212 1,04 1.090 6,12 
Peilbuis 214 0,98 

lichtgrijs 
490 7,00 

Peilbuis 219 0,91 lichtgrijs 
helder 

680 6,65 
     
 
De elektrische geleidbaarheid van het grondwater bij plaatsing van de peilbuizen en de 
zuurgraad (pH) van het grondwater gemeten bij de monstername van het grondwater zijn 
normaal voor de regio. 
 
Ter plaatse van peilbuis 219 is aan het grondwater een zwakke oliegeur waargenomen en 
ter plaatse van peilbuis 212 een matige oliegeur. Aan het grondwater in de overige 
peilbuizen is geen kenmerk van een mogelijke verontreiniging waargenomen. 
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4. CHEMISCHE ANALYSES 

4.1. Grond 

4.1.1. Uitvoering analyses 

De chemische analyses en bewerkingen voor de grond en het grondwater zijn uitgevoerd 
door Omegam Laboratoria bv te Amsterdam volgens het SIKB-procescertificaat AS3000 
(Accreditatieschema laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
Omegam Laboratoria bv is volgens dit SIKB-procescertificaat en door de Raad van 
Accreditatie gecertificeerd (RvA L086). Omegam Laboratoria bv biedt u de mogelijkheid om 
de juistheid en authenticiteit van de analysecertificaten te controleren. 
 
In de tabel 4.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde grondanalyses. Tevens zijn 
hierbij de bijhorende motivaties vermeld.  
 
Tabel 4.1 : Uitgevoerde analyses grond 
Locatie 
 

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng)- 
monster  

Analyse op Motivatie 

Voormalige wasplaats 

Ondergrond zand 
1-5% puin 
<1% kolen M01 minerale olie 

bepalen mate van 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Huidige werkplaats 

Boven- en ondergrond zand 1-5% puin MM02 
standaard- 

pakket 

bepalen algemene 
milieuhygiënische 

kwaliteit 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 

Ondergrond zand <1-5% puin MM03 minerale olie 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Ondergrond zand zwakke oliegeur M04 
minerale olie 
en aromten 

verticale afperking eerder 
aangetroffen 

verontreiniging met 
oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 119, huidige olie-waterafscheider 

Ondergrond zand - M05 minerale olie 

verticale afperking eerder 
aangetroffen 

verontreiniging met 
oliecomponenten 

Ondergrond zand 1-5% puin MM06 minerale olie 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

individueel monster, MM = mengmonster 
<1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50% 
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Vervolg tabel 4.1 : Uitgevoerde analyses grond 
Locatie 
 

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng)- 
monster  Analyse op Motivatie 

Tpv boorlocatie 8 

Bovengrond zand 5-10% kolengruis M07 
standaard- 

pakket 

Boven- en ondergrond zand 
<1% puin 

1-5% slakken 
M08 

standaard- 
pakket + 

vanadium en 
antimoon 

bepalen algemene 
milieuhygiënische 

kwaliteit 

Tpv boorlocatie 102  

Ondergrond zand matige aardgasgeur M09 minerale olie 
bepalen mate van 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 107  

Ondergrond zand 
sterke olie-waterreactie 

en geur 
M10 

minerale olie 
en aromaten 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Ondergrond zand 
zwakke olie-waterreactie 

en geur M11 minerale olie 

verticale afperking eerder 
aangetroffen 

verontreiniging met 
oliecomponenten 

Ondergrond zand 
sterke olie-waterreactie 

matige geur 
M12 

minerale olie 
en aromaten 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 5, voormalige HBO tank  

Ondergrond zand - M13 minerale olie 

verticale afperking eerder 
aangetroffen 

verontreiniging met 
oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation  

Ondergrond zand 
<1% puin 

sterke olie-waterreactie 
en oliegeur 

M14 
minerale olie 
en aromaten 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Ondergrond zand 
<1% puin 

zwakke olie-waterreactie 
en geur 

M15 
standaard- 

pakket 

verticale afperking eerder 
aangetroffen 

verontreiniging met 
oliecomponenten en 
bepalen algemene 
milieuhygiënische 

kwaliteit 

Ondergrond zand <1% puin M16 minerale olie 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation  

Ondergrond zand <1% puin MM17 minerale olie 

horizontale afperking 
eerder aangetroffen 
verontreiniging met 
oliecomponenten 

M = individueel monster, MM = mengmonster 
<1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50% 

 
 
Opgemerkt wordt dat ter plaatse van boorlocatie 220 een aanvullende analyse is ingezet op 
het standaardpakket, dit gezien de aanwezigheid van kolengruis. 
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De samenstelling van de bovenstaande grond(meng)monsters is weergegeven in bijlage III .  
 
Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, 
inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, 
indien toch een verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de 
verontreiniging niet exact bekend zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de 
deelmonsters zo nodig afzonderlijk, dienen te worden geanalyseerd op de verhoogd 
aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten kritisch te worden beoordeeld, 
daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in concentratie wordt 
verlaagd. 
 
 

4.1.2. Bepalen toetsingswaarden 

Ten behoeve van het bepalen van de toetsingswaarden zijn de percentages aan lutum en/of 
organische stof van de grond(meng)monsters bepaald. In bijlage III  zijn de percentages 
weergegeven, evenals in de analysecertificaten in bijlage VI .  
 
De berekende toetsingswaarden zijn weergegeven in de tabel met analyseresultaten van de 
grondmengmonsters (bijlage III ). In de tabel met analyseresultaten zijn de van toepassing 
zijnde AW-waarden, T-waarden en de I-waarden vermeld. Voor een toelichting van het 
bepalen van de toetsingswaarden wordt verwezen naar bijlage VII .  
 
De toetsing wordt uitgevoerd volgens het toetsingskader van VROM (Circulaire 
bodemsanering 2009; Staatscourant 67, d.d. 7 april 2009). 
 
 

4.1.3. Analyseresultaten  

De volledige analyseresultaten voor de grond zijn in de vorm van afschriften van de originele 
analysecertificaten weergegeven in bijlage VI . In bijlage III  zijn de analyseresultaten (in 
mg/kg d.s.) voor de boven- en ondergrond weergegeven, voor zover sprake is van een 
verhoging ten opzichte van de AW-waarden. Voor de omschrijving van de toetsingswaarden 
wordt verwezen naar bijlage VII . Onderstaand zijn de resultaten samengevat weergegeven. 
 
 
Voormalige wasplaats 
 
De sporen kolengruis en zwak puinhoudende zandige ondergrond (M01) is licht verontreinigd 
met minerale olie. Op basis van het oliechromatogram kan gesteld worden dat de lichte 
verontreiniging met minerale olie veroorzaakt wordt door een zware oliefractie. 
 
Opgemerkt wordt dat op het analysecertificaat bij M01 staat aangegeven boring 202, dit dient 
202A te zijn. 
 
 
Huidige werkplaats 
 
De zwak puinhoudende zandige boven- en ondergrond (MM02) is sterk verontreinigd met 
barium, lood, zink, matig verontreinigd met koper en licht verontreinigd met cadmium, kobalt, 
kwik, molybdeen, nikkel, PAK en minerale olie. Op basis van het oliechromatogram kan 
gesteld worden dat de lichte verontreiniging met minerale olie veroorzaakt wordt door een 
zware oliefractie. 
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Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
 
In de sporen tot zwak puinhoudende zandige ondergrond (MM03) zijn geen verhoogde 
concentraties aangetroffen met minerale olie. 
 
In de zandige ondergrond waarin een zwakke oliegeur is waargenomen (M04) zijn geen 
verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. 
 
 
Tpv boorlocatie 119, huidige olie-waterafscheider 
 
In de onverdachte en zwak puinhoudende zandige ondergrond (M05 en MM06) zijn geen 
verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. 
 
 
Tpv boorlocatie 8 
 
De matig kolengruishoudende zandige bovengrond (M07) is matig verontreinigd met lood en 
licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt, koper, nikkel, zink, PCB en minerale olie.  
 
De sporen puinhoudende en zwak slakhoudende zandige boven- en ondergrond (M08) is 
sterk verontreinigd met barium, matig verontreinigd met lood en zink Tevens is de grond licht 
verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, PAK, PCB en minerale olie. 
 
Op basis van het oliechromatogram kan gesteld worden dat de aanwezige lichte 
verontreinigingen met minerale olie veroorzaakt worden door een onbekende middelzware 
oliefractie. 
 
 
Tpv boorlocatie 102 
 
In de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een zwakke oliegeur is 
waargenomen (M09) zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. 
 
 
Tpv boorlocatie 107 
 
De sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en 
oliegeur is waargenomen (M10) is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen, matig 
verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met tolueen. 
 
In de zandige ondergrond, waarin een zwakke olie-waterreactie en oliegeur is waargenomen 
(M11) zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. 
 
De zwak puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en matige 
oliegeur is waargenomen (M12) is matig verontreinigd met xylenen en licht verontreinigd met 
ethylbenzeen en minerale olie. 
 
Op basis van de oliechromatogrammen kan gesteld worden dat de aanwezige lichte 
verontreinigingen met minerale olie veroorzaakt worden door een lichte oliefractie (benzine). 
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Tpv boorlocatie 5, voormalige HBO tank 
 
In de onverdachte zandige ondergrond (M13) zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen met minerale olie. 
 
 
Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation 
 
De sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en 
oliegeur is waargenomen (M14) is licht verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen en minerale 
olie. 
 
In de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een zwakke olie-waterreactie en 
oliegeur is waargenomen (M15) zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen van de 
onderzochte parameters. 
 
De sporen puinhoudende zandige ondergrond (M16) is licht verontreinigd met minerale olie. 
 
Op basis van de oliechromatogrammen kan gesteld worden dat de aangetroffen lichte 
verontreinigingen met minerale olie in M14 veroorzaakt wordt door een lichte oliefractie 
(benzine) en in M16 deels door een lichte oliefractie (benzine) en deels door een onbekende 
middelzware oliefractie. 
 
 
Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation 
 
In de sporen puinhoudende zandige ondergrond (MM17) zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen met minerale olie. 
 
Opgemerkt wordt dat de sterke verontreinigingen met zware metalen overeenkomen met de 
onderzoeken die in de directe omgeving zijn uitgevoerd. Echter is nu tevens barium sterk 
verontreinigd aanwezig. Voorheen was barium niet in het standaardpakket opgenomen. De 
waarden komen tevens overeen met de 95-percentielwaarde van de bodemkwaliteitskaart. 
 
 

4.1.4. Bespreking verontreinigingssituatie grond 

 
Op basis van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de aanwezige 
verontreinigingen in de grond op de onderzoekslocatie afdoende zijn afgeperkt. Onderstaand 
is per verdachte locatie een bespreking van de verontreinigingssituatie opgenomen. In 
bijlage VI  is een vlekkenkaart van de verontreinigingssituatie opgenomen. 
 
 
Voormalige wasplaats 
 
Ter plaatse zijn geen matige tot sterke verontreinigingen aangetroffen. 
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Huidige werkplaats / tpv boorlocatie 8 
 
Ter plaatse van de werkplaats en boorlocatie 8 zijn in onderhavig onderzoek in de grondlaag 
van 0,10 tot 1,10 m-mv en van 0,05 tot 0,9 m-mv matige tot sterke verontreinigingen 
aangetroffen met zware metalen. Formeel gezien dient conform de Wet bodembescherming 
een nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar matige en sterke verontreinigingen. 
Echter wordt verwacht dat de concentraties aan zware metalen op korte onderlingen afstand 
sterk kunnen variëren. Tevens zijn in de directe omgeving van de onderzoekslocatie ook 
sterke verontreinigingen in de grond aangetroffen met zware metalen, ook de 
bodemkwaliteitskaart geeft aan dat bij de 95-percentielwaarde matige tot sterke 
verontreinigingen aanwezig zijn met zware metalen. Derhalve wordt een aanvullend 
bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. Mogelijk maakt de locatie onderdeel uit van een 
groter, erfgrensoverschrijdend, geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 
boven de I-waarde).  
 
Indien mogelijk in de toekomst graafwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd 
zullen worden dient naar verwachting een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) 
ingevolge de Wet bodembescherming uitgevoerd te worden. Opgemerkt wordt dat een BUS-
melding een proceduretermijn van circa vijf weken met zich meebrengt na ontvangst van de 
melding. Tevens dient men rekening te houden met een hogere afzetprijs van de grond.  
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
 
In het nulsituatie onderzoek van 1999 was de zandige ondergrond, waarin een matige 
oliegeur werd waargenomen, ter plaatse van boorlocatie 10 (1,3 tot 1,5 m-mv) sterk 
verontreinigd met minerale olie.  
 
In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 is direct naast boorlocatie 10 een aanvullende 
boring geplaatst, nummer 120. Zintuiglijk is geen olie waargenomen, analytisch is de grond 
(1,3 tot 1,7 m-mv) onderzocht in een mengmonster met boorlocatie 109, de grond ter plaatse 
is licht verontreinigd met minerale olie. Tevens is de grond ter plaatse van boorlocatie 108 
(1,3 tot 1,7 m-mv) onderzocht op de aanwezigheid van minerale olie, analytisch zijn geen 
verhoogde concentraties gemeten. 
 
In onderhavig bodemonderzoek is de eerder aangetroffen sterke verontreiniging ter plaatse 
van boorlocatie 10 horizontaal in noordwestelijke/zuidwestelijke richting (boringen 207, 208, 
209) en verticaal (boring 210) afgeperkt. Zowel horizontaal als verticaal zijn analytisch geen 
verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. Derhalve kan gesteld worden dat 
de aanwezige minerale olie verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 10 van zeer geringe 
omvang is. De oppervlakte van de aanwezige sterke verontreiniging is bepaald op circa 1 m², 
de laagdikte van de sterke verontreiniging is circa 20 cm. Derhalve is circa 0,20 m³ sterk 
verontreinigd met minerale olie (>I-waarde), ter plaatse is dan ook geen geval van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig (>25 m³ boven de I-waarde).  
 
 
Tpv boorlocatie 119, huidige olie-waterafscheider 
 
In het nulsituatie onderzoek van 1999 was de zandige ondergrond, waarin een matige tot 
sterke onbekende geur werd waargenomen, ter plaatse van boorlocatie 3 (0,9 tot 1,2 m-mv) 
licht verontreinigd met minerale olie.  
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In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 is direct naast boorlocatie 3 een aanvullende 
boring geplaatst, nummer 119. Ter plaatse werd een zwakke tot matige brandstofgeur 
waargenomen, analytisch is de grond (1,05 tot 1,55 m-mv) onderzocht en sterk verontreinigd 
met minerale olie. De brandstofgeur is waargenomen tot een diepte van 2,4 m-mv, tot deze 
diepte is niet geanalyseerd. Tevens zijn de boringen 117 en 118 in een mengmonster 
onderzocht op de aanwezigheid van minerale olie (1,15 tot 1,65 m-mv), analytisch is geen 
minerale olie aangetroffen. 
 
In onderhavig bodemonderzoek is de eerder aangetroffen sterke verontreiniging ter plaatse 
van boorlocatie 119 horizontaal in noord, noordoostelijke, zuidoostelijk richting (boringen 
216, 217, 218) en verticaal (boring 215) afgeperkt. Zowel horizontaal als verticaal zijn 
analytisch geen verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. Derhalve kan 
gesteld worden dat de aanwezige minerale olie verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 
119 van zeer geringe omvang is. De oppervlakte van de aanwezige sterke verontreiniging is 
bepaald op circa 1 m², de laagdikte van de sterke verontreiniging is maximaal 1,35 m (worst 
case situatie want de bodemlaag met een zwakke brandstofgeur is ter plaatse van 
boorlocatie 119 niet geanalyseerd). Derhalve is circa 1,35 m³ grond sterk verontreinigd met 
minerale olie (>I-waarde), ter plaatse is dan ook geen geval van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig (>25 m³ boven de I-waarde). 
 
 
Tpv boorlocatie 5, voormalige HBO tank 
 
In het nulsituatie onderzoek van 1999 was de zandige ondergrond, waarin een matige 
oliegeur werd waargenomen, ter plaatse van boorlocatie 5 (1,3 tot 1,8 m-mv) sterk 
verontreinigd met minerale olie (analytisch 1,5 tot 1,8 m-mv).  
 
In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 is de eerder aangetroffen sterke 
verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 5 horizontaal afgeperkt (boringen 112, 113, 114, 
115 en 116). Zintuiglijk en analytisch is geen olie waargenomen.  
 
In onderhavig bodemonderzoek is de eerder aangetroffen sterke verontreiniging ter plaatse 
van boorlocatie 5 verticaal afgeperkt (boring 211). Analytisch is geen verhoogde concentratie 
aangetroffen met minerale olie. Derhalve kan gesteld worden dat de aanwezige minerale olie 
verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 5 van zeer geringe omvang is. De oppervlakte van 
de aanwezige sterke verontreiniging is bepaald op circa 1 m², de laagdikte van de sterke 
verontreiniging is maximaal 0,5 m. Derhalve is circa 0,5 m³ sterk verontreinigd met minerale 
olie (>I-waarde).    
 
 
Voormalig tankstation 
(tpv boorlocatie 12/101, 102, 103 en 107) 
 
In het nulsituatie onderzoek van 1999 was de zandige ondergrond, waarin een matige 
benzinegeur werd waargenomen, ter plaatse van boorlocatie 12 (1,2 tot 1,5 m-mv) sterk 
verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen, matig verontreinigd met minerale olie en licht 
verontreinigd met tolueen en naftaleen. 
 



HB Adviesbureau bv  
Milieu • Geo • Infra 
 
 

6845-A2 rap.doc  19 van 28 

In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 is de eerder aangetroffen matige tot sterke 
verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 12 deels verticaal afgeperkt (boring101). Zintuiglijk 
is de bodemlaag van 1,1 tot 2,5 m-mv verontreinigd met minerale olie (sterk tot een zwakke 
olie-waterreactie en geur). Analytisch is de bodemlaag van 1,1 tot 1,5 m-mv sterk 
verontreinigd met minerale olie (niet geanalyseerd op aromaten) en van 2,5 tot 2,7 m-mv 
licht verontreinigd met ethylbenzeen en xylenen. Opgemerkt wordt dat de bodemlaag van 1,5 
tot 2,5 m-mv niet analytisch is onderzocht.  
 
Tevens zijn de boorlocaties 103 (1,0 tot 1,5 m-mv) en 104 (1,0 tot 1,5 m-mv) analytisch 
onderzocht. Zowel analytisch als zintuiglijk zijn geen oliecomponenten aanwezig.  
 
In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 zijn de boringen 102 en 107 zintuiglijk 
verontreinigd met minerale olie, echter zijn de grondlagen niet analytisch onderzocht. Ter 
plaatse van boorlocatie 102 is van 1,0 tot 1,5 m-mv een zwakke olie-waterreactie en matige 
brandstofgeur waargenomen en ter plaatse van boorlocatie 107 is van 1,0 tot 2,0 m-mv een 
sterke olie-waterreactie en brandstofgeur waargenomen. Opgemerkt wordt dat ter plaatse 
van boorlocatie 107 de boring niet is doorgezet tot zintuiglijk schoon. 
 
In de boringen 11, 13 uit het nulsituatie situatie onderzoek en boring 106 uit het aanvullend 
bodemonderzoek is zintuiglijk geen olie waargenomen, analytisch zijn de boringen niet 
onderzocht.  
 
In onderhavig bodemonderzoek zijn de eerder aangetroffen matige tot sterke 
verontreinigingen met oliecomponenten ter plaatse van boorlocatie 12 en 101 verder 
horizontaal (boringen 103A, 205, 206, 213, 214, 219 en 221) en verticaal (boring 212) 
afgeperkt. De zandige ondergrond ter plaatse van boorlocatie 102 (huidig 205) is niet 
verontreinigd met minerale olie. De zandige ondergrond ter plaatse van boorlocatie 107 
(huidig 206) is op een diepte van 1,2 tot 1,4 m-mv sterk verontreinigd met aromaten en matig 
verontreinigd met minerale olie. Verticaal is de verontreiniging ter plaatse afgeperkt, de 
bodemlaag van 1,5 tot 2,0 m-mv is niet verontreinigd met minerale olie. Zintuiglijk was de 
bodemlaag ter plaatse van 0,9 tot 2,0 m-mv verontreinigd met olie, analytisch is de 
bodemlaag verontreinigd van 0,9 tot 1,5 m-mv (boring 101 en 212). De zandige ondergrond 
ter plaatse van boorlocatie 219 is van 1,0 tot 1,2 m-mv matig verontreinigd met xylenen. In 
de boringen 212, 213, 103A en 214 is minerale olie maximaal licht verhoogd aanwezig. 
Derhalve is de oppervlakte van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten bepaald 
op totaal circa 104 m², waarvan circa 42 m² sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van dit 
oppervlakte is totaal circa 33 m² op de onderzoekslocatie gelegen, waarvan circa 8 m² sterk 
verontreinigd is (>I-waarde). Het overige deel van de verontreiniging is op gemeente grond 
gelegen.  
 
Aangezien de bodemlaag ter plaatse van boorlocatie 101 van 1,1 tot 2,5 m-mv  en ter 
plaatse van boorlocatie 206 van 0,9 tot 2,0 m-mv zintuiglijk en deels analytisch licht tot sterk 
verontreinigd is met oliecomponenten wordt uitgegaan van een verontreinigde laagdikte van 
maximaal 1,4 meter >Aw-waarde en maximaal 0,9 meter voor >I-waarde. Derhalve is de 
omvang van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten bepaald op circa 145 m³ 
waarvan circa 38 m³ sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van de 145 m³ bevindt zich circa 
46 m³ op de onderzoekslocatie waarvan circa 7 m³ sterk verontreinigd is (>I-waarde). Het 
betreft dan ook een geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 boven de 
I-waarde verontreinigd) waar formeel een saneringsnoodzaak voor geldt. 
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Opgemerkt wordt dat: 
- de aanwezige verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 212 in concentratie is 

afgenomen en dat de kern van de verontreiniging ter plaatse van boorlocatie 206 
aanwezig is; 

- de veroorzaker van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten op de 
gemeente grond aansprakelijk kan worden gesteld; 

- geen boringen in de openbare weg zijn geplaatst. De afperking heeft plaats gevonden 
op basis van de zintuiglijke waarnemingen in boring 221. 

 
 

4.2. Grondwater 

4.2.1. Uitvoering analyses 

In tabel 4.2 is een overzicht van de uitgevoerde grondwateranalyses en de bijhorende 
motivaties weergegeven.  
 
Tabel 4.2: Uitgevoerde analyses grondwater 
Locatie 
 

Zintuiglijke 
 waarneming 

Analyse op Motivatie 

Voormalige wasplaats  

Peilbuis 202A - 
minerale olie en 

aromaten 
bepalen aanwezigheid oliecomponenten 

Huidige werkplaats  

Peilbuis 204 - 
standaard- 

pakket 
bepalen algemene milieuhygiënische 

kwaliteit 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 

Peilbuis 10 - 
minerale olie en 

aromaten 
bepalen aanwezigheid oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation 

Peilbuis 212 matige oliegeur 
standaard- 
pakket en 

MTBE/ETBE 

bepalen algemene milieuhygiënische 
kwaliteit, bepalen aanwezige verontreiniging 

met oliecomponenten en bepalen 
aanwezigheid MTBE/ETBE 

Peilbuis 206 - 
minerale olie en 

aromaten 

Peilbuis 219* zwakke oliegeur 
minerale olie en 

aromaten 

horizontale afperking eerder aangetroffen 
verontreiniging met oliecomponenten 

Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation 

Peilbuis 103A - 
minerale olie, 
aromaten en 
MTBE/ETBE 

horizontale afperking eerder aangetroffen 
verontreiniging met oliecomponenten en 

bepalen aanwezigheid MTBE/ETBE 

Peilbuis 214* - 
minerale olie en 

aromaten 
horizontale afperking eerder aangetroffen 

verontreiniging met oliecomponenten 
* combinatie peilbuizen, zowel voor boorlocatie 12/101 als 103 

 
 

4.2.2. Analyseresultaten 

In bijlage III  zijn de analyseresultaten voor grondwater (in µg/l) weergegeven, voor zover 
sprake is van een verhoging ten opzichte van de S-waarden. De S- en I-waarden voor water 
zijn onafhankelijk van het bodemtype. Voor de omschrijving van de toetsingswaarden wordt 
verwezen naar bijlage VII . Onderstaand zijn de resultaten samengevat weergegeven. 
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Voormalige wasplaats 
 
In het grondwater (Pb202A-1 ) zijn geen verhoogde concentraties gemeten met 
oliecomponenten. 
 
Opgemerkt wordt dat op het analysecertificaat Pb202-1 staat aangegeven in plaats van 
Pb202A-1. 
 
 
Huidige werkplaats 
 
Het grondwater (Pb204-1) is licht verontreinigd met barium. 
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
 
In het grondwater (Pb10-1) zijn geen verhoogde concentraties gemeten met 
oliecomponenten. 
 
 
Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation 
 
Het grondwater (Pb206-1) is sterk verontreinigd met xylenen, matig verontreinigd met 
ethylbenzeen, licht verontreinigd met benzeen, tolueen, naftaleen en minerale olie. 
 
Het grondwater (Pb212-1) is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen, matig 
verontreinigd met naftaleen, minerale olie en licht verontreinigd met benzeen en met enkele 
individuele gechloreerde koolwaterstoffen. Tevens is MTBE licht verhoogd aanwezig. 
 
Het grondwater (Pb219-1) is sterk verontreinigd met xylenen, matig verontreinigd met 
ethylbenzeen, naftaleen, minerale olie en licht verontreinigd met benzeen. 
 
Op basis van de oliechromatogrammen kan gesteld worden dat de aanwezige lichte tot 
sterke verontreinigingen met oliecomponenten veroorzaakt worden door een lichte oliefractie 
(benzine). 
 
 
Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation 
 
Het grondwater (Pb103A-1 ) is sterk verontreinigd met xylenen, matig verontreinigd met 
benzeen, ethylbenzeen, naftaleen, licht verontreinigd met minerale olie. Tevens is MTBE 
licht verhoogd aanwezig. 
 
Het grondwater (Pb214-1) is licht verontreinigd met xylenen. 
 
Op basis van het oliechromatogram kan gesteld worden dat de aanwezige lichte tot sterke 
verontreiniging met oliecomponenten veroorzaakt wordt door een lichte oliefractie (benzine). 
 
Opgemerkt wordt dat de onderzoekslocatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied, derhalve behoeven er geen acties te worden ondernomen 
met betrekking tot de aangetroffen licht verhoogde concentraties aan MTBE. ETBE is niet in 
een verhoogde concentratie aangetroffen. 
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4.2.3. Bespreking verontreinigingssituatie grondwater 

 
Op basis van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat de aanwezige 
verontreinigingen in het grondwater op de onderzoekslocatie afdoende zijn afgeperkt. 
Onderstaand is per verdachte locatie een verontreinigingssituatie opgenomen. In bijlage VII  
is een vlekkenkaart van de verontreinigingssituatie opgenomen. 
 
Voormalige wasplaats 
 
Ter plaatse zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten. 
 
 
Huidige werkplaats 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, dit behoeft geen vervolg acties. Ter plaatse 
zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten.  
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
 
Ter plaatse zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten. 
 
 
Voormalig tankstation 
(tpv boorlocatie 12/101 en 103) 
 
In het nulsituatie onderzoek van 1999 was het grondwater ter plaatse van peilbuis 12 matig 
verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met xylenen (filter van 0,5 tot 
1,5 m-mv). In het actualisatie onderzoek van 2002 was het grondwater ter plaatse van 
peilbuis 12 sterk verontreinigd met xylenen, matig verontreinigd met ethylbenzeen en licht 
verontreinigd met benzeen, naftaleen en minerale olie. In het actualisatie onderzoek van 
2004 was het grondwater ter plaatse van peilbuis 12 sterk verontreinigd met xylenen en licht 
verontreinigd met benzeen, naftaleen en minerale olie. 
 
In het aanvullend bodemonderzoek van 2005 is ter plaatse van peilbuis 12 een peilbuis 
geplaatst voor verticale afperking, peilbuis 101 (met casing). Tevens zijn de peilbuizen 103, 
104, 105, 106, 201 en 202 geplaatst voor horizontale afperking. Analytisch is het grondwater 
ter plaatse van peilbuis 103 sterk verontreinigd met benzeen. In de overige peilbuizen zijn 
maximaal licht verhoogde concentraties aangetroffen aan oliecomponenten. Opgemerkt 
wordt dat het grondwater in peilbuis 105 analytisch niet is onderzocht. 
 
In onderhavig bodemonderzoek zijn gezien de matige tot sterke verontreinigingen met 
oliecomponenten ter plaatse van de peilbuizen 12 en 103 aanvullende peilbuizen geplaatst 
voor horizontale afperking (peilbuizen 206, 214 en 219). Door het plaatsen van peilbuizen 
tussen peilbuis 12 en 103 is bepaald of ter plaatse één verontreinigingspot aanwezig is of 
twee spots. Tevens zijn de peilbuizen 12 en 103 herplaatst (212 en 103A), de peilbuizen 12 
en 103 waren tijdens uitvoering van onderhavig onderzoek niet meer aanwezig. 
 
Het grondwater in de peilbuizen 103A, 206, 212 en 219 is wisselend matig tot sterk 
verontreinigd met aromaten en minerale olie. Het grondwater in peilbuis 214 is licht 
verontreinigd met xylenen.  
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De oppervlakte van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten in het grondwater is 
bepaald op totaal circa 256 m² waarvan circa 115 m² sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van 
dit oppervlakte is totaal circa 79 m² op de onderzoekslocatie gelegen, waarvan circa 26 m² 
sterk verontreinigd is (>I-waarde). Het overige deel van de verontreiniging is op gemeente 
grond gelegen. 
 
De filterstelling van de horizontale peilbuizen is van 1,5 tot 2,5 m-mv, waarbij de 
grondwaterstand op circa 1,0 m-mv staat. De filterstelling van de verticale peilbuis (101) is 
van 3,0 tot 3,5 m-mv. Zintuiglijk is de bodemlaag van 2,5 tot 3,0 m-mv schoon. Gesteld kan 
worden dat een waterkolom van 1,5 meter verontreinigd is met oliecomponenten. Derhalve is 
in totaal circa 384 m³ verontreinigd, waarvan circa 173 m³ sterk verontreinigd is (>I-waarde). 
Van de 384 m³ bevindt zich circa 119 m³ op de onderzoekslocatie waarvan circa 39 m³ sterk 
verontreinigd is (>I-waarde). Het betreft dan ook een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (meer dan 100 m3 boven de I-waarde verontreinigd) waar formeel een 
saneringsnoodzaak voor geldt. 
 
Opgemerkt wordt dat ter plaatse van de kern (peilbuis 212) de concentraties aan 
oliecomponenten circa 6 á 7 voudig hoger zijn dan het actualisatie onderzoek van 2004. 
Derhalve is contact opgenomen met de gemeente Bloemendaal om te achterhalen of ter 
plaatse geen mogelijke bron meer in de grond aanwezig kan zijn. De gemeente Bloemendaal 
heeft hiervoor aanvullend het streekarchief benaderd (zie hoofdstuk 2). Geconcludeerd kan 
worden dat ter plaatse geen ondergrondse tank meer aanwezig is. De oorzaak van de 
toegenomen concentratie is niet bekend. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het aanvullend bodemonderzoek op het perceel aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te 
Bloemendaal wordt het onderstaande geconcludeerd: 
 
Grond 
 
Voormalige wasplaats 

- de sporen kolengruis en zwak puinhoudende zandige ondergrond is licht 
verontreinigd met minerale olie (>Aw-waarde). 

 
 
Huidige werkplaats 

- de zwak puinhoudende zandige boven- en ondergrond is sterk verontreinigd met 
barium, lood, zink (>I-waarden), matig verontreinigd met koper (>T-waarde) en licht 
verontreinigd met cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, nikkel, PAK en minerale olie 
(>AW-waarden). 

 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 

- in de sporen tot zwak puinhoudende zandige ondergrond en de zandige ondergrond 
waarin een zwakke oliegeur is waargenomen zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen met minerale olie. 

 
 
Tpv boorlocatie 119, huidige olie-waterafscheider 

- in de onverdachte en zwak puinhoudende zandige ondergrond zijn geen verhoogde 
concentraties aangetroffen met minerale olie. 

 
 
Tpv boorlocatie 8 

- de matig kolengruishoudende zandige bovengrond is matig verontreinigd met lood 
(>T-waarde) en licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt, koper, nikkel, zink, 
PCB en minerale olie (>AW-waarden); 

- de sporen puinhoudende en zwak slakhoudende zandige boven- en ondergrond is 
sterk verontreinigd met barium (>I-waarde), matig verontreinigd met lood en zink 
(>T-waarden). Tevens is de grond licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, 
kwik, PAK, PCB en minerale olie (>AW-waarden). 

 
 
Tpv boorlocatie 102 

- in de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een zwakke oliegeur is 
waargenomen zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie. 

 
 
Tpv boorlocatie 107 

- de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en 
oliegeur is waargenomen is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen 
(>I-waarden), matig verontreinigd met minerale olie (>T-waarde) en licht verontreinigd 
met tolueen (>AW-waarde); 

- in de zandige ondergrond, waarin een zwakke olie-waterreactie en oliegeur is 
waargenomen zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met minerale olie; 

- de zwak puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en 
matige oliegeur is waargenomen is matig verontreinigd met xylenen (>T-waarde) en 
licht verontreinigd met ethylbenzeen en minerale olie (>AW-waarden). 
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Tpv boorlocatie 5, voormalige HBO tank 
- in de onverdachte zandige ondergrond zijn geen verhoogde concentraties 

aangetroffen met minerale olie. 
 
 
Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation 

- de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een sterke olie-waterreactie en 
oliegeur is waargenomen is licht verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen en 
minerale olie (>AW-waarden); 

- in de sporen puinhoudende zandige ondergrond, waarin een zwakke olie-
waterreactie en oliegeur is waargenomen zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen van de onderzochte parameters; 

- de sporen puinhoudende zandige ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie 
(>AW-waarden). 

 
 
Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation 

- in de sporen puinhoudende zandige ondergrond zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen met minerale olie. 

 
 
Bespreking verontreinigingssituatie grond 
 
Voormalige wasplaats 
Ter plaatse zijn geen matige tot sterke verontreinigingen aangetroffen. 
 
 
Huidige werkplaats / tpv boorlocatie 8 
Ter plaatse van de werkplaats en boorlocatie 8 zijn in onderhavig onderzoek in de grondlaag 
van 0,10 tot 1,10 m-mv en van 0,05 tot 0,9 m-mv matige tot sterke verontreinigingen 
aangetroffen met zware metalen. Formeel gezien dient conform de Wet bodembescherming 
een nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar matige en sterke verontreinigingen. 
Echter wordt verwacht dat de concentraties aan zware metalen op korte onderlingen afstand 
sterk kunnen variëren. Tevens zijn in de directe omgeving van de onderzoekslocatie ook 
sterke verontreinigingen in de grond aangetroffen met zware metalen, ook de 
bodemkwaliteitskaart geeft aan dat bij de 95-percentielwaarde matige tot sterke 
verontreinigingen aanwezig zijn met zware metalen. Derhalve wordt een aanvullend 
bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. Mogelijk maakt de locatie onderdeel uit van een 
groter, erfgrensoverschrijdend, geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 
boven de I-waarde).  
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
De oppervlakte van de aanwezige sterke verontreiniging met minerale olie is bepaald op 
circa 1 m², de laagdikte van de sterke verontreiniging is circa 20 cm. Derhalve is circa 0,20 
m³ sterk verontreinigd met minerale olie (>I-waarde), ter plaatse is dan ook geen geval van 
ernstige bodemverontreiniging aanwezig (>25 m³ boven de I-waarde).  
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Tpv boorlocatie 119, huidige olie-waterafscheider 
De oppervlakte van de aanwezige sterke verontreiniging is bepaald op circa 1 m², de 
laagdikte van de sterke verontreiniging is maximaal 1,35 m (worst case situatie want de 
bodemlaag met een zwakke brandstofgeur is ter plaatse van boorlocatie 119 niet 
geanalyseerd). Derhalve is circa 1,35 m³ grond sterk verontreinigd met minerale olie 
(>I-waarde), ter plaatse is dan ook geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig 
(>25 m³ boven de I-waarde). 
 
 
Tpv boorlocatie 5, voormalige HBO tank 
De oppervlakte van de aanwezige sterke verontreiniging is bepaald op circa 1 m², de 
laagdikte van de sterke verontreiniging is maximaal 0,5 m. Derhalve is circa 0,5 m³ sterk 
verontreinigd met minerale olie (>I-waarde).    
 
 
Voormalig tankstation 
(tpv boorlocatie 12/101, 102, 103 en 107) 
De oppervlakte van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten is bepaald op totaal 
circa 104 m², waarvan circa 42 m² sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van dit oppervlakte is 
totaal circa 33 m² op de onderzoekslocatie gelegen, waarvan circa 8 m² sterk verontreinigd is 
(>I-waarde). Het overige deel van de verontreiniging is op gemeente grond gelegen.  
 
De verontreinigde laagdikte is bepaald op maximaal 1,4 meter >Aw-waarde en maximaal 0,9 
meter voor >I-waarde. Derhalve is de omvang van de aanwezige verontreiniging met 
oliecomponenten bepaald op circa 145 m³ waarvan circa 38 m³ sterk verontreinigd is 
(>I-waarde). Van de 145 m³ bevindt zich circa 46 m³ op de onderzoekslocatie waarvan circa 
7 m³ sterk verontreinigd is (>I-waarde). Het betreft dan ook een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 boven de I-waarde verontreinigd) waar formeel een 
saneringsnoodzaak voor geldt. 
 
 
Grondwater 
 
Voormalige wasplaats 

- in het grondwater (peilbuis 202A) zijn geen verhoogde concentraties gemeten met 
oliecomponenten. 

 
 
Huidige werkplaats 

- het grondwater (peilbuis 204) is licht verontreinigd met barium (>S-waarde). 
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 

- in het grondwater  (peilbuis 10) zijn geen verhoogde concentraties gemeten met 
oliecomponenten. 

 
 
Tpv boorlocatie 12/101, voormalig tankstation 

- het grondwater (peilbuis 206) is sterk verontreinigd met xylenen (>I-waarde), matig 
verontreinigd met ethylbenzeen (>T-waarde), licht verontreinigd met benzeen, 
tolueen, naftaleen en minerale olie (>S-waarden); 

- het grondwater (peilbuis 212) is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen (>I-
waarden), matig verontreinigd met naftaleen, minerale olie (>T-waarden) en licht 
verontreinigd met benzeen en met enkele individuele gechloreerde koolwaterstoffen 
(>S-waarden). Tevens is MTBE licht verhoogd aanwezig; 
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Vervolg: 
- het grondwater (peilbuis 219) is sterk verontreinigd met xylenen (>I-waarde), matig 

verontreinigd met ethylbenzeen, naftaleen, minerale olie (>T-waarden) en licht 
verontreinigd met benzeen (>S-waarde). 

 
 
Tpv boorlocatie 103, voormalig tankstation 

- het grondwater (peilbuis 103A) is sterk verontreinigd met xylenen (>I-waarde), matig 
verontreinigd met benzeen, ethylbenzeen, naftaleen (>T-waarden) en licht 
verontreinigd met minerale olie (>S-waarde). Tevens is MTBE licht verhoogd 
aanwezig; 

- het grondwater (peilbuis 214) is licht verontreinigd met xylenen (>S-waarde). 
 

Opgemerkt wordt dat de onderzoekslocatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied, derhalve behoeven er geen acties te worden ondernomen 
met betrekking tot de aangetroffen licht verhoogde concentraties aan MTBE. ETBE is niet in 
een verhoogde concentratie aangetroffen. 
 
 
Bespreking verontreinigingssituatie grondwater 
 
Voormalige wasplaats 
Ter plaatse zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten. 
 
 
Huidige werkplaats 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, dit behoeft geen vervolg acties. Ter plaatse 
zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten.  
 
 
Tpv boorlocatie 10, huidige wasplaats 
Ter plaatse zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen met oliecomponenten. 
 
 
Voormalig tankstation 
(tpv boorlocatie 12/101 en 103) 
De oppervlakte van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten in het grondwater is 
bepaald op totaal circa 256 m² waarvan circa 115 m² sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van 
dit oppervlakte is totaal circa 79 m² op de onderzoekslocatie gelegen, waarvan circa 26 m² 
sterk verontreinigd is (>I-waarde). Het overige deel van de verontreiniging is op gemeente 
grond gelegen. 
 
Gesteld kan worden dat een waterkolom van 1,5 meter verontreinigd is met 
oliecomponenten. Derhalve is in totaal circa 384 m³ verontreinigd, waarvan circa 173 m³ 
sterk verontreinigd is (>I-waarde). Van de 384 m³ bevindt zich circa 119 m³ op de 
onderzoekslocatie waarvan circa 39 m³ sterk verontreinigd is (>I-waarde). Het betreft dan 
ook een geval van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 100 m3 boven de I-waarde 
verontreinigd) waar formeel een saneringsnoodzaak voor geldt. 
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Opgemerkt wordt dat: 
- op basis van de oliechromatogrammen de aanwezige verontreinigingen met minerale olie 

in de grond grotendeels veroorzaakt worden door een lichte oliefractie (benzine) en deels 
door een onbekende middelzware oliefractie; 

- op basis van de oliechromatogrammen de aanwezige verontreinigingen met minerale olie 
in het grondwater veroorzaakt worden door een lichte oliefractie (benzine); 

- de aangetoonde verontreinigingen met zware matelen in de grond naar verwachting te 
relateren zijn aan de ligging van de locatie en de aangetroffen bijmengingen in de 
bodem. De aangetroffen matige en sterke verontreinigingen met zware metalen komen 
overeen met onderzoeken uit de omgeving en de bodemkwaliteitskaart; 

- indien mogelijk in de toekomst graafwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd 
zullen worden daar waar sterke verontreinigen aanwezig zijn met zware mertalen, 
verwacht wordt dat een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) ingevolge de Wet 
bodembescherming noodzakelijk is. Tevens dient men rekening te houden met een 
hogere afzetprijs van de grond; 

- de veroorzaker van de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten op de gemeente 
grond aansprakelijk kan worden gesteld; 

- geen boringen in de openbare weg zijn geplaatst. De afperking heeft plaats gevonden op 
basis van de zintuiglijke waarnemingen in boring 221. 

- ter plaatse van de kern (peilbuis 212) de concentraties aan oliecomponenten circa 6 á 7 
voudig hoger zijn dan het actualisatie onderzoek van 2004. Derhalve is contact 
opgenomen met de gemeente Bloemendaal om te achterhalen of ter plaatse geen 
mogelijke bron meer in de grond aanwezig kan zijn. De gemeente Bloemendaal heeft 
hiervoor aanvullend het streekarchief benaderd (zie hoofdstuk 2). Geconcludeerd kan 
worden dat ter plaatse geen ondergrondse tank meer aanwezig is. De oorzaak van de 
toegenomen concentratie is niet bekend; 

- de gemeente Bloemendaal heeft aangegeven dat geen verplichting aanwezig is om de 
afgevulde tanks met zand (HBO en afgewerkte olie) te verwijderen. Mits deze goed zijn 
gesaneerd voorafgaand aan afvullen en/of indien uit een bodemonderzoek blijkt dat ter 
plaatse geen grond- en/of grondwater verontreiniging aanwezig is met minerale olie. Voor 
beide locaties geldt dat een bewijs van het afvullen aanwezig is (bijlage XII ) en dat de 
locaties afdoende onderzocht zijn; 

- de oorspronkelijke onderzoekshypothese van een verdachte locatie bevestigd is. 
 
 
Aanbevolen wordt: 
- de aanwezige verontreiniging met oliecomponenten in de grond en het grondwater op het 

voorterrein te saneren (voormalig tankstation); 
- jaarlijks te controleren of de geplaatste betonboringen nog goed afgedicht zijn, dit gezien 

de huidige werkzaamheden ter plaatse. Daar waar een deksel afsluiting aanwezig is 
dient gecontroleerd te worden of deze nog goed vast zit en daar waar snelbeton is 
toegepast dient gecontroleerd te worden of deze nog heel zijn en vast zitten; 

- de onderzoeksresultaten in verband met de eventuele overdracht van de locatie bij het 
koopcontract te voegen; 

- de kosten voor een eventuele sanering te verdisconteren in de aankoopprijs; 
- bij de bouw- en herinrichtingswerkzaamheden rekening te houden met de aangetoonde 

bodemkwaliteit; 
- bij afvoer van de grond van de locatie dit te doen conform de geldende regelgeving. 

Opgemerkt wordt dat een verwerker aanvullende analyses kan eisen. 
 
Bij het werken met verontreinigde grond, wegfundatie en/of grondwater dienen arbeids-
hygiënische maatregelen te worden getroffen. Een overzicht van de arbeidshygiënische en 
organisatorische maatregelen is opgenomen in de CROW 132 ”Werken in of met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”. 
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 Bijlage III: Toetsingstabellen grond- en grondwater  
 
 
De tabellen 1 t/m 4 zijn toetsingstabellen grond en 5 t/m 7 grondwater. 
 
Grond 
 
Tabel 1: Overschrijdingstabel analyses boven- en on dergrond (mg/kg d.s.)  
Monster M01 MM02 
Boring (cm-mv) 202 (90 - 130) 

 
204 (10 - 60) 
204 (60 - 110) 

Bodemtype zand zand 
Zintuiglijk sporen kolengruis, zwak puinhoudend zwak puinhoudend 
Humus % 16,6 8,3 
Lutum % - 1,1 
Parameter    Toetsingstabel    Toetsingstabel 
    AW T I    AW T I 
metalen   
Barium [Ba]   350 ** 49 143 237 
Cadmium [Cd]   0,90  0,45 5,1 9,7 
Kobalt [Co]   8,2  4,3 29 54 
Koper [Cu]   69 * 24 68 112 
Kwik [Hg]   0,34  0,11 13 26 
Lood [Pb]   510 ** 36 206 376 
Molybdeen [Mo]   2,2  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]   23  12 23 34 
Zink [Zn]   540 ** 68 210 352 
   
PAK   
PAK 10 VROM   14  1,5 21 40 
   
gechloreerde 
koolwaterstoffen 

  

PCB (som 7)   - ! 0,020 ds 0,42 0,83 
   
overige (organische) 
verbindingen 

  

Minerale olie C10 - C40  690  315 4308 8300  400  158 2154 4150 
 

Tabel 2: Overschrijdingstabel analyses boven- en on dergrond (mg/kg d.s.)  
Monster MM03 M04 
Boring (cm-mv) 207 (100 - 150) 

208 (110 - 140) 
209 (130 - 180) 

210 (170 - 190) 
 

Bodemtype zand zand 
Zintuiglijk zwak puinhoudend, sporen puin zwakke oliegeur 
Humus % 1,9 0,1 
Lutum % - - 
Parameter    Toetsingstabel    Toetsingstabel 
    AW T I    AW T I 
aromatische verbindingen   
Benzeen   -  0,05 d 0,13 0,22 
Ethylbenzeen   -  0,05 d 11 22 
Tolueen   -  0,05 d 3,2 6,4 
Xylenen (som)   -  0,10 d 1,8 3,4 
   
overige (organische) 
verbindingen 

  

Minerale olie C10 - C40  -  50 d 519 1000  -  50 d 519 1000 
Toelichting bij de tabel 
d detectiegrens 
ds formele sommatie van de detectiegrenzen 
- geen verhoging aangetoond 
Getal concentratie overschrijdt de AW-waarde 
Getal* concentratie overschrijdt de T-waarde 
Getal** concentratie overschrijdt de I-waarde 
! detectielimiet overschrijdt de AW-waarde 



Tabel 3: Overschrijdingstabel analyses boven- en on dergrond (mg/kg d.s.)  
Monster M05 MM06 
Boring (cm-mv) 215 (190 - 240) 

 
216 (120 - 170) 
217 (100 - 150) 
218 (130 - 150) 

Bodemtype zand zand 
Zintuiglijk - zwak puinhoudend 
Humus % 6,2 3 
Lutum % - - 
Parameter    Toetsingstabel    Toetsingstabel 
    AW T I    AW T I 
overige (organische) 
verbindingen 

  

Minerale olie C10 - C40  -  118 1609 3100  -  57 779 1500 
 

 
Tabel 4: Overschrijdingstabel analyses boven- en on dergrond (mg/kg d.s.)  
Monster M07 M08 
Boring (cm-mv) 220 (5 - 30) 220 (30 - 90) 
Bodemtype zand zand 
Zintuiglijk matig kolengruishoudend sporen puin, zwak slakhoudend 
Humus % 1,6 3,8 
Lutum % 1,0 1,0 
Parameter    Toetsingstabel    Toetsingstabel 
    AW T I    AW T I 
metalen   
Antimoon   -   4,0 13 22 
Barium [Ba]  89  49 143 237  290 ** 49 143 237 
Cadmium [Cd]  3,5  0,35 4,0 7,6  0,97  0,38 4,3 8,2 
Kobalt [Co]  5,5  4,3 29 54  4,4  4,3 29 54 
Koper [Cu]  54  19 56 92  44  21 59 98 
Kwik [Hg]  -   0,10 13 25  0,33  0,11 13 25 
Lood [Pb]  190 * 32 184 337  250 * 33 190 348 
Molybdeen [Mo]  -   1,5 96 190  -  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  17  12 23 34  -   12 23 34 
Vanadium [V]   -   27 57 86 
Zink [Zn]  140  59 181 303  300 * 62 190 317 
   
PAK   
PAK 10 VROM  -  1,5 21 40  3,2  1,5 21 40 
   
gechloreerde 
koolwaterstoffen 

  

PCB (som 7)  0,056  0,0040 0,10 0,20  0,022  0,0076 0,19 0,38 
   
overige (organische) 
verbindingen 

  

Minerale olie C10 - C40  250  50 d 519 1000  120  72 986 1900 
Toelichting bij de tabel 
d detectiegrens 
- geen verhoging aangetoond 
Getal concentratie overschrijdt de AW-waarde 
Getal* concentratie overschrijdt de T-waarde 
Getal** concentratie overschrijdt de I-waarde 
! detectielimiet overschrijdt de AW-waarde 

  



Grondwater 
 
Tabel 5: Overschrijdingstabel analyses grondwater ( µg/l) 
Peilbuis Pb10-1 Pb103A-1 Pb202A-1  
Filtertraject (cm-mv) ( - ) (150 - 250) (160 - 260)  
Zintuiglijk - - -  
Parameter     Toetsingstabel 
     S T I 
aromatische 
verbindingen 

    

Benzeen  -   18 *  -   0,20 15 30 
Ethylbenzeen  -   91 *  -   4,0 77 150 
Styreen (Vinylbenzeen)     6,0 153 300 
Tolueen  -   -    -   7,0 504 1000 
Xylenen (som)  -   270 **  -   0,20 35 70 
     
PAK     
Naftaleen  - !  36 *  - !  0,05 d 35 70 
     
overige (organische) 
verbindingen 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

  1,5    # # 9400 

Ethyl-butylether 
(ETBE) 

                    -    # # # 

Minerale olie C10 - C40  - !  310   - !  50 325 600 
Toelichting bij de tabel 
d detectiegrens 
# geen toetsingswaarde beschikbaar 
- geen verhoging aangetoond 
Getal concentratie overschrijdt de S-waarde 
Getal* concentratie overschrijdt de T-waarde 
Getal** concentratie overschrijdt de I-waarde 
! detectielimiet overschrijdt de S-waarde 

 



Tabel 6: Overschrijdingstabel analyses grondwater ( µg/l) 
Peilbuis Pb204-1 Pb206-1 Pb212-1  
Filtertraject (cm-mv) (160 - 260) (150 - 250) (150 - 250)  
Zintuiglijk - - -  
Parameter     Toetsingstabel 
     S T I 
metalen     
Barium [Ba]  89    110   50 338 625 
Cadmium [Cd]  -    -   0,40 3,2 6,0 
Kobalt [Co]  -     -    20 60 100 
Koper [Cu]  -    -   15 45 75 
Kwik [Hg]  -    -   0,050 0,18 0,30 
Lood [Pb]  -    -    15 45 75 
Molybdeen [Mo]  -     -   5,0 153 300 
Nikkel [Ni]  -     -    15 45 75 
Zink [Zn]  -     -    65 433 800 
     
aromatische 
verbindingen 

    

Benzeen  -   7,0   2,2   0,20 15 30 
Ethylbenzeen  -   140 *  380 **  4,0 77 150 
Styreen (Vinylbenzeen)  -    -    6,0 153 300 
Tolueen  -   9,1   -    7,0 504 1000 
Xylenen (som)  -   860 **  2000 **  0,20 35 70 
     
PAK     
Naftaleen  - !  25   37 *  0,05 d 35 70 
     
gechloreerde 
koolwaterstoffen 

    

1,1,1-Trichloorethaan  - !   - !  0,1 d 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan  - !   0,3   0,1 d 65 130 
1,1-Dichloorethaan  -    -   7,0 454 900 
1,1-Dichlooretheen  - !   - !  0,1 d 5,0 10,0 
1,2-Dichloorethaan  -    -   7,0 204 400 
Dichloormethaan  - !   1,4   0,2 d 500 1000 
Dichloorpropaan  -    -   0,80 40 80 
Tetrachlooretheen (Per)  - !   0,3   0,1 d 20 40 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 - !   - !  0,1 d 5,0 10,0 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

 -    -   # # 630 

Trichlooretheen (Tri)  -    -    24 262 500 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 -    -    6,0 203 400 

Vinylchloride  - !   - !  0,2 d 2,5 5,0 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

 - !   - !  0,1 d 10,0 20 

     
overige (organische) 
verbindingen 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

   0,5   # # 9400 

Ethyl-butylether 
(ETBE) 

   -  # # # 

Minerale olie C10 - C40  - !  180   450 *  50 325 600 
Toelichting bij de tabel 
d detectiegrens 
# geen toetsingswaarde beschikbaar 
- geen verhoging aangetoond 
Getal concentratie overschrijdt de S-waarde 
Getal* concentratie overschrijdt de T-waarde 
Getal** concentratie overschrijdt de I-waarde 
! detectielimiet overschrijdt de S-waarde 

 



Tabel 7: Overschrijdingstabel analyses grondwater ( µg/l)  
Peilbuis Pb214-1 Pb219-1  
Filtertraject (cm-mv) (150 - 250) (150 - 250)  
Zintuiglijk - -  
Parameter    Toetsingstabel 
    S T I 
aromatische 
verbindingen 

   

Benzeen  -   9,0   0,20 15 30 
Ethylbenzeen  -   88 *  4,0 77 150 
Styreen (Vinylbenzeen)    6,0 153 300 
Tolueen  -   -    7,0 504 1000 
Xylenen (som)  0,3   240 **  0,20 35 70 
    
PAK    
Naftaleen  - !  47 *  0,05 d 35 70 
    
overige (organische) 
verbindingen 

   

Minerale olie C10 - C40  - !  390 *  50 325 600 
Toelichting bij de tabel 
d detectiegrens 
# geen toetsingswaarde beschikbaar 
- geen verhoging aangetoond 
Getal concentratie overschrijdt de S-waarde 
Getal* concentratie overschrijdt de T-waarde 
Getal** concentratie overschrijdt de I-waarde 
! detectielimiet overschrijdt de S-waarde 

 
 
 
 
 
 

 
 



nr. 18

nr. 12

nr. 23

Dr. D. Bakkerlaan

inr
it

ontluchting

214 103A

219212

206

205

213

ontluchting

HBO tank 6000 liter

buiten gebruik zijnde olieafscheider

vulpunt

211 203
202a

201a

afgewerkte olietank
3000 liter

olieafscheider
4000 liter

215

216

217
218

vulpunt

slibvangput
wasplaats

beton210

208 207

209

220

voormalig tankstation
(tegels)

werkplaats
beton

voormalige
wasplaats

showroom
beton

opslag auto's

kantoor

voorraad olie +
koelvloeistof

petroleum opslag

kantoor

106

103

12 101

104

105

202

201

5

110

7

3

108

204

asbest verdacht afdak

13

11

117

118

119

6

108

120

9109

115
116

114

1124 2
111

113

102

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

221

trottoir

trottoirparkeervakken

groenperk

GRENS ONDERZOEKSLOCATIE

?

?

?

?

?

?
107

Boring met peilbuis
Boring

Fotorichting met nummer12
Grondverontreiniging met
oliecomponenten > I-waarde
Grondverontreiniging met
oliecomponenten > Aw-waarde

Boring/peilbuis           , nulsituatie onderzoek

Tekening is niet geschikt voor opnamedoeleinden.

-

-

-

N.B.
1 t/m 13

Boring/peilbuis                           , aanvullend101 t/m 120, 201 en 202
Grondslag, d.d. 1999.

bodemonderzoek Grondslag, d.d. 2004.

Onderdeel:

Project:

Wijz. Datum Get. Omschrijving wijziging

CADINFO: G:\PROJECTEN\6800-6899\6845\A2\TEKENINGEN\6845A2-01-02-03.DWG

Afdeling:

Gez.: Akk.:

Besteknr.:/Verslagnr.:

Opdrachtgever:

Datum: Tekeningnr.:Status:

Get.: Formaat:

Schaal:

www.hbadvies.nl, info@hbadvies.nl
Comeniusstraat 7, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar
Tel [072] 507 4950, Fax [072] 507 4979

Vlekkenkaart grond
Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18  BLOEMENDAAL
Aanvullend bodemonderzoek

Martin Schilder

26-02-10 VO 6845A2-02

IBR A3

1 : 300

MILIEU

0 m15



nr. 18

nr. 12

nr. 23

Dr. D. Bakkerlaan

inr
it

ontluchting

214 103A

219212

206

205

213

ontluchting

HBO tank 6000 liter

buiten gebruik zijnde olieafscheider

vulpunt

211 203
202a

201a

afgewerkte olietank
3000 liter

olieafscheider
4000 liter

215

216

217
218

vulpunt

slibvangput
wasplaats

beton210

208 207

209

220

voormalig tankstation
(tegels)

werkplaats
beton

voormalige
wasplaats

showroom
beton

opslag auto's

kantoor

voorraad olie +
koelvloeistof

petroleum opslag

kantoor

106

103

12 101

104

105

202

201

5

110

7

3

108

204

asbest verdacht afdak

13

11

117

118

119

6

108

120

9109

115
116

114

1124 2
111

113

102

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

221

trottoir

trottoirparkeervakken

groenperk

GRENS ONDERZOEKSLOCATIE

? ?

?

?

?
?

?

?

107

Boring met peilbuis
Boring

Fotorichting met nummer12
Grondwaterverontreiniging met
oliecomponenten > I-waarde
Grondwaterverontreiniging met
oliecomponenten > S-waarde

Boring/peilbuis           , nulsituatie onderzoek

Tekening is niet geschikt voor opnamedoeleinden.

-

-

-

N.B.
1 t/m 13

Boring/peilbuis                           , aanvullend101 t/m 120, 201 en 202
Grondslag, d.d. 1999.

bodemonderzoek Grondslag, d.d. 2004.

Onderdeel:

Project:

Wijz. Datum Get. Omschrijving wijziging

CADINFO: G:\PROJECTEN\6800-6899\6845\A2\TEKENINGEN\6845A2-01-02-03.DWG

Afdeling:

Gez.: Akk.:

Besteknr.:/Verslagnr.:

Opdrachtgever:

Datum: Tekeningnr.:Status:

Get.: Formaat:

Schaal:

www.hbadvies.nl, info@hbadvies.nl
Comeniusstraat 7, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar
Tel [072] 507 4950, Fax [072] 507 4979

Vlekkenkaart grondwater
Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18  BLOEMENDAAL
Aanvullend bodemonderzoek

Martin Schilder

26-02-10 VO 6845A2-03

IBR A3

1 : 300

MILIEU

0 m15



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Postbus 9230
1800 GE ALKMAAR

Uw kenmerk : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Ons kenmerk : Project 322074
Validatieref. : 322074_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 8 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 3 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,3 87,8 80,8
S organische stof (gec. voor lutum) % 16,6 8,3 1,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1

Anorganische parameters - metalen
S antimoon (Sb) mg/kg ds
S barium (Ba) mg/kg ds 350
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,90
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,2
S koper (Cu) mg/kg ds 69
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,34
S lood (Pb) mg/kg ds 510
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,2
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23
S vanadium (V) mg/kg ds
S zink (Zn) mg/kg ds 540

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 690 400 < 38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 1,4
S anthraceen mg/kg ds 0,43
S fluorantheen mg/kg ds 3,0
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 1,8
S chryseen mg/kg ds 2,1
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,4
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,6
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 1,1

S som PAK (10) mg/kg ds 14

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds
S tolueen mg/kg ds
S ethylbenzeen mg/kg ds
S xyleen (ortho) mg/kg ds
S xyleen (som m+p) mg/kg ds
Q naftaleen mg/kg ds

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406800 = M01 202 (90-130)
0406801 = MM02 204 (10-60) 204 (60-110)
0406802 = MM03 208 (110-140) 207 (100-150) 209 (130-180)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406800 0406801 0406802
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,004
S PCB -52 mg/kg ds < 0,004
S PCB -101 mg/kg ds < 0,004
S PCB -118 mg/kg ds < 0,004
S PCB -138 mg/kg ds < 0,004
S PCB -153 mg/kg ds < 0,004
S PCB -180 mg/kg ds < 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,020

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406800 = M01 202 (90-130)
0406801 = MM02 204 (10-60) 204 (60-110)
0406802 = MM03 208 (110-140) 207 (100-150) 209 (130-180)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406800 0406801 0406802
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 83,1 68,4 77,6
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,1 6,2 3,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)

Anorganische parameters - metalen
S antimoon (Sb) mg/kg ds
S barium (Ba) mg/kg ds
S cadmium (Cd) mg/kg ds
S kobalt (Co) mg/kg ds
S koper (Cu) mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds
S lood (Pb) mg/kg ds
S molybdeen (Mo) mg/kg ds
S nikkel (Ni) mg/kg ds
S vanadium (V) mg/kg ds
S zink (Zn) mg/kg ds

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 38 < 38 < 38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds
S fenanthreen mg/kg ds
S anthraceen mg/kg ds
S fluorantheen mg/kg ds
S benz(a)anthraceen mg/kg ds
S chryseen mg/kg ds
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
S benzo(a)pyreen mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds

S som PAK (10) mg/kg ds

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10
Q naftaleen mg/kg ds < 0,15

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406803 = M04 210 (170-190)
0406804 = M05 215 (190-240)
0406805 = MM06 216 (120-170) 217 (100-150) 218 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406803 0406804 0406805
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds
S PCB -52 mg/kg ds
S PCB -101 mg/kg ds
S PCB -118 mg/kg ds
S PCB -138 mg/kg ds
S PCB -153 mg/kg ds
S PCB -180 mg/kg ds

S som PCBs (7) mg/kg ds

Tabel 4 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406803 = M04 210 (170-190)
0406804 = M05 215 (190-240)
0406805 = MM06 216 (120-170) 217 (100-150) 218 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406803 0406804 0406805
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 94,3 88,7
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,6 3,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S antimoon (Sb) mg/kg ds 2
S barium (Ba) mg/kg ds 89 290
S cadmium (Cd) mg/kg ds 3,5 0,97
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,5 4,4
S koper (Cu) mg/kg ds 54 44
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,33
S lood (Pb) mg/kg ds 190 250
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,3 < 0,8
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 11
S vanadium (V) mg/kg ds 9
S zink (Zn) mg/kg ds 140 300

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 250 120

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15 0,29
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,16
S fluorantheen mg/kg ds < 0,15 0,68
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,33
S chryseen mg/kg ds < 0,15 0,43
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15 0,30
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 0,34
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 0,28
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 0,28

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 3,2

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds
S tolueen mg/kg ds
S ethylbenzeen mg/kg ds
S xyleen (ortho) mg/kg ds
S xyleen (som m+p) mg/kg ds
Q naftaleen mg/kg ds

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406806 = M07 220 (5-30)
0406807 = M08 220 (30-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406806 0406807
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,004 < 0,004
S PCB -52 mg/kg ds < 0,004 < 0,004
S PCB -101 mg/kg ds < 0,004 < 0,004
S PCB -118 mg/kg ds < 0,004 < 0,004
S PCB -138 mg/kg ds 0,021 0,005
S PCB -153 mg/kg ds 0,014 < 0,004
S PCB -180 mg/kg ds 0,010 < 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,056 0,022

Tabel 6 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0406806 = M07 220 (5-30)
0406807 = M08 220 (30-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2010 27/01/2010
Ontvangstdatum opdracht : 29/01/2010 29/01/2010
Startdatum : 29/01/2010 29/01/2010
Monstercode : 0406806 0406807
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406800
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M01 202 (90-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 3 %
2) fractie C20 t/m C29 20 %
3) fractie C30 t/m C35 39 %
4) fractie C36 t/m C40 38 %

totale minerale olie gehalte: 690 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406801
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : MM02 204 (10-60) 204 (60-110)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 2 %
2) fractie C20 t/m C29 30 %
3) fractie C30 t/m C35 39 %
4) fractie C36 t/m C40 29 %

totale minerale olie gehalte: 400 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406802
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : MM03 208 (110-140) 207 (100-150) 209 (130-180)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 12 %
2) fractie C20 t/m C29 57 %
3) fractie C30 t/m C35 26 %
4) fractie C36 t/m C40 5 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406803
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M04 210 (170-190)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 65 %
2) fractie C20 t/m C29 31 %
3) fractie C30 t/m C35 5 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406804
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M05 215 (190-240)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 35 %
2) fractie C20 t/m C29 13 %
3) fractie C30 t/m C35 52 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406805
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : MM06 216 (120-170) 217 (100-150) 218 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 9 %
2) fractie C20 t/m C29 42 %
3) fractie C30 t/m C35 45 %
4) fractie C36 t/m C40 4 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406806
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M07 220 (5-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 2 %
2) fractie C20 t/m C29 27 %
3) fractie C30 t/m C35 41 %
4) fractie C36 t/m C40 30 %

totale minerale olie gehalte: 250 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0406807
Project omschrijving : OPID 6339#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M08 220 (30-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 <1 %
2) fractie C20 t/m C29 38 %
3) fractie C30 t/m C35 40 %
4) fractie C36 t/m C40 21 %

totale minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 8

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Mengschema's

Uw referentie: MM02 204 (10-60) 204 (60-110)
Monstercode: 0406801

monster diepte potnr
204 0.1-0.6 0454665AA
204 0.6-1.1 0454664AA

Uw referentie: MM03 208 (110-140) 207 (100-150) 209 (130-180)
Monstercode: 0406802

monster diepte potnr
207 1-1.5 0455017AA
208 1.1-1.4 0605952AA
209 1.3-1.8 0605563AA

Uw referentie: MM06 216 (120-170) 217 (100-150) 218 (130-150)
Monstercode: 0406805

monster diepte potnr
217 1-1.5 0454660AA
216 1.2-1.7 0454654AA
218 1.3-1.5 0454624AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Antimoon (Sb) : Conform AS3050 prestatieblad 2; NEN 6966/C1
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Vanadium (V) : Conform AS3050 prestatieblad 2; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam
Laboratoria BV.

Aromaten (BTEXXN) : Eigen methode; gebaseerd op NEN-ISO 15009

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322074
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KNFA-JOBK-VPYT-LBVZ Ref.: 322074_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Postbus 9230
1800 GE ALKMAAR

Uw kenmerk : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Ons kenmerk : Project 322776
Validatieref. : 322776_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SYXH-KVRM-JYKH-PYTG
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 9 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,3 79,9 76,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,9 2,3 2,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds
S cadmium (Cd) mg/kg ds
S kobalt (Co) mg/kg ds
S koper (Cu) mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds
S lood (Pb) mg/kg ds
S molybdeen (Mo) mg/kg ds
S nikkel (Ni) mg/kg ds
S zink (Zn) mg/kg ds

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 38 730 47

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds
S fenanthreen mg/kg ds
S anthraceen mg/kg ds
S fluorantheen mg/kg ds
S benz(a)anthraceen mg/kg ds
S chryseen mg/kg ds
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
S benzo(a)pyreen mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds

S som PAK (10) mg/kg ds

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds 0,49
S ethylbenzeen mg/kg ds 38
S xyleen (ortho) mg/kg ds 31
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 130
Q naftaleen mg/kg ds 6,1

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 160

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506866 = M09 205 (110-150)
0506867 = M10 206 (120-140)
0506868 = M11 206 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506866 0506867 0506868
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds
S PCB -52 mg/kg ds
S PCB -101 mg/kg ds
S PCB -118 mg/kg ds
S PCB -138 mg/kg ds
S PCB -153 mg/kg ds
S PCB -180 mg/kg ds

S som PCBs (7) mg/kg ds

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506866 = M09 205 (110-150)
0506867 = M10 206 (120-140)
0506868 = M11 206 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506866 0506867 0506868
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,5 76,9 82,7
S organische stof (gec. voor lutum) % 2,3 3,0 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds
S cadmium (Cd) mg/kg ds
S kobalt (Co) mg/kg ds
S koper (Cu) mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds
S lood (Pb) mg/kg ds
S molybdeen (Mo) mg/kg ds
S nikkel (Ni) mg/kg ds
S zink (Zn) mg/kg ds

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 580 < 38 350

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds
S fenanthreen mg/kg ds
S anthraceen mg/kg ds
S fluorantheen mg/kg ds
S benz(a)anthraceen mg/kg ds
S chryseen mg/kg ds
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
S benzo(a)pyreen mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds

S som PAK (10) mg/kg ds

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds 4,9 0,46
S xyleen (ortho) mg/kg ds 0,11 0,09
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 2,7 0,61
Q naftaleen mg/kg ds 3,4 0,40

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 2,8 0,70

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506869 = M12 219 (100-120)
0506870 = M13 211 (170-200)
0506871 = M14 212 (110-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506869 0506870 0506871
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds
S PCB -52 mg/kg ds
S PCB -101 mg/kg ds
S PCB -118 mg/kg ds
S PCB -138 mg/kg ds
S PCB -153 mg/kg ds
S PCB -180 mg/kg ds

S som PCBs (7) mg/kg ds

Tabel 4 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506869 = M12 219 (100-120)
0506870 = M13 211 (170-200)
0506871 = M14 212 (110-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506869 0506870 0506871
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,3 80,7 78,8
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,6 2,3 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 16
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,08
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,6
S koper (Cu) mg/kg ds 8,4
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,8
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 16

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 38 220 < 38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,24
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15
S fluorantheen mg/kg ds < 0,15
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2

Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds
S tolueen mg/kg ds
S ethylbenzeen mg/kg ds
S xyleen (ortho) mg/kg ds
S xyleen (som m+p) mg/kg ds
Q naftaleen mg/kg ds

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506872 = M15 212 (140-200)
0506873 = M16 213 (100-140)
0506874 = MM17 214 (110-160) 103A (100-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506872 0506873 0506874
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Tabel 6 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506872 = M15 212 (140-200)
0506873 = M16 213 (100-140)
0506874 = MM17 214 (110-160) 103A (100-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Startdatum : 05/02/2010 05/02/2010 05/02/2010
Monstercode : 0506872 0506873 0506874
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506866
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M09 205 (110-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 67 %
2) fractie C20 t/m C29 3 %
3) fractie C30 t/m C35 29 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506867
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M10 206 (120-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 96 %
2) fractie C20 t/m C29 1 %
3) fractie C30 t/m C35 2 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: 730 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506868
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M11 206 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 71 %
2) fractie C20 t/m C29 5 %
3) fractie C30 t/m C35 20 %
4) fractie C36 t/m C40 5 %

totale minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506869
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M12 219 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 97 %
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 t/m C35 2 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: 580 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506870
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M13 211 (170-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 11 %
2) fractie C20 t/m C29 37 %
3) fractie C30 t/m C35 49 %
4) fractie C36 t/m C40 3 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506871
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M14 212 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 90 %
2) fractie C20 t/m C29 4 %
3) fractie C30 t/m C35 4 %
4) fractie C36 t/m C40 1 %

totale minerale olie gehalte: 350 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506872
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M15 212 (140-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 85 %
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 t/m C35 14 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506873
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : M16 213 (100-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 43 %
2) fractie C20 t/m C29 24 %
3) fractie C30 t/m C35 19 %
4) fractie C36 t/m C40 14 %

totale minerale olie gehalte: 220 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506874
Project omschrijving : OPID 6368#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : MM17 214 (110-160) 103A (100-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 45 %
2) fractie C20 t/m C29 8 %
3) fractie C30 t/m C35 48 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Mengschema's

Uw referentie: MM17 214 (110-160) 103A (100-140)
Monstercode: 0506874

monster diepte potnr
214 1.1-1.6 0605445AA
103A 1-1.4 0606631AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam
Laboratoria BV.

Aromaten (BTEXXN) : Eigen methode; gebaseerd op NEN-ISO 15009

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322776
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SYXH-KVRM-JYKH-PYTG Ref.: 322776_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Postbus 9230
1800 GE ALKMAAR

Uw kenmerk : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Ons kenmerk : Project 322570
Validatieref. : 322570_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OGPX-EMXC-RJLW-PCPP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 89
S cadmium (Cd) µg/l < 0,1
S kobalt (Co) µg/l 4,9
S koper (Cu) µg/l < 1
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 1
S molybdeen (Mo) µg/l 2
S nikkel (Ni) µg/l 5
S zink (Zn) µg/l 33

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,5

S som xylenen µg/l 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 0,6 0,6

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2
S tribroommethaan µg/l < 0,5

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322570
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0506211 = Pb204-1 204 (160-260)
0506212 = Pb202-1 202 (160-260)
0506213 = Pb10-1 10 (-)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2010 03/02/2010 03/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 04/02/2010 04/02/2010 04/02/2010
Startdatum : 04/02/2010 04/02/2010 04/02/2010
Monstercode : 0506211 0506212 0506213
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : Pb10-1 10 (-)
Monstercode : 0506213

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322570
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506211
Project omschrijving : OPID 6357#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb204-1 204 (160-260)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 34 %
2) fractie C20 t/m C29 6 %
3) fractie C30 t/m C35 40 %
4) fractie C36 t/m C40 20 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506212
Project omschrijving : OPID 6357#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb202-1 202 (160-260)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 31 %
2) fractie C20 t/m C29 39 %
3) fractie C30 t/m C35 21 %
4) fractie C36 t/m C40 10 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0506213
Project omschrijving : OPID 6357#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb10-1 10 (-)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 78 %
2) fractie C20 t/m C29 13 %
3) fractie C30 t/m C35 7 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



Mengschema's

Uw referentie: Pb204-1 204 (160-260)
Monstercode: 0506211

monster diepte potnr
Pb204-1 204
(160-260)

0040620HK

Pb204-1 204
(160-260)

0099986YA

Pb204-1 204
(160-260)

0083722MM

Uw referentie: Pb202-1 202 (160-260)
Monstercode: 0506212

monster diepte potnr
Pb202-1 202
(160-260)

0099995YA

Pb202-1 202
(160-260)

0040578HK

Uw referentie: Pb10-1 10 (-)
Monstercode: 0506213

monster diepte potnr
Pb10-1 10 (-) 0040614HK
Pb10-1 10 (-) 0099981YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322570
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 322570
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGPX-EMXC-RJLW-PCPP Ref.: 322570_certificaat_v1



HB Adviesbureau bv
T.a.v. mevrouw J. Visscher
Postbus 9230
1800 GE ALKMAAR

Uw kenmerk : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Ons kenmerk : Project 323287
Validatieref. : 323287_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GYZG-TSIX-EAXU-QSXI
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
S cadmium (Cd) µg/l < 0,1
S kobalt (Co) µg/l 3,9
S koper (Cu) µg/l < 1
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 1
S molybdeen (Mo) µg/l < 1
S nikkel (Ni) µg/l 2
S zink (Zn) µg/l 30

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 390 < 100 450

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l 2,1
S benzeen µg/l 9,0 < 0,2 2,2
S tolueen µg/l 1,7 < 0,2 1,0
S ethylbenzeen µg/l 88 < 0,2 380
S xyleen (ortho) µg/l 15 < 0,1 72
S xyleen (som m+p) µg/l 220 0,2 1900
S naftaleen µg/l 47 < 0,05 37

S som xylenen µg/l 240 0,3
som aromaten BTEX µg/l 330 0,7

S som xylenen µg/l 2000

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l 1,4
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l 0,8
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,3
S trichlooretheen µg/l 0,2
S tetrachlooretheen µg/l 0,3
S vinylchloride µg/l < 0,2
S tribroommethaan µg/l < 0,5

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 323287
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0606198 = Pb219-1 219 (150-250)
0606199 = Pb214-1 214 (150-250)
0606200 = Pb212-1 212 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010
Startdatum : 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010
Monstercode : 0606198 0606199 0606200
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



Organische parameters - overig
Organische parameters - oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 0,5
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l 0,5

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 323287
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0606198 = Pb219-1 219 (150-250)
0606199 = Pb214-1 214 (150-250)
0606200 = Pb212-1 212 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010
Startdatum : 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010
Monstercode : 0606198 0606199 0606200
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l
S cadmium (Cd) µg/l
S kobalt (Co) µg/l
S koper (Cu) µg/l
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l
S lood (Pb) µg/l
S molybdeen (Mo) µg/l
S nikkel (Ni) µg/l
S zink (Zn) µg/l

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 180 310

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l
S benzeen µg/l 7,0 18
S tolueen µg/l 9,1 1,7
S ethylbenzeen µg/l 140 91
S xyleen (ortho) µg/l 120 2,7
S xyleen (som m+p) µg/l 740 270
S naftaleen µg/l 25 36

S som xylenen µg/l 860 270
som aromaten BTEX µg/l 1000 380

S som xylenen µg/l

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l
S 1,1-dichloorethaan µg/l
S 1,2-dichloorethaan µg/l
S 1,1-dichlooretheen µg/l
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l
S 1,1-dichloorpropaan µg/l
S 1,2-dichloorpropaan µg/l
S 1,3-dichloorpropaan µg/l
S trichloormethaan µg/l
S tetrachloormethaan µg/l
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l
S trichlooretheen µg/l
S tetrachlooretheen µg/l
S vinylchloride µg/l
S tribroommethaan µg/l

S som C+T dichlooretheen µg/l
S som dichloorpropanen µg/l

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 323287
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0606201 = Pb206-1 206 (150-250)
0606202 = Pb103A-1 103A (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2010 10/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2010 11/02/2010
Startdatum : 11/02/2010 11/02/2010
Monstercode : 0606201 0606202
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



Organische parameters - overig
Organische parameters - oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 0,5
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l 1,5

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 323287
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Monsterreferenties
0606201 = Pb206-1 206 (150-250)
0606202 = Pb103A-1 103A (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2010 10/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2010 11/02/2010
Startdatum : 11/02/2010 11/02/2010
Monstercode : 0606201 0606202
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 323287
Project omschrijving : 6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Opdrachtgever : HB Adviesbureau bv

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0606198
Project omschrijving : OPID 6386#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb219-1 219 (150-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 91 %
2) fractie C20 t/m C29 2 %
3) fractie C30 t/m C35 4 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: 390 µg/l

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0606199
Project omschrijving : OPID 6386#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb214-1 214 (150-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 50 %
2) fractie C20 t/m C29 15 %
3) fractie C30 t/m C35 23 %
4) fractie C36 t/m C40 13 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0606200
Project omschrijving : OPID 6386#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb212-1 212 (150-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 95 %
2) fractie C20 t/m C29 1 %
3) fractie C30 t/m C35 2 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: 450 µg/l

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0606201
Project omschrijving : OPID 6386#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb206-1 206 (150-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 97 %
2) fractie C20 t/m C29 1 %
3) fractie C30 t/m C35 2 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: 180 µg/l

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0606202
Project omschrijving : OPID 6386#6845-A2-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18
Uw referentie : Pb103A-1 103A (150-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 98 %
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 t/m C35 1 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: 310 µg/l

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYZG-TSIX-EAXU-QSXI Ref.: 323287_certificaat_v1



Mengschema's

Uw referentie: Pb219-1 219 (150-250)
Monstercode: 0606198

monster diepte potnr
Pb219-1 219
(150-250)

0114933YA

Pb219-1 219
(150-250)

0040585HK

Uw referentie: Pb214-1 214 (150-250)
Monstercode: 0606199

monster diepte potnr
Pb214-1 214
(150-250)

0040623HK

Pb214-1 214
(150-250)

0099964YA

Uw referentie: Pb212-1 212 (150-250)
Monstercode: 0606200

monster diepte potnr
Pb212-1 212
(150-250)

0040589HK

Pb212-1 212
(150-250)

0083742MM

Pb212-1 212
(150-250)

0114925YA

Pb212-1 212
(150-250)

0099959YA

Uw referentie: Pb206-1 206 (150-250)
Monstercode: 0606201

monster diepte potnr
Pb206-1 206
(150-250)

0040595HK

Pb206-1 206
(150-250)

0099996YA

Uw referentie: Pb103A-1 103A (150-250)
Monstercode: 0606202

monster diepte potnr
Pb103A-1 103A
(150-250)

0040603HK

Pb103A-1 103A
(150-250)

0099998YA

Pb103A-1 103A
(150-250)

0099997YA

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1 en 2
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2
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Bijlage VII: Toetsingswaarden Wet bodembescherming 
 
Beoordelingskader 
 
Als beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsing volgens de onderstaande toetsingswaarden 
zoals die in de Wet bodembescherming van het ministerie van VROM zijn opgenomen. Deze toetsingswaarden dienen voor de 
beoordeling van de chemische kwaliteit van grond en grondwater, te weten:  
 
<AW-waarde en S-waarde : betreft de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor de mens en 
(niet verontreinigd)  het milieu verwaarloosbaar danwel niet aanwezig zijn.  
 
>AW-waarde en S-waarde : geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor 
(licht verontreinigd)  de mens en het milieu verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden.  
 
>T-waarde) : deze tussenwaarde wordt gebruikt als prioriteitsstelling 
(matig verontreinigd)  en/of als toetsingskader voor de noodzaak van het    
  verrichten van een nader onderzoek naar de mate en  
  omvang van een aangetoonde verontreiniging. 
 
 >I-waarde : deze waarde geldt als criterium ter bepaling van het 
(sterk verontreinigd)  vaststellen of sprake is van een geval van ernstige   
  bodemverontreiniging. Indien deze waarde wordt over-   
  schreden mist de bodem in belangrijke mate functionele    
  eigenschappen die essentieel zijn voor mens, plant of dier 
    en is in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 
 
In de I-waarde is geïntegreerd: 
- mate van verontreiniging; 
- mogelijke effecten voor mens en milieu; 
- mate en mogelijkheid tot verspreiding van of contact met de verontreiniging. 
 
Indien een I-waarde wordt aangetoond is het formeel gezien noodzakelijk om in een vervolgonderzoek vast te leggen of sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging : meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater (bodemvolume)  boven de  
   I-waarde. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dient de spoedeisendheid van een eventuele sanering 
vastgelegd te worden. 
 
Spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging : een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij actuele humane, ecologische  
    en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk  
   is. Opgemerkt wordt dat een bodemverontreiniging, welke na 1 januari 1987  
   veroorzaakt is door menselijke handelingen c.q. tekortkomingen in de preventie  
   ervan (ongeacht of hierbij een I-waarde wordt overschreden) als een spoedeisend  
    geval wordt gezien (zorgplicht). 
 

Bepalen toetsingswaarden 
 
De AW- en I-waarden voor de meeste metalen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan lutum en/of organische stof.  
 
De waarden voor organische verbindingen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan organische stof. Bij organische 
verbindingen geldt een maximumwaarde voor het gehalte aan organische stof van 30% en een minimumwaarde van 2%, met 
dien verstande dat bij de berekening van de AW- en I-waarde van PAK-totaal (10-PAK) 10 % wordt aangehouden in plaats van 
2%. 
 
Opgemerkt wordt dat de detectielimiet van een analysemethode voor bepaalde verontreinigingen bepalend kan zijn voor de 
vaststelling van de AW-waarde. 
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Bijlage VIII: Foto’s onderzoekslocatie 
 
Foto 1, voorzijde onderzoekslocatie (zuidelijke ric hting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2, voorzijde onderzoekslocatie (zuidelijke ric hting) 
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Foto 3, voorzijde onderzoekslocatie (zuidelijke ric hting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4, achterzijde woonhuis nr 12 (noordelijke ric hting) 
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Foto 5, overzicht showroom (zuidelijke richting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6, overzicht voormalige wasplaats (noordelijke  richting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



HB Adviesbureau bv 4 
 

 
  
 

Foto 7, overzicht werkplaats (noordelijke richting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8, overzicht huidige wasplaats (zuidelijke ric hting) 
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Foto 9, overzicht achterzijde (oostelijke richting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10, overzicht achterzijde (westelijke richting ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Comeniusstraat 7, Alkmaar 
 

Postbus 9230 
1800 GE  Alkmaar 

 
Tel  [072] 507 4950 
Fax [072] 507 4979 

 
www.hbadvies.nl 
info@hbadvies.nl 

 
Bankrelatie ING 679642110 

Kamer van Koophandel 
Alkmaar nr. 34088102 

 

 Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2001 onder nummer 84, welke voorwaarden u op eerste 
verzoek kosteloos worden toegezonden en welke voorwaarden voorts staan vermeld op onze website www.hbadvies.nl. 

 
 
 
 
 
Martin Schilder Bloemendaal 
T.a.v. de heer Marco Schilder 
Smaragdweg 6 t/m 14 
1812 RJ  ALKMAAR 
 
 
Datum : 28 december 2009 
Kenmerk : 6845-A1-Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te Bloemendaal.doc 
Contactpersoon : Mw. J. Visscher (Bsc) 
Onderwerp : Beoordeling uitgevoerde bodemonderzoeken Dr. Dirk Bakkerlaan 

14-18 te Bloemendaal 
 
 
Geachte heer Schilder, 
 
Door Martin Schilder Bloemendaal is de vraag gesteld aan HB Adviesbureau bv om 
uitgevoerde bodemonderzoeken op bovenstaande onderzoekslocatie te beoordelen, dit in 
verband met de geplande aankoop. Opgemerkt wordt dat de eerder uitgebrachte beoordeling 
van 23 december 2009 komt te vervallen. 
 
 
1. Inleiding 
 
In februari 2005 is ter plaatse van bovengenoemde onderzoekslocatie door Grondslag B.V. 
een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
ter plaatse in het verleden onderstaande bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 

1) Basisdocument inventariserend bodemonderzoek Dokter Dirk Bakkerlaan 14 te 
Bloemendaal, R&B Milieu advies BV, kenmerk onbekend; 

2) Nulsituatie bodemonderzoek Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, 
Grondslag B.V., kenmerk 3898-18, d.d. 23 februari 1999; 

3) Actualisatie grondwaterkwaliteit Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, Grondslag 
B.V., kenmerk 3898, d.d. 13 november 2002; 

4) Actualisatie grondwaterkwaliteit Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, 
Grondslag B.V., kenmerk 3898-18, d.d. 28 juli 2004; 

5) Aanvullend bodemonderzoek Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, 
Grondslag B.V., kenmerk 3898-18, d.d. 19 januari 2005. 

 
Naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken is contact opgenomen met de heer 
A. Comaita van uw bedrijf, welke de onderzoeken 2, 3 en 4 geleverd heeft voor beoordeling. 
Tevens zijn onderstaande aanvullende stukken geleverd: 
 

6) Tanksaneringscertificaat (reinigen en afvullen met zand, HBO achterterrein), 
d.d. 20 januari 1995; 

7) Brief sanering tank (HBO achterterrein), d.d.16 december 1994; 
8) Brief analyseresultaten grondboring ter plaatse van verwijderde tanks, Tukkers, 

d.d. 19 juni 1990; 
9) Brief kennisgeving en veiligheidsdocument dat de ondergrondse tanks, leidingen, 

eiland en pompen verwijderd zijn op 18 januari 1990, A.J.Rotteveel B.V., d.d. 
30 september 1992; 

10) Brief BSB Noord-Holland beoordeling verontreinigingssituatie, kenmerk 99.0474, 
d.d. 12 november 1999. 
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Opgemerkt wordt dat het basisdocument [1] niet bij uw bedrijf aanwezig is en dan ook niet is 
geleverd voor beoordeling. 
 
 
2. Doelstelling en historische gegevens 
 
Onderstaand is een samenvatting en toelichting gegeven op voorgenoemde onderzoeken. 
 
1) Basisdocument inventariserend bodemonderzoek Dokter Dirk Bakkerlaan 14 
Het onderzoek is niet beschikbaar. 
 
 
2) Nulsituatie bodemonderzoek Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal 
Het nulsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de deelname aan het 
BSB-cluster project van de gemeente Haarlem. De onderzoekslocatie valt onder gemeente 
Haarlem, sectie S nummer 2311. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat sinds 1936 
een autobedrijf op de onderzoekslocatie gevestigd is. A.J.Rotteveel BV heeft zich rond 1938 
op de onderzoekslocatie gevestigd. Vanaf 1938 tot januari 1990 was op de 
onderzoekslocatie een brandstofverkooppunt aanwezig. Dit bestond uit twee afleverzuilen en 
twee ondergrondse benzinetanks (12.000 liter super en 6.000 liter euro). De 12.000 liter tank 
heeft een 4.000 liter tank vervangen. De brandstofmaatschappij was Shell. 
 
Op 18 januari 1990 heeft de Firma Kaspers de ondergrondse tanks, leidingen, pompeiland 
en zuilen verwijderd. Tijdens de verwijdering zijn geen verontreinigingen waargenomen. 
Tevens is door het bureau Tukkers een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit naar voren is 
gekomen dat ter plaatse geen verontreinigingen aanwezig zijn. 
 
De huidige activiteiten bestaan uit aan- en verkoop van auto’s, onderhoud en reparaties. Op 
de onderzoekslocatie zijn onderstaande verdachte locaties aanwezig en/of onderzocht: 

- voormalig tankstation; 
- voormalige wasplaats; 
- buiten gebruik zijnde olieafscheider; 
- HBO tank, 3.000 liter; 
- afgewerkte olietank; 
- olieafscheider; 
- wasplaats; 
- petroleum opslag; 
- voorraad olie en koelvloeistof. 

 
In tabel 3.1 en 3.2 zijn de analyseresultaten grond en grondwater samengevat weergegeven, 
in vergelijking met de overige uitgevoerde onderzoeken. In bijlage I is een 
overzichtstekening opgenomen van de boorpunten. 
 
Opgemerkt wordt dat: 

- de ligging van de voormalige ondergrondse tanks onbekend zijn, evenals het 
leidingwerk, vul- en ontluchtingspunt; 

- het onbekend is wanneer de 12.000 liter tank de 4.000 liter tank vervangen heeft; 
- het onderzoek van Tukkers zich beperkt heeft tot één 2,0 m-mv boring ter plaatse van 

de sanering van de tanks. Derhalve kan gesteld worden dat het onderzoek niet 
volledig is uitgevoerd; 

- een evaluatierapport van de uitgevoerde sanering ontbreekt. Het is dan ook 
onbekend tot welke diepte de grond ter plaatse van de voormalige tanks ontgraven is 
en/of aanvulzand is gebruikt; 

- op het tanksaneringscertificaat staat aangegeven dat de aanwezige HBO tank een 
6.000 liter tank betreft. Op de tekening van het nulsituatie onderzoek staat een 3.000 
liter tank aangegeven; 
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Vervolg: 
- alleen ter plaatse van boorlocatie 1 en 3 de algemene kwaliteit van de grond bekend 

is. Op het overige terrein zijn geen grondanalyses uitgevoerd op het 
standaardpakket; 

- inpandig ter plaatse van de voormalige wasplaats geen boringen zijn geplaatst; 
- inpandig ter plaatse van de werkplaats geen boringen zijn geplaatst; 
- ter plaatse van de boorlocaties 1, 4, 5 en 8 matig tot sterk puinhoudend materiaal 

aanwezig is. Tevens is ter plaatse van boorlocatie 8 een matige bijmening met 
slakken aangetroffen. De aanwezigheid van puin is asbestverdacht. 

 
 
3) Actualisatie grondwaterkwaliteit Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, 2002 
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen in het nulsituatie bodemonderzoek 
zijn de bestaande peilbuizen opnieuw bemonsterd. In tabel 3.2 zijn de analyseresultaten 
samengevat weergegeven, in vergelijking met de overige uitgevoerde onderzoeken. 
 
Tevens is in het onderzoek de stromingsrichting van het grondwater bepaald. Het 
grondwater stroomt in zuid-oostelijke richting. 
 
 
4) Actualisatie grondwaterkwaliteit Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal, 2004 
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen in het nulsituatie bodemonderzoek en 
actualisatie grondwaterkwaliteit onderzoek uit 2002 zijn de bestaande peilbuizen opnieuw 
bemonsterd. In tabel 3.2 zijn de analyseresultaten samengevat weergegeven, in vergelijking 
met de overige uitgevoerde onderzoeken. 
 
 
5) Aanvullend bodemonderzoek Dr. D. Bakkerlaan 14 te Bloemendaal 
Aanleiding tot het uitvoeren van het aanvullend bodemonderzoek is de geplande sanering 
van de aanwezige verontreinigingen en het eerder uitgevoerde nulsituatie onderzoek en 
twee actualisatie grondwateronderzoeken. Derhalve zijn ter plaatse van de verontreinigde 
locaties aanvullende boringen geplaatst. Het doel van het aanvullend bodemonderzoek is de 
omvang bepalen van de aanwezige verontreinigingen. In bijlage II is een locatietekening 
opgenomen waarop de boorpunten zijn aangegeven. In tabel 3.1 en 3.2 zijn de 
analyseresultaten grond en grondwater samengevat weergegeven, in vergelijking met de 
overige uitgevoerde onderzoeken.  
 
Opgemerkt wordt dat: 

- ter plaatse van de boorlocaties 107, 109 en 114 zwak tot matig puinhoudend 
materiaal is aangetroffen. De aanwezigheid van puin is asbestverdacht; 

- ter plaatse van boorlocatie 102 zintuiglijk olie is waargenomen, de grondlaag is niet 
geanalyseerd op de aanwezigheid van olie; 

- ter plaatse van boorlocatie 107 zintuiglijk olie is waargenomen, de grondlaag is niet 
geanalyseerd op de aanwezigheid van olie. In het rapport staat aangegeven dat 
boorlocatie 107 wel is geanalyseerd, echter is er geen analysecertificaat en toetsing 
weergegeven; 

- inpandig geen boringen zijn geplaatst ter plaatse van de voormalige wasplaats en 
werkplaats; 

- ter plaatse van de verwijderde benzinetanks op het voorterrein het grondwater niet is 
onderzocht op de aanwezigheid van MTBE/ETBE; 
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MTBE staat voor methyl-tert-butylether en wordt in Nederland sinds 1988 ter verhoging van 
de klopvastheid en als loodvervanger in benzine toegepast om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Vroeger werd daarvoor het zeer giftige tetraethyllood (TEL) voor gebruikt. In het 
grondwater is de stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). De laatste jaren 
is MTBE in toenemende mate vervangen door Etlyl-tert-butylether (ETBE), een stof met 
vergelijkbare eigenschappen. Aan MTBE/ETBE worden tegenwoordig schadelijke 
eigenschappen toegerekend. 
 
Sinds 1 januari 2009 geldt, in het geval van opslag van benzine of voormalige opslag, dat het 
grondwater ook op MTBE en ETBE onderzocht dient te worden (in het kader van de Rarim, 
Regeling Algemene Regels voor Inrichting Milieubeheer). De regelgeving (het 
Activiteitenbesluit en de Rarim) zal zo spoedig mogelijk zodanig worden gewijzigd. 
 
 
6) Tanksaneringscertificaat 
Het betreft een certificaat (KIWA) van 20 januari 1995, waarin aangegeven staat dat de HBO 
tank op het achterterrein gereinigd is en afgevuld met zand. Aangegeven is dat rondom de 
tank geen verontreiniging is aangetroffen. Het betreft een 6.000 liter tank en staat genoteerd 
op het adres Dr. Dirk Bakkerlaan 12 te Bloemendaal. 
 
 
7) Brief sanering tank (HBO achterterrein) 
In de brief staat aangegeven dat de HBO tank op 16 december 1994 inwendig gereinigd is 
en afgevuld met zand. Het betreft een 6.000 liter tank en is 5 meter lang. 
 
 
8) Brief analyseresultaten grondboring ter plaatse van verwijderde tanks 
Door Tukkers is ter plaatse van de verwijderde tanks (voormalig benzinestation) één 
grondboring uitgevoerd tot 2,0 m-mv. De bodemlaag van 1,5 tot 2,0 m-mv is geanalyseerd 
op de aanwezigheid van minerale olie en aromaten. Analytisch zijn geen verhoogde 
concentraties aangetroffen.  
 
Opgemerkt wordt dat het grondwater ter plaatse niet is onderzocht en dat op basis van één 
boring geen uitspraak kan worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen. 
 
 
9) Brief kennisgeving en veiligheidsdocument dat de ondergrondse tanks, leidingen, eiland 
en pompen verwijderd zijn 
De brief is aan de gemeente Bloemendaal gericht, hierin wordt aangegeven dat de Firma 
Kaspers op 18 januari 1990 de tanks en toebehoren heeft verwijderd.  
 
Het veiligheidsdocument is ingevuld door de Firma Kaspers, hierin staat aangegeven dat de 
ondergrondse tanks, het leidingwerk, eiland en pompen zijn verwijderd.  
 
 
10) Brief BSB Noord-Holland beoordeling verontreinigingssituatie 
BSB Noord-Holland heeft een beoordeling gegeven over de aanwezige 
verontreinigingssituatie ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hiervoor zijn de uitgevoerde 
bodemonderzoeken beoordeelt. Het betreft een brief waarin een samenvatting is opgenomen 
van de uitgevoerde onderzoeken. Tevens is een stappenplan opgenomen voor een 
eventuele sannering. 
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Aanvullende gegevens 
 
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens is contact opgenomen met de opdrachtgever. 
Hieruit is naar voren gekomen dat: 

- voor zover bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie nog geen sanering is 
uitgevoerd ter plaatse van de aanwezige verontreinigingen; 

- op de onderzoekslocatie in het verleden alleen benzine kon worden getankt; 
- op de onderzoekslocatie geen asfalt aanwezig is, alleen beton/klinkers; 
- op de onderzoekslocatie geen spuitwerkzaamheden hebben plaats gevonden; 
- in de huidige werkplaats een vloeistofdichte betonvloer aanwezig is; 
- zowel de voormalige HBO tank als de afgewerkte olietank is afgevuld met zand. 

 
 
3. Samenvatting en vergelijking analyseresultaten 
 
Grond 
 
Tabel 3.1: Analyseresultaten grond  

Aromaten Locatie Boring 
B T E X 

Naftaleen Olie 

Nulsituatie onderzoek 1999 
G 10 (1,3-1,5)      2000** 
C 1 (1,7-2,0)      180 
F 3 (0,9-1,2)      260 
D 5 (1,5-1,8)      5000** 
J/K 6 (0,6-1,) 

7 (0,9-1,2) 
     - 

I 8 (1,7-2,0)      - 
A 12 (1,2-1,5) - 0,9 38** 310** 4,7 760* 

Aanvullend bodemonderzoek 2005 
110 (1,3-1,8)      - 
111 (1,3-1,7) 
116 (1,2-1,6) 

     - 

114 (1,2-1,6) 
115 (1,2-1,6) 

     - C/D 

112 (1,3-1,9) 
113 (1,2-1,6) 

     - 

119 (1,05-1,55)      15000** 
E/F 117 (1,15-1,6) 

118 (1,3-1,65) 
     - 

120 (1,3-1,7) 
109 (1,5-2,0) 

     130 
G/H/I 

108 (1,3-1,7)      - 
101 (2,5-2,7) - - 0,63 5,1 - - 
101 (1,1-1,5)      1100** 
103 (1,0-1,5) - - - - - - 

A 

104 (1,0-1,5) - - - - - - 
A voormalig tankstation;   -         concentratie is kleiner dan of gelijk aan streefwaarde 
B voormalige wasplaats;                getal  concentratie overschrijdt de streefwaarde  
C buiten gebruik zijnde olieafscheider;              *        concentratie overschrijdt de tussenwaarde 
D HBO tank, 3.000 liter;   **       concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
E afgewerkte olietank; 
F olieafscheider; 
G wasplaats; 
H petroleum opslag; 
I voorraad olie en koelvloeistof; 
J vulpunt afgewerkte olietank 
K ontluchting afgewerkte olietank. 
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Opgemerkt wordt dat: 
- de grond ter plaatse van boorlocatie 1 en 3 tevens is onderzocht op het 

standaardpakket. Hieruit blijkt dat de grond ter plaatse van boorlocatie 1 licht 
verontreinigd is met koper, kwik, lood, zink en PAK (nulsituatie onderzoek); 

- de grond ter plaatse van boorlocatie 101 licht verontreinigd is met nikkel (aanvullend 
bodemonderzoek); 

- boring 10 uit het nulsituatie onderzoek tot 1,9 m-mv zintuiglijk verontreinigd is met 
oliecomponenten, analytisch heeft geen verticale afperking plaats gevonden. In het 
aanvullend bodemonderzoek is boring 120 naast boring 10 geplaatst, zintuiglijk is 
geen olie aangetroffen. Tevens is de eerder aangetroffen verontreiniging ter plaatse 
van boorlocatie 10 niet afdoende horizontaal afgeperkt; 

- boring 5 uit het nulsituatie onderzoek niet is doorgeboord tot zintuiglijk schoon. 
Tevens is de grondlaag verticaal niet afdoende afgeperkt. In het aanvullend 
bodemonderzoek zijn de boringen 113, 114, 115 en 116 geplaatst voor horizontale 
afperking; 

- boring 12 uit het nulsituatie onderzoek niet is doorgeboord tot zintuiglijk schoon. 
Derhalve is boring 101 geplaatst in het aanvullend bodemonderzoek. Echter is de 
bodemlaag van 1,5 tot 2,5 m-mv niet geanalyseerd. Zowel verticaal als horizontaal is 
de verontreiniging niet afdoende afgeperkt; 

- in het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van boorlocatie 119 een sterke 
verontreiniging met minerale olie is aangetroffen. De verontreiniging is niet in boring 3 
aangetroffen van het nulsituatie onderzoek. Echter was boring 3 zintuiglijk wel 
verontreinigd. Analytisch is niet de gehele laag onderzocht op de aanwezigheid van 
minerale olie en de boring is niet doorgeboord tot zintuiglijk schoon. Tevens is boring 
119 zintuiglijk tot een diepere laag verontreinigd met oliecomponenten, de laag is 
analytisch verticaal niet afdoende afgeperkt. Ook is de verontreiniging in zuid- en 
noordoostelijke richting horizontaal niet afdoende afgeperkt. 

 
 
Verontreinigingssituatie grond aanvullend bodemonderzoek 2005 
 
Olieafscheider oostzijde 
De omvang van de aanwezige sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van 
boorlocatie 119 is gesteld op circa 15 m³.  
 
 
HBO tank westzijde 
De omvang van de aanwezige sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van 
boorlocatie 5 is gesteld op circa 15 m³.  
 
 
Voormalig tankstation 
De kern van de verontreiniging bevindt zich ter plaatse van boorlocatie 12, 101 en 107. 
Derhalve is het oppervlakte van de totale verontreiniging bepaald op circa 110 m². De dikte 
van de verontreinigde grondlaag is ingeschat op circa 1,5 m. Het totale volume 
verontreinigde grond is bepaald op circa 165 m³. Gezien de omvang van de verontreiniging 
is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tevens wordt opgemerkt dat de 
verontreiniging onder de weg doorloopt. 
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Opgemerkt wordt dat: 
- aangegeven is dat ter plaatse van boorlocatie 119 circa 15 m³ sterk verontreinigd is 

met minerale olie. Naar ons inziens kan hierover geen uitspraak worden gedaan. De 
aanwezige verontreiniging is zowel horizontaal als verticaal niet afdoende afgeperkt. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de aanwezige laag 
circa 1,35 meter dik is; 

- naar ons inziens ter plaatse van boorlocatie 5 circa 13 m² sterk verontreinigd is met 
minerale olie. Verticaal is de aanwezige verontreiniging niet afdoende afgeperkt. Op 
basis van zintuiglijke waarnemingen is de laag minimaal 0,55 meter dik, echter is de 
boring niet doorgeboord tot zintuiglijk schoon. In het aanvullend bodemonderzoek 
wordt uitgegaan van 15 m³ sterk verontreinigde grond, dit komt neer op een laagdikte 
van circa 1,15 meter; 

- aangegeven is dat ter plaatse van boorlocatie 12, 101 en 107 circa 165 m³ sterk 
verontreinigd is met minerale olie en/of aromaten. Naar ons inziens kan hierover 
geen uitspraak worden gedaan. De aanwezige verontreiniging is zowel horizontaal 
als verticaal niet afdoende afgeperkt. Op basis van zintuiglijke waarnemingen kan 
gesteld worden dat de aanwezige laag circa 1,6 meter dik is. 

 
Grondwater 
 
Tabel 3.2: Analyseresultaten grondwater 

Aromaten Locatie Peilbuis 
B T E X 

Naftaleen VOCl 
som 

Vinyl- 
chloride 

Olie 

Nulsituatie onderzoek 1999 
C 1 (1,0-2,0) 2,2 32 4,2 20 8,4 6,4  35000** 
F 3 (0,7-1,7) 0,6 0,7 8,9 22 0,8 1,1  290 
D 5 (0,7-1,7) - - - 0,7 2,5   130 
E 7 0,7-1,7) - - - - -   - 
I 8 (0,7-1,7) - - - - - -  - 
G 10 (0,9-1,9) - - - - - -  - 
A 12 (0,5-1,5) - - - 0,4 - -  350* 

Actualisatie onderzoek 2002 
C 1 9 - - 48* 16 - - 290 
F 3 0,6 - - 0,3 2,1 0,7 - 230 
D 5 - - - 0,3 0,3   80 
E 7 - - - - -   - 
I 8 - - - - -   - 
G 10 - - - - -   - 
A 12 0,6 - 88* 370** 12   310 

 
A voormalig tankstation;   -         concentratie is kleiner dan of gelijk aan streefwaarde 
B voormalige wasplaats;                getal  concentratie overschrijdt de streefwaarde  
C buiten gebruik zijnde olieafscheider;              *        concentratie overschrijdt de tussenwaarde 
D HBO tank, 3.000 liter;   **       concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
E afgewerkte olietank; 
F olieafscheider; 
G wasplaats; 
H petroleum opslag; 
I voorraad olie en koelvloeistof; 
J vulpunt afgewerkte olietank 
K ontluchting afgewerkte olietank. 
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Vervolg tabel 3.2: Analyseresultaten grondwater 
Aromaten Locatie Peilbuis 

B T E X 
Naftaleen VOCl 

som 
Vinyl- 

chloride 
Olie 

Actualisatie onderzoek 2004 
C 1 - - - - - -  - 
F 3 0,3 - - - - -  190 
D 5 - - - - -   220 
E 7 - - - - -   - 
I 8 - - - - -   - 
G 10 - - - - -   73 
A 12 0,4 - - 280** 8,6   96 

Aanvullend bodemonderzoek 2005 
101 - - - - -   - 
103 58** - 28 35 2,3   180 
104 4,0 - - 0,8 -   - 
106 - - - - -   - 
201 - - - - -   - 

A 

202 0,2 - - - -   240 
A voormalig tankstation;   -         concentratie is kleiner dan of gelijk aan streefwaarde 
B voormalige wasplaats;                getal  concentratie overschrijdt de streefwaarde  
C buiten gebruik zijnde olieafscheider;              *        concentratie overschrijdt de tussenwaarde 
D HBO tank, 3.000 liter;   **       concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
E afgewerkte olietank; 
F olieafscheider; 
G wasplaats; 
H petroleum opslag; 
I voorraad olie en koelvloeistof; 
J vulpunt afgewerkte olietank 
K ontluchting afgewerkte olietank. 
 
 
Opgemerkt wordt dat: 

- het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 en 8 sterk verontreinigd is met arseen 
(nulsituatie onderzoek); 

- het grondwater ter plaatse van de overige peilbuizen maximaal licht verontreinigd is 
met chroom en nikkel (nulsituatie onderzoek); 

- in het aanvullend bodemonderzoek peilbuis 105 is geplaatst ter plaats van het 
voormalige tankstation (andere zijde weg). Echter is het grondwater uit de peilbuis 
niet geanalyseerd; 

- de sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse van peilbuis 1 en later de 
matige verontreiniging met aromaten in het actualiserend bodemonderzoek van 2004 
niet meer zijn aangetroffen. Derhalve is in het aanvullend bodemonderzoek ter 
plaatse geen peilbuis geplaatst. Echter is inpandig het grondwater nooit onderzocht; 

- in het nulsituatie onderzoek van 1999 het grondwater ter plaatse van peilbuis 12 sterk 
verontreinigd was met minerale olie. In de actualiserende grondwateronderzoeken is 
de sterke verontreiniging met minerale olie niet meer aangetroffen, echter werd ter 
plaatse een matige tot sterke verontreiniging aangetroffen met aromaten. Derhalve is 
in het aanvullend bodemonderzoek ter plaatse peilbuis 101 geplaatst, verticale 
afperking met verloren casing. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties 
aangetroffen aan oliecomponenten. Echter is peilbuis 12 geplaatst tot een diepte van 
1,5 m-mv en eindigt de casing van peilbuis 101 op 3,0 m-mv (filter eronder). Op basis 
van zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de bodemlaag tot 2,5 m-mv 
verontreinigd is met oliecomponenten. Naar schatting zal de waterkolom van 0,5 tot 
2,5 m-mv verontreinigd zijn met oliecomponenten. De aanwezige verontreiniging is 
horizontaal in noord-oostelijke en zuid-westelijke richting niet afdoende afgeperkt; 

- de concentraties aan oliecomponenten in de peilbuizen 3 en 5 zijn afgenomen; 
- in het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 7 en 8 geen verhoogde concentraties 

zijn gemeten aan oliecomponenten; 
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Vervolg: 
- ter plaatse van peilbuis 10 in eerste instantie geen verhoogde concentraties zijn 

gemeten aan oliecomponenten. Echter is in het actualiserend grondwateronderzoek 
van 2004 een lichte verontreiniging aangetroffen. Naar ons inziens kan dit 
veroorzaakt zijn door de stromingsrichting van het grondwater in zuid-oostelijke 
richting; 

- in de zintuiglijk onverdachte boring 103 het grondwater ter plaatse sterk verontreinigd 
is met aromaten (benzeen). De verontreiniging is horizontaal niet afdoende afgeperkt. 

 
 
Verontreinigingssituatie grondwater aanvullend bodemonderzoek 2005 
 
Voormalig tankstation 
De grondwaterverontreiniging valt qua omvang deels samen met de grondverontreiniging. In 
oostelijke richting loopt de grondwaterverontreiniging nog wat verder door. De 
grondwaterverontreiniging heeft een oppervlakte van 150 m², de dikte van de waterkolom is 
bepaald op 2 meter. Derhalve is circa 300 m³ grondwater verontreinigd. Gezien de hoeveel is 
formeel sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Opgemerkt wordt dat naar ons inziens de aanwezige grondwaterverontreiniging niet 
afdoende horizontaal is afgeperkt. 
 
 
4. Conclusies 
 
Uit bovenstaande informatie wordt het onderstaande geconcludeerd: 
Algemeen 

- vanaf 1936 is op de onderzoekslocatie een autobedrijf aanwezig; 
- in de periode 1938 tot 1990 is op de onderzoekslocatie een benzineservicestation 

aanwezig geweest; 
- in januari 1990 zijn de ondergrondse tanks, het leidingwerk, pompen en zuilen van 

het benzineservicestation van de onderzoekslocatie verwijderd door de Firma 
Kaspers; 

- op de onderzoekslocatie is een voormalige HBO tank, een afgewerkte olietank, een 
(voormalige) wasplaats, een buiten gebruik zijnde en in gebruik zijnde olieafscheider, 
een voormalige voorraad olie en koelvloeistof en petroleum opslag aanwezig; 

- ter plaatse van zintuiglijk verontreinigde boringen met oliecomponenten is de boring 
niet doorgezet tot de zintuiglijk schone grondlaag; 

- er zijn geen gegevens bekend van de uitgevoerde sanering ter plaatse van het 
voormalige tankstation (certificaten verwijdering tanks, leidingen, etc); 

- er is geen evaluatierapport aanwezig van de uitgevoerde sanering; 
- op de onderzoekslocatie is een tank aanwezig gevuld met zand. Opgemerkt wordt 

dat de gemeente kan eisen dat de tank verwijderd wordt, dit omdat de locatie van de 
tank makkelijk bereikbaar is (conform BOOT).  

 
 
Grond 

- ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen 
aangetroffen met minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het 
aanvullend bodemonderzoek ingeschat op 165 m³, derhalve is sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden 
gedaan over de omvang van de aanwezige verontreiniging. De verontreiniging is 
zowel in horizontale als verticale richting niet afdoende afgeperkt; 
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Vervolg: 
- ter plaatse van de voormalige HBO tank is een sterke verontreiniging met minerale 

olie aangetroffen. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek 
ingeschat op 15 m³. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden gedaan over de 
aanwezige verontreiniging. Horizontaal is de verontreiniging afdoende afgeperkt, 
echter verticaal niet; 

- ter plaatse van de olieafscheider is een sterke verontreiniging met minerale olie 
aangetroffen. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek ingeschat 
op 15 m³. Naar ons inziens kan geen uitspraak worden gedaan over de aanwezige 
verontreiniging. Horizontaal en verticaal is de verontreiniging niet afdoende afgeperkt; 

- ter plaatse van het voormalige tankstation en de buitengebruik zijden olieafscheider 
en in gebruik zijnde olieafscheider is de grond teven onderzocht op het 
standaardpakket (boring 1, 3 en 101). Hieruit blijkt dat de grond ter plaatse maximaal 
licht verontreinigd is met koper, kwik, lood, zink, nikkel en PAK; 

- plaatselijk is zwak tot sterk puinhoudend materiaal in de grond aangetroffen. De 
aanwezigheid van puin is asbestverdacht; 

- ter plaatse van boorlocatie 8 zijn slakken in de grond aangetroffen.  
 
 
Grondwater 

- ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen 
aanwezige met minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het aanvullend 
bodemonderzoek ingeschat op circa 300 m³, derhalve is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens is de aanwezige verontreiniging niet 
afdoende horizontaal afgeperkt; 

- ter plaatse van het voormalige tankstation is het grondwater niet onderzocht op de 
aanwezigheid van MTBE en ETB; 

- ter plaatse van boorlocatie 3 en 8 is het grondwater sterk verontreinigd met arseen. 
Uitgegaan wordt dat de aanwezige verhoging ontstaan is door natuurlijke herkomst. 

 
 
5. Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt: 

- de aanwezige grond en grondwater verontreiniging ter plaatse van het voormalige 
tankstation volledig in kaart te brengen, inclusief grondwateranalyse op MTBE/ETBE; 

- de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de voormalige HBO tank volledig 
in kaart te brengen; 

- de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de olieafscheider volledig in kaart 
te brengen; 

- inpandig ter plaatse van de voormalige wasplaats en werkplaats een boring en 
peilbuis te plaatsen om te kunnen achterhalen of de voormalige wasplaats/werkplaats 
een verontreiniging heeft veroorzaakt. In de uitgevoerde onderzoeken zijn uitpandige 
boringen geplaatst, echter is de grondwaterstroming zuid-oostelijk. Indien een 
verontreiniging aanwezig is, bevindt deze zich mogelijk ook onder het pand. 
Momenteel is de kwaliteit van de grond en het grondwater onbekend onder het pand; 

- ter plaatse van boorlocatie 10 aanvullende boringen te plaatsen om de aanwezige 
olie verontreiniging in de grond ter plaatse van de wasplaats in kaart te brengen; 

- een asbest in grond onderzoek uit te voeren ter plaatse van het puinhoudende 
materiaal in de grond; 

- in overleg met de gemeente Bloemendaal te overleggen in hoeverre de afgevulde 
ondergrondse tank (zand) verwijderd dient te worden (conform BOOT verplichting). 
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Wij vertrouwen erop u hierbij van dienst te zijn geweest. Voor eventuele vragen en/of 
opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 
 
Hoogachtend, 
HB Adviesbureau bv 
 
 
 
Mw. J. Visscher (Bsc) 
Adviseur 
 
 
Bijlagen 
Bijlage I:  Overzichtstekening nulsituatie onderzoek 1999 
Bijlage II:  Overzichtstekening aanvullend bodemonderzoek 2005 
 







Jolanda Visscher 

Van: Jolanda Visscher

Verzonden: dinsdag 29 december 2009 13:53

Aan: 'marcoschilder@martinschilder.nl'

Onderwerp: Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te Bloemendaal
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26-2-2010

Geachte heer Schilder, Beste Marco, 
  
Zoals telefonisch besproken stuur ik u hierbij het rapport digitaal toe van de uitgevoerde 
asbestinventarisatie, onderstaand heb ik een samenvatting weergegeven. Tevens is de beoordeling van 
de historische bodemgegevens aangepast. Het adres is gewijzigd en in de conclusie/aanbevelingen is 
opgenomen dat de gemeente Bloemendaal mogelijk kan eisen dat de afgevulde tank (zand) 
verwijderd dient te worden (conform Boot (huidig Activiteitenbesluit), hierbij komt de eerder uitgebrachte 
beoordeling van 23 dec. 2009 te vervallen. De beoordeling van 28 dec. 2009 is maatgevend. Opgemerkt 
wordt dat u vandaag twee aanvullende stukken heeft geleverd ter beoordeling, het betreffen 
onderstaande documenten: 
- offerte R&B Milieu Advies B.V. betreft verwijderen aanwezige HBO tank (brief 26 januari 2007, kenmerk 
2001-072/4292); 
- brief Provincie Noord-Holland (18 oktober 1996, kenmerk 96-316993, code gemeente Bloemendaal 
NH/070/0042/804). 
  
De offerte aanbieding van R&B Milieu Advies B.V. betreft een complete aanbieding voor het verwijderen 
van de aanwezige HBO tank. Aangegeven wordt dat zowel het garagebedrijf als de eigenaar van Dr. Dirk 
Bakkerlaan 12 te Bloemendaal de voormalige HBO tank in gebruik hebben gehad. Aangezien de offerte 
uit 2007 dateert dient men momenteel rekening te houden met een hogere prijs voor het verwijderen van 
de HBO tank. Naar ons inziens cira € 11.000,- a 12.000,- excl. BTW, uitgaande van circa 5% prijsstijging 
per jaar en aanvullende analysekosten (Kwalibo regeling sinds 2008). In de offerte aanbieding van R&B 
Milieu Advies B.V. wordt aangegeven dat beide gebruikers verantwoordelijk zijn voor de kosten van 
sanering/verwijdering. 
  
In de brief van de Provincie Noord-Holland wordt verwezen naar een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd door Milieuadviesbureau Tjade BV ter plaatse van de Dr. Dirk Bakkerlaan 6 te Bloemendaal. 
Naar ons inziens betreft het dan ook niet de locatie Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te Bloemendaal. Bij de brief 
is geen locatietekening geleverd van de onderzoekslocatie, maar naar ons inziens is ter plaatse geen 
omnummering geweest van de aanwezige panden, rond het jaar 1996 (niet uit eerdere documenten 
gebleken). Tevens wordt opgemerkt dat het een verkennend bodemonderzoek betreft waarbij de grond 
maximaal licht verontreinigd is met koper, zink, lood, nikkel, kwik, PAK en minerale olie. Uitgezonderd 
plaatselijk de ondergrond die sterk verontreinigd is met arseen, evenals het grondwater. In het aanvullend 
onderzoek zal getracht worden te bepalen of de aanwezige sterke verontreiniging met arseen veroorzaakt 
is door menselijk handelen of natuurlijke herkomst. Opgemerkt wordt dat verder in de brief geen 
gegevens worden gemeld van het aanvullend onderzoek (kenmerk, bedrijf, resultaten?).  
  
Tevens staat onderaan in de brief aangegeven dat ter plaatse van Dr.Dirk Bakkerlaan 12-18 een 
tankstation aanwezig is geweest welke in 1990 is verwijderd. De verontreiniging was ter plaatse van 
beperkte omvang. Ten aanzien van de bodemkwaliteit onder het garagepand zijn bij de gemeente 
Bloemendaal geen gegevens aanwezig (klopt, ter plaatse zijn niet eerder boringen geplaatst). Ook is 
aangegeven dat ter plaatse van Dr. Dirk Bakkerlaan 12 een gesaneerde ondergrondse tank aanwezig is, 
in 1994 gereinigd en afgevuld met zand. Hiermee wordt de aanwezige HBO tank bedoelt. 
  
Asbestinventarisatie (rap in bijlage), asbesthoudende materialen aangetroffen: 
- garage, koffiecorner: vloertegel, 4 m², hechtgebonden asbest; 
- garage, in het keukenblok: vloerzeil, 2 x 0,5 m², niet hechtgebonden asbest; 
- keuken, onder 1 spijker: resten vloerzeil, 0,003 m², niet hechtgebonden asbest; 
- garage, keuken: vlakke plaat, 1,5 m², hechtgebonden asbest; 
- garage, afdak: golfplaten, 30 m², hechtgebonden asbest; 
- werkplaats, dak: golfplaten, 500 m², hechtgebonden asbest; 
- magazijn, receptie, dak: golfplaten, 60 m², hechtgebonden asbest; 
  
- garage, showroom: 5 x luchtheater, asbestverdacht (op basis van ervaring en ouderdom); 
- CV ruimte begane grond: forroli type 101 uit 1983, asbesthoudend (op basis van handboek asbest); 



- zolder woning, ferroli type 1320 uit 1977, asbesthoudend (op basis van handboek asbest). 
  
Opgemerkt wordt dat: 
-  de asbesthoudende toepassingen voorafgaand aan een eventuele sloop door een gecertificeerd bedrijf (SC 

530 gecertificeerd) verwijderd dienen te worden; 
- vermoedelijk tussen de metalen kozijnen en de spouwmuren asbest verdacht materiaal aanwezig is, 
stelplaatjes. Dit gezien het jaartal van de bebouwing en de diverse verbouwingen in de loop der jaren. Echter 
was ter plaatse geen onderzoek mogelijk, dit op verzoek van de huidige eigenaar. Indien de constructie in de 
toekomst bewerkt en/of gesloopt zal gaan worden is een aanvullende asbestinventarisatie type B 
noodzakelijk; 
- de spouwmuren en achter het rookgaskanaal, koven en houten lambrisering geen onderzoek mogelijk was, 
dit op verzoek van de huidige eigenaar. De locaties zijn dan ook uitgesloten van het onderzoek. Ter plaatse 
van deze uitsluitingen is het een overweging van de opdrachtgever een type B onderzoek uit te voerern 
(voorafgaand aan eventuele sloop); 
  
Geadviseerd wordt het rapport van de asbestinventarisatie in de koopakte op te nemen. 
  
De kosten voor het verwijderen van het aanwezige asbest in het pand aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te 
Bloemendaal zullen omstreeks de € 13.000,- a 13.500,- excl. BTW liggen en incl. stortkosten. Voorwaarde 
hierbij is wel dat het dak m.b.v. een rolsteiger verwijderd kan worden en het pand leeg wordt opgeleverd 
voorafgaand aan een eventuele asbestsanering.  
  
  
Beoordeling uitgevoerde bodemonderzoeken (brf rap in bijlage) 
Algemeen 

-          vanaf 1936 is op de onderzoekslocatie een autobedrijf aanwezig; 
-          in de periode 1938 tot 1990 is op de onderzoekslocatie een benzineservicestation aanwezig 

geweest; 
-          in januari 1990 zijn de ondergrondse tanks, het leidingwerk, pompen en zuilen van het 

benzineservicestation van de onderzoekslocatie verwijderd door de Firma Kaspers; 
-          op de onderzoekslocatie is een voormalige HBO tank, een afgewerkte olietank, een (voormalige) 

wasplaats, een buiten gebruik zijnde en in gebruik zijnde olieafscheider, een voormalige voorraad olie 
en koelvloeistof en petroleum opslag aanwezig; 

-          ter plaatse van zintuiglijk verontreinigde boringen met oliecomponenten is de boring niet doorgezet 
tot de zintuiglijk schone grondlaag; 

-          er zijn geen gegevens bekend van de uitgevoerde sanering ter plaatse van het voormalige 
tankstation (certificaten verwijdering tanks, leidingen, etc); 

-          er is geen evaluatierapport aanwezig van de uitgevoerde sanering; 
-          op de onderzoekslocatie is een tank aanwezig gevuld met zand. Opgemerkt wordt dat de gemeente 

kan eisen dat de tank verwijderd wordt, dit omdat de locatie van de tank makkelijk bereikbaar is 
(conform BOOT).  

  
Grond 

-          ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen aangetroffen met 
minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek ingeschat op 
165 m³, derhalve is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens kan 
geen uitspraak worden gedaan over de omvang van de aanwezige verontreiniging. De verontreiniging 
is zowel in horizontale als verticale richting niet afdoende afgeperkt; 

-          ter plaatse van de voormalige HBO tank is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen. 
De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek ingeschat op 15 m³. Naar ons inziens 
kan geen uitspraak worden gedaan over de aanwezige verontreiniging. Horizontaal is de 
verontreiniging afdoende afgeperkt, echter verticaal niet; 

-          ter plaatse van de olieafscheider is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De 
verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek ingeschat op 15 m³. Naar ons inziens kan 
geen uitspraak worden gedaan over de aanwezige verontreiniging. Horizontaal en verticaal is de 
verontreiniging niet afdoende afgeperkt; 

-          ter plaatse van het voormalige tankstation en de buitengebruik zijden olieafscheider en in gebruik 
zijnde olieafscheider is de grond teven onderzocht op het standaardpakket (boring 1, 3 en 101). 
Hieruit blijkt dat de grond ter plaatse maximaal licht verontreinigd is met koper, kwik, lood, zink, nikkel 
en PAK; 

-          plaatselijk is zwak tot sterk puinhoudend materiaal in de grond aangetroffen. De aanwezigheid van 
puin is asbestverdacht; 

-          ter plaatse van boorlocatie 8 zijn slakken in de grond aangetroffen.  
  
Grondwater 
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-          ter plaatse van het voormalige tankstation zijn matige tot sterke verontreinigingen aanwezige met 
minerale olie en aromaten. De verontreiniging wordt in het aanvullend bodemonderzoek ingeschat op 
circa 300 m³, derhalve is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Naar ons inziens 
is de aanwezige verontreiniging niet afdoende horizontaal afgeperkt; 

-          ter plaatse van het voormalige tankstation is het grondwater niet onderzocht op de aanwezigheid van 
MTBE en ETB; 

-          ter plaatse van boorlocatie 3 en 8 is het grondwater sterk verontreinigd met arseen. Uitgegaan wordt 
dat de aanwezige verhoging ontstaan is door natuurlijke herkomst. 

  
Aanbevolen wordt: 

-          de aanwezige grond en grondwater verontreiniging ter plaatse van het voormalige tankstation 
volledig in kaart te brengen, inclusief grondwateranalyse op MTBE/ETBE; 

-          de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de voormalige HBO tank volledig in kaart te 
brengen; 

-          de aanwezige grond verontreiniging ter plaatse van de olieafscheider volledig in kaart te brengen; 
-          inpandig ter plaatse van de voormalige wasplaats en werkplaats een boring en peilbuis te plaatsen 

om te kunnen achterhalen of de voormalige wasplaats/werkplaats een verontreiniging heeft 
veroorzaakt. In de uitgevoerde onderzoeken zijn uitpandige boringen geplaatst, echter is de 
grondwaterstroming zuid-oostelijk. Indien een verontreiniging aanwezig is, bevindt deze zich mogelijk 
ook onder het pand. Momenteel is de kwaliteit van de grond en het grondwater onbekend onder het 
pand; 

-          ter plaatse van boorlocatie 10 aanvullende boringen te plaatsen om de aanwezige olie 
verontreiniging in de grond ter plaatse van de wasplaats in kaart te brengen; 

-          een asbest in grond onderzoek uit te voeren ter plaatse van het puinhoudende materiaal in de grond; 
-     in overleg met de gemeente Bloemendaal te overleggen in hoeverre de afgevulde ondergrondse tank 

(zand) verwijderd dient te worden (conform Boot verplicht). 
 
Geadviseerd wordt het rapport in de koopakte op te nemen. 
  
Zoals gevraagd zal ik week 1 van 2010 een offerte worden geleverd voor het uitvoeren van een aanvullend 
bodemonderzoek. 
  
  
Ik hoop u hierbij voldoende van dienst te zijn geweest. Indien naar aanleiding van bovenstaande nog vragen 
aanwezig zijn, kunt u ons ten allen tijden bereiken op onderstaand telefoonnummer of per mail. 
  
Met vriendelijke groeten,  
HB Adviesbureau bv 
 
Jolanda Visscher 
Adviseur 
 
HB Adviesbureau is gestart met een nieuwe activiteit. Kijk hier voor meer informatie over afvalmanagement.  

HB Adviesbureau bv 
Comeniusstraat 7 | 1817 MS Alkmaar | tel: (072) 507 4950 | fax: (072) 507 4979  
Postbus 9230 | 1800 GE Alkmaar | KvK nummer: 34088102 
Internet: www.hbadvies.nl 
E-mail: j.visscher@hbadvies.nl 

Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2001 onder nummer 84, welke voorwaarden u 
op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden en welke voorwaarden voorts staan vermeld op onze website 
www.hbadvies.nl. 
 
Dit e-mail bericht en de eventueel meegestuurde documenten en tekeningen vallen onder de disclaimer welke beschreven is op de website van HB 
Adviesbureau bv.  
 

Denk aan het milieu... print deze e-mail a.u.b. niet als het niet strikt noodzakelijk is. 
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1 Inleiding 

Algemeen 

In opdracht van Mees Ruimte en Milieu heeft BK Bouw- & Milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor 

de realisatie van zes woningen op de locatie Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te Bloemendaal. 

 

Aanleiding 

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo. 

 

Doel 

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter 

plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van geluid-

gezoneerde industrieterreinen. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen betrekking op wegverkeer.  

 

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het 

plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed zijn op de beschreven 

resultaten en conclusie.   

1.1 Gegevens 

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012. 

2. Kadaster online voor de benodigde gegevens. 

3. Verkeersgegevens conform opgave van omgevingsdienst IJmond 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven met betrekking tot de realisatie van zes woningen op de locatie 

Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 te Bloemendaal. 

afbeelding 1: situatie 

 

2.2 Wegverkeer 

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:  

 de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

 de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt. 

 

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een geluidgevoelige 

bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het bouw-

plan is gelegen binnen de zone van Bloemendaalseweg en de Mollaan. Op grond van de Wet geluidhinder is het 

stelsel van zonering van wegen erop gebaseerd dat de geluidbelasting van de gevel van een geluidgevoelig ob-

ject dat is gelegen binnen de zone van meerdere wegen, per weg wordt bepaald. Tevens zijn in het kader van 

goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur wegen beschouwd. 

 

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van het cumula-

tieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van de tram en wegen, zonder aftrek op grond van artikel 110g 

Wgh. 

 

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De rekenvoorschriften 

zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 4.10. Gelet op de Wet geluidhinder dient voor 

het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende verkeersintensiteit, 

dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar wordt verwacht.  

 

Door de omgevingsdienst IJmond is een kopie van het  rekenmodel (peiljaar 2011) voor de omgeving van de Dr. 

Dirk Bakkerlaan aangeleverd. Van de Dr. Dirk Bakkerlaan waren geen verkeersintensiteiten opgenomen, deze zijn 

door de omgevingsdienst IJmond zelf ingevuld op basis van een inschatting van 1.500 motorvoertuigen per et-

maal. Conform opgave van de omgevingsdienst IJmond is uitgegaan van een autonome groei van 1% per jaar tot 

2027. 
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3 Normstelling 

3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder 

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de 

Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. In-

dien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door de 

Gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximumwaarde. 

 

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (Lden). De voorkeursgrenswaarden en de 

maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en in buitenstedelijk gebied staan in tabel 1 

weergegeven. De tabel heeft betrekking op een bestaande weg en nieuw te projecteren geluidgevoelige bestem-

mingen. 

tabel 1: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaai  

Situatie Geluidgevoelige bestemmingen Voorkeursgrens-

waarde 

Maximale  

ontheffings-

waarde 

Binnenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 63 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 68 dB 

Buitenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 53 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 58 dB 

* Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB) 

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh 

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden 

door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 zijn van toepassing. De 

aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) bedraagt 2 dB voor de wegen waar de 

snelheid hoger is dan 70 km/uur en met 5 dB voor de overige wegen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband 

met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aan-

scherping van het type keuringseisen. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is al-

leen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), 

afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de ‘gladdere’ wegdekken zoals 

steenmastiekasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s), het dubbellaags zeer open asfaltbeton 

met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 

‘ruwere’ wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en 

elementenverharding.  

 

Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als volgt bedraagt: 4 dB voor 

situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB is; 3 dB voor situaties waarin de ge-

luidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is; 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. Deze 

wijziging geldt vanaf 21 mei 2014 tot 1 juli 2018. Bij wegen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 

km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd. 
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4 Rekenresultaten 

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse van de im-

missiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogten 

boven het maaiveld. In tabel 2 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen. De volledige rekenresultaten 

zijn opgenomen in bijlage 2.  

tabel 2: rekenresultaten Lden (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen) 

Weg Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden Lden* 

Bispickpark 7,50 37 34 27 38 - 

Bloemendaalseweg 7,50 50 45 42 51 46 

Dr. Dirk Bakkerlaan 4,50 54 50 46 55 - 

Ing. Bispicklaan 7,50 27 23 19 28 - 

Mollaan 7,50 34 30 26 35 30 

* incl. aftrek ex artikel 110 Wgh 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Bloemendaalseweg bedraagt ten hoogste 46 dB Lden (inclusief 

aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Mollaan bedraagt ten hoogste 30 dB Lden (inclusief aftrek). De 

geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De Dr. Dirk Bakkerlaan, ing. Bispicklaan en Bispickpark zijn 30 km/uur wegen. Deze wegen zijn niet gezoneerd. 

Derhalve is in het kader van goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen bepaald. 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dr. Dirk Bakkerlaan bedraagt ten hoogste 55 dB Lden (exclusief 

aftrek).  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het Bispickpark bedraagt ten hoogste 38dB Lden (exclusief aftrek). 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de ing. Bispicklaan bedraagt ten hoogste  28 dB Lden (exclusief af-

trek). 

 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB Lden (exclusief aftrek). 
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5 Conclusies 

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.  

 

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Bloemendaalseweg en de Mollaan voldoet aan de voor-

keursgrenswaarde. 

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen is in het kader van goede ruimtelijke 

ordening toelaatbaar.  

 

Nieuwbouw op de locatie is mogelijk zonder extra procedures in het kader van geluid.
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

0 Dr Dirk Bakkerlaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1477 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1511 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1512 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1513 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1514 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1515 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1516 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1578 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

2084 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

0 Ign Bispincklaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

0 Ign Bispincklaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1510 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1521 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1582 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

2343 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2551 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2572 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2628 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1758,87   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

1477  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,45   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1511  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,45   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1512  50  50  50  50  50  50  50  50  50  12254,67   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1513  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8585,81   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1514  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8627,55   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1515  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8431,50   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1516  30  30  30  30  30  30  30  30  30   9263,28   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1578  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,44   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

2084  50  50  50  50  50  50  50  50  50  12254,67   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30    368,75   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30    368,75   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

1510  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1521  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1582  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

2343  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2551  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2572  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2628  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --    118,60     39,85     17,60

1477 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

1511 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

1512 --  96,40  96,40  96,40 --   2,40   2,40   2,40 --   1,20   1,20   1,20 -- -- -- -- --    812,77    271,71    122,86

1513 --  95,70  95,70  95,70 --   2,90   2,90   2,91 --   1,40   1,40   1,40 -- -- -- -- --    565,30    188,98     85,45

1514 --  95,70  95,70  95,69 --   2,90   2,90   2,91 --   1,40   1,40   1,40 -- -- -- -- --    567,23    189,90     85,86

1515 --  95,60  95,60  95,60 --   2,90   2,90   2,90 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    553,76    185,39     83,83

1516 --  95,80  95,80  95,80 --   2,80   2,80   2,81 --   1,40   1,40   1,39 -- -- -- -- --    610,55    204,11     92,29

1578 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

2084 --  96,40  96,40  96,40 --   2,40   2,40   2,40 --   1,20   1,20   1,20 -- -- -- -- --    812,77    271,71    122,86

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --     24,87      8,35      3,69

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --     24,87      8,35      3,69

1510 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

1521 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

1582 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

2343 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2551 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2572 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2628 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

0 --      1,45      0,45      0,22 --      0,96      0,33      0,11 --   75,11   79,03   86,78   90,86   96,24   93,16   86,53

1477 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

1511 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

1512 --     20,23      6,76      3,06 --     10,12      3,38      1,53 --   83,84   90,84   97,09  102,85  109,27  105,81   99,04

1513 --     17,13      5,73      2,60 --      8,27      2,76      1,25 --   83,06   87,43   96,30   98,28  103,45  100,57   94,00

1514 --     17,19      5,75      2,61 --      8,30      2,78      1,26 --   83,07   87,45   96,32   98,30  103,46  100,58   94,02

1515 --     16,80      5,62      2,54 --      8,69      2,91      1,32 --   83,02   87,43   96,31   98,25  103,39  100,51   93,96

1516 --     17,84      5,97      2,71 --      8,92      2,98      1,34 --   83,35   87,71   96,55   98,60  103,77  100,88   94,31

1578 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

2084 --     20,23      6,76      3,06 --     10,12      3,38      1,53 --   83,84   90,84   97,09  102,85  109,27  105,81   99,04

0 --      0,30      0,09      0,05 --      0,20      0,07      0,02 --   68,32   72,24   80,00   84,08   89,46   86,38   79,75

0 --      0,30      0,09      0,05 --      0,20      0,07      0,02 --   68,32   72,24   80,00   84,08   89,46   86,38   79,75

1510 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

1521 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

1582 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

2343 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2551 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2572 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2628 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

0   78,82   70,34   74,26   81,94   86,13   91,50   88,41   81,78   74,03   66,75   70,58   78,27   82,48   87,91   84,82

1477   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

1511   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

1512   89,21   79,08   86,08   92,33   98,09  104,51  101,06   94,29   84,45   75,63   82,64   88,88   94,64  101,06   97,61

1513   87,70   78,30   82,67   91,54   93,53   98,69   95,81   89,24   82,94   74,86   79,23   88,10   90,08   95,24   92,36

1514   87,72   78,32   82,69   91,56   93,55   98,71   95,83   89,26   82,96   74,88   79,25   88,13   90,10   95,26   92,38

1515   87,71   78,27   82,67   91,56   93,50   98,63   95,76   89,20   82,96   74,82   79,23   88,11   90,05   95,19   92,31

1516   87,97   78,59   82,96   91,79   93,84   99,01   96,12   89,55   83,21   75,14   79,51   88,34   90,39   95,56   92,67

1578   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

2084   89,21   79,08   86,08   92,33   98,09  104,51  101,06   94,29   84,45   75,63   82,64   88,88   94,64  101,06   97,61

0   72,03   63,55   67,47   75,15   79,34   84,72   81,63   75,00   67,24   59,96   63,79   71,48   75,70   81,12   78,03

0   72,03   63,55   67,47   75,15   79,34   84,72   81,63   75,00   67,24   59,96   63,79   71,48   75,70   81,12   78,03

1510   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

1521   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

1582   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

2343   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2551   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2572   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2628   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

0   78,17   70,32 -- -- -- -- -- -- -- --

1477   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1511   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1512   90,84   81,01 -- -- -- -- -- -- -- --

1513   85,80   79,50 -- -- -- -- -- -- -- --

1514   85,82   79,52 -- -- -- -- -- -- -- --

1515   85,76   79,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1516   86,11   79,76 -- -- -- -- -- -- -- --

1578   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

2084   90,84   81,01 -- -- -- -- -- -- -- --

0   71,39   63,54 -- -- -- -- -- -- -- --

0   71,39   63,54 -- -- -- -- -- -- -- --

1510   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

1521   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

1582   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

2343   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2551   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2572   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2628   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T101 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T102 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T103 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T104 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T105 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T106 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T107 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T108 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T109 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23-2-2017 19:17:33Geomilieu V4.10



Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g000 woningen 1 t/m 4    11,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g0002 2 koetswoningen     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

0 Dr Dirk Bakkerlaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1477 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1511 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1512 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1513 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1514 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1515 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1516 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1578 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

2084 Bloemendaalseweg      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

0 Ign Bispincklaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

0 Ign Bispincklaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

1510 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1521 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

1582 Mollaan      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

2343 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2551 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2572 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

2628 Bispinckpark      0,00      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30

23-2-2017 19:17:33Geomilieu V4.10



Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1758,87   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

1477  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,45   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1511  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,45   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1512  50  50  50  50  50  50  50  50  50  12254,67   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1513  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8585,81   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1514  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8627,55   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1515  30  30  30  30  30  30  30  30  30   8431,50   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1516  30  30  30  30  30  30  30  30  30   9263,28   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

1578  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4313,44   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

2084  50  50  50  50  50  50  50  50  50  12254,67   6,88   2,30   1,04 -- -- -- --

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30    368,75   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

0  30  30  30  30  30  30  30  30  30    368,75   6,88   2,31   1,02 -- -- -- --

1510  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1521  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

1582  50  50  50  50  50  50  50  50  50   6159,60   6,87   2,30   1,04 -- -- -- --

2343  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2551  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2572  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --

2628  30  30  30  30  30  30  30  30  30    314,25   6,75   3,45   0,65 -- -- -- --
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --    118,60     39,85     17,60

1477 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

1511 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

1512 --  96,40  96,40  96,40 --   2,40   2,40   2,40 --   1,20   1,20   1,20 -- -- -- -- --    812,77    271,71    122,86

1513 --  95,70  95,70  95,70 --   2,90   2,90   2,91 --   1,40   1,40   1,40 -- -- -- -- --    565,30    188,98     85,45

1514 --  95,70  95,70  95,69 --   2,90   2,90   2,91 --   1,40   1,40   1,40 -- -- -- -- --    567,23    189,90     85,86

1515 --  95,60  95,60  95,60 --   2,90   2,90   2,90 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    553,76    185,39     83,83

1516 --  95,80  95,80  95,80 --   2,80   2,80   2,81 --   1,40   1,40   1,39 -- -- -- -- --    610,55    204,11     92,29

1578 --  96,30  96,30  96,28 --   2,50   2,49   2,52 --   1,20   1,21   1,21 -- -- -- -- --    285,37     95,54     43,19

2084 --  96,40  96,40  96,40 --   2,40   2,40   2,40 --   1,20   1,20   1,20 -- -- -- -- --    812,77    271,71    122,86

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --     24,87      8,35      3,69

0 --  98,01  98,08  98,13 --   1,20   1,10   1,25 --   0,79   0,82   0,62 -- -- -- -- --     24,87      8,35      3,69

1510 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

1521 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

1582 --  98,02  98,01  98,02 --   1,19   1,21   1,21 --   0,78   0,78   0,77 -- -- -- -- --    414,79    138,85     62,79

2343 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2551 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2572 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83

2628 --  88,46  88,42  89,66 --   8,12   8,23   8,05 --   3,42   3,35   2,30 -- -- -- -- --     18,76      9,59      1,83
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

0 --      1,45      0,45      0,22 --      0,96      0,33      0,11 --   75,11   79,03   86,78   90,86   96,24   93,16   86,53

1477 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

1511 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

1512 --     20,23      6,76      3,06 --     10,12      3,38      1,53 --   83,84   90,84   97,09  102,85  109,27  105,81   99,04

1513 --     17,13      5,73      2,60 --      8,27      2,76      1,25 --   83,06   87,43   96,30   98,28  103,45  100,57   94,00

1514 --     17,19      5,75      2,61 --      8,30      2,78      1,26 --   83,07   87,45   96,32   98,30  103,46  100,58   94,02

1515 --     16,80      5,62      2,54 --      8,69      2,91      1,32 --   83,02   87,43   96,31   98,25  103,39  100,51   93,96

1516 --     17,84      5,97      2,71 --      8,92      2,98      1,34 --   83,35   87,71   96,55   98,60  103,77  100,88   94,31

1578 --      7,41      2,47      1,13 --      3,56      1,20      0,54 --   79,32   86,34   92,61   98,32  104,73  101,28   94,51

2084 --     20,23      6,76      3,06 --     10,12      3,38      1,53 --   83,84   90,84   97,09  102,85  109,27  105,81   99,04

0 --      0,30      0,09      0,05 --      0,20      0,07      0,02 --   68,32   72,24   80,00   84,08   89,46   86,38   79,75

0 --      0,30      0,09      0,05 --      0,20      0,07      0,02 --   68,32   72,24   80,00   84,08   89,46   86,38   79,75

1510 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

1521 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

1582 --      5,04      1,71      0,78 --      3,30      1,11      0,49 --   80,26   87,05   92,81   99,46  106,15  102,65   95,86

2343 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2551 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2572 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02

2628 --      1,72      0,89      0,16 --      0,73      0,36      0,05 --   70,87   75,84   85,71   85,22   89,88   87,44   81,02
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

0   78,82   70,34   74,26   81,94   86,13   91,50   88,41   81,78   74,03   66,75   70,58   78,27   82,48   87,91   84,82

1477   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

1511   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

1512   89,21   79,08   86,08   92,33   98,09  104,51  101,06   94,29   84,45   75,63   82,64   88,88   94,64  101,06   97,61

1513   87,70   78,30   82,67   91,54   93,53   98,69   95,81   89,24   82,94   74,86   79,23   88,10   90,08   95,24   92,36

1514   87,72   78,32   82,69   91,56   93,55   98,71   95,83   89,26   82,96   74,88   79,25   88,13   90,10   95,26   92,38

1515   87,71   78,27   82,67   91,56   93,50   98,63   95,76   89,20   82,96   74,82   79,23   88,11   90,05   95,19   92,31

1516   87,97   78,59   82,96   91,79   93,84   99,01   96,12   89,55   83,21   75,14   79,51   88,34   90,39   95,56   92,67

1578   84,70   74,57   81,59   87,86   93,57   99,98   96,53   89,76   79,95   71,14   78,16   84,43   90,13   96,53   93,09

2084   89,21   79,08   86,08   92,33   98,09  104,51  101,06   94,29   84,45   75,63   82,64   88,88   94,64  101,06   97,61

0   72,03   63,55   67,47   75,15   79,34   84,72   81,63   75,00   67,24   59,96   63,79   71,48   75,70   81,12   78,03

0   72,03   63,55   67,47   75,15   79,34   84,72   81,63   75,00   67,24   59,96   63,79   71,48   75,70   81,12   78,03

1510   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

1521   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

1582   85,61   75,52   82,30   88,08   94,71  101,40   97,90   91,11   80,87   72,06   78,85   84,62   91,26   97,95   94,45

2343   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2551   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2572   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

2628   76,60   67,96   72,93   82,80   82,29   86,96   84,52   78,10   73,69   60,38   65,18   75,06   74,62   79,47   76,98

23-2-2017 19:17:33Geomilieu V4.10



Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

0   78,17   70,32 -- -- -- -- -- -- -- --

1477   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1511   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1512   90,84   81,01 -- -- -- -- -- -- -- --

1513   85,80   79,50 -- -- -- -- -- -- -- --

1514   85,82   79,52 -- -- -- -- -- -- -- --

1515   85,76   79,51 -- -- -- -- -- -- -- --

1516   86,11   79,76 -- -- -- -- -- -- -- --

1578   86,32   76,51 -- -- -- -- -- -- -- --

2084   90,84   81,01 -- -- -- -- -- -- -- --

0   71,39   63,54 -- -- -- -- -- -- -- --

0   71,39   63,54 -- -- -- -- -- -- -- --

1510   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

1521   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

1582   87,66   77,41 -- -- -- -- -- -- -- --

2343   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2551   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2572   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --

2628   70,51   65,91 -- -- -- -- -- -- -- --
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InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T101 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T102 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T103 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T104 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T105 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T106 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T107 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T108 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T109 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
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InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23-2-2017 19:17:33Geomilieu V4.10



Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-2-2017 19:17:33Geomilieu V4.10



Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1170596

InvoergegevensDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g000 woningen 1 t/m 4    11,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g0002 2 koetswoningen     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2170596

RekenresultatenDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Bispinckpark

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T107_C Nieuwbouw 7,50 37,27 34,35 26,77 37,55

T107_B Nieuwbouw 4,50 36,59 33,67 26,09 36,87

T107_A Nieuwbouw 1,50 35,33 32,41 24,83 35,61

T108_C Nieuwbouw 7,50 33,85 30,94 23,34 34,13

T105_C Nieuwbouw 7,50 32,60 29,68 22,09 32,88

T108_B Nieuwbouw 4,50 31,90 28,98 21,39 32,18

T109_C Nieuwbouw 7,50 31,02 28,10 20,50 31,29

T104_C Nieuwbouw 7,50 30,80 27,88 20,30 31,08

T108_A Nieuwbouw 1,50 30,36 27,44 19,86 30,64

T105_B Nieuwbouw 4,50 30,31 27,39 19,81 30,59

T104_B Nieuwbouw 4,50 29,71 26,79 19,21 29,99

T109_B Nieuwbouw 4,50 29,54 26,62 19,02 29,81

T105_A Nieuwbouw 1,50 29,20 26,28 18,69 29,48

T104_A Nieuwbouw 1,50 28,97 26,05 18,47 29,25

T109_A Nieuwbouw 1,50 27,92 25,00 17,41 28,20

T106_C Nieuwbouw 7,50 26,53 23,61 16,01 26,80

T106_B Nieuwbouw 4,50 24,92 22,00 14,41 25,20

T106_A Nieuwbouw 1,50 24,10 21,18 13,59 24,38

T101_C Nieuwbouw 7,50 22,23 19,31 11,71 22,50

T101_B Nieuwbouw 4,50 20,93 18,02 10,41 21,21

T101_A Nieuwbouw 1,50 20,12 17,20 9,61 20,40

T103_C Nieuwbouw 7,50 19,20 16,28 8,66 19,47

T102_C Nieuwbouw 7,50 18,45 15,54 7,89 18,71

T103_B Nieuwbouw 4,50 18,01 15,09 7,47 18,28

T102_B Nieuwbouw 4,50 17,45 14,54 6,89 17,71

T103_A Nieuwbouw 1,50 17,44 14,53 6,91 17,71

T102_A Nieuwbouw 1,50 16,86 13,94 6,29 17,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2170596

RekenresultatenDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Bloemendaalseweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T101_C Nieuwbouw 7,50 49,88 45,12 41,67 50,60

T101_B Nieuwbouw 4,50 49,00 44,24 40,80 49,72

T102_C Nieuwbouw 7,50 48,59 43,83 40,39 49,31

T102_B Nieuwbouw 4,50 47,59 42,83 39,38 48,31

T101_A Nieuwbouw 1,50 47,52 42,76 39,31 48,24

T103_C Nieuwbouw 7,50 46,54 41,78 38,34 47,26

T102_A Nieuwbouw 1,50 46,17 41,42 37,97 46,89

T103_B Nieuwbouw 4,50 45,39 40,63 37,19 46,11

T103_A Nieuwbouw 1,50 44,08 39,33 35,88 44,80

T109_C Nieuwbouw 7,50 39,97 35,22 31,78 40,70

T108_C Nieuwbouw 7,50 38,40 33,64 30,19 39,12

T104_C Nieuwbouw 7,50 37,59 32,84 29,40 38,32

T105_C Nieuwbouw 7,50 37,34 32,58 29,13 38,06

T109_B Nieuwbouw 4,50 36,89 32,14 28,69 37,61

T106_C Nieuwbouw 7,50 36,75 31,99 28,54 37,47

T104_B Nieuwbouw 4,50 36,02 31,26 27,82 36,74

T108_B Nieuwbouw 4,50 35,66 30,90 27,46 36,38

T107_C Nieuwbouw 7,50 35,05 30,29 26,85 35,77

T105_B Nieuwbouw 4,50 34,91 30,15 26,71 35,63

T104_A Nieuwbouw 1,50 34,84 30,08 26,64 35,56

T108_A Nieuwbouw 1,50 34,84 30,08 26,64 35,56

T107_A Nieuwbouw 1,50 34,70 29,94 26,50 35,42

T109_A Nieuwbouw 1,50 34,59 29,83 26,39 35,31

T107_B Nieuwbouw 4,50 34,55 29,79 26,35 35,27

T106_B Nieuwbouw 4,50 34,45 29,69 26,25 35,17

T105_A Nieuwbouw 1,50 33,45 28,69 25,25 34,17

T106_A Nieuwbouw 1,50 33,44 28,68 25,24 34,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2170596

RekenresultatenDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Dr. Dirk Bakkerlaan

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T102_B Nieuwbouw 4,50 54,40 49,65 46,04 55,06

T102_A Nieuwbouw 1,50 54,24 49,49 45,88 54,90

T103_B Nieuwbouw 4,50 54,12 49,37 45,76 54,78

T102_C Nieuwbouw 7,50 54,04 49,29 45,68 54,70

T103_A Nieuwbouw 1,50 53,87 49,12 45,51 54,53

T103_C Nieuwbouw 7,50 53,86 49,11 45,50 54,52

T101_B Nieuwbouw 4,50 53,50 48,75 45,14 54,16

T101_A Nieuwbouw 1,50 53,35 48,60 44,99 54,01

T101_C Nieuwbouw 7,50 53,15 48,40 44,79 53,81

T104_B Nieuwbouw 4,50 48,22 43,46 39,86 48,87

T104_C Nieuwbouw 7,50 48,13 43,38 39,77 48,79

T104_A Nieuwbouw 1,50 47,74 42,99 39,38 48,40

T107_C Nieuwbouw 7,50 40,16 35,41 31,80 40,82

T107_B Nieuwbouw 4,50 39,87 35,11 31,50 40,52

T107_A Nieuwbouw 1,50 38,13 33,38 29,76 38,78

T106_C Nieuwbouw 7,50 37,73 32,97 29,36 38,38

T106_B Nieuwbouw 4,50 36,88 32,13 28,52 37,54

T109_C Nieuwbouw 7,50 35,81 31,06 27,45 36,47

T109_B Nieuwbouw 4,50 34,96 30,21 26,60 35,62

T106_A Nieuwbouw 1,50 34,88 30,13 26,52 35,54

T109_A Nieuwbouw 1,50 33,08 28,32 24,71 33,73

T105_C Nieuwbouw 7,50 30,02 25,27 21,66 30,68

T105_B Nieuwbouw 4,50 29,33 24,57 20,96 29,98

T108_C Nieuwbouw 7,50 28,36 23,60 19,99 29,01

T105_A Nieuwbouw 1,50 27,73 22,98 19,37 28,39

T108_B Nieuwbouw 4,50 26,82 22,06 18,45 27,47

T108_A Nieuwbouw 1,50 25,19 20,43 16,82 25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2017 19:24:12Geomilieu V4.10
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RekenresultatenDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Ing. Bispincklaan

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T103_C Nieuwbouw 7,50 27,34 22,60 18,99 28,00

T103_B Nieuwbouw 4,50 26,06 21,31 17,70 26,72

T102_C Nieuwbouw 7,50 25,32 20,58 16,97 25,98

T107_C Nieuwbouw 7,50 25,06 20,31 16,70 25,72

T103_A Nieuwbouw 1,50 24,94 20,20 16,59 25,60

T107_B Nieuwbouw 4,50 23,92 19,18 15,56 24,58

T102_B Nieuwbouw 4,50 23,86 19,11 15,50 24,52

T107_A Nieuwbouw 1,50 23,08 18,33 14,71 23,73

T102_A Nieuwbouw 1,50 22,69 17,94 14,33 23,35

T101_C Nieuwbouw 7,50 21,23 16,48 12,86 21,88

T101_B Nieuwbouw 4,50 19,67 14,92 11,30 20,32

T104_C Nieuwbouw 7,50 19,53 14,77 11,15 20,18

T101_A Nieuwbouw 1,50 18,93 14,18 10,57 19,59

T108_C Nieuwbouw 7,50 18,44 13,69 10,08 19,10

T104_B Nieuwbouw 4,50 17,28 12,52 8,89 17,92

T108_B Nieuwbouw 4,50 17,15 12,40 8,78 17,80

T105_C Nieuwbouw 7,50 16,96 12,20 8,58 17,61

T106_C Nieuwbouw 7,50 16,44 11,68 8,06 17,09

T108_A Nieuwbouw 1,50 16,21 11,45 7,83 16,86

T105_B Nieuwbouw 4,50 15,82 11,06 7,44 16,47

T104_A Nieuwbouw 1,50 15,73 10,96 7,34 16,37

T105_A Nieuwbouw 1,50 14,98 10,23 6,60 15,63

T106_B Nieuwbouw 4,50 14,39 9,63 6,01 15,04

T106_A Nieuwbouw 1,50 13,39 8,63 5,01 14,04

T109_C Nieuwbouw 7,50 11,01 6,25 2,63 11,66

T109_B Nieuwbouw 4,50 9,88 5,12 1,49 10,52

T109_A Nieuwbouw 1,50 9,83 5,07 1,45 10,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2017 19:24:27Geomilieu V4.10
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RekenresultatenDr. Dirk Bakkerlaan 14-18, Bloemendaal

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Mollaan

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T109_C Nieuwbouw 7,50 34,50 29,74 26,30 35,22

T106_C Nieuwbouw 7,50 32,37 27,63 24,17 33,09

T105_C Nieuwbouw 7,50 31,70 26,95 23,50 32,42

T109_B Nieuwbouw 4,50 31,10 26,35 22,90 31,82

T103_C Nieuwbouw 7,50 30,99 26,24 22,79 31,71

T101_C Nieuwbouw 7,50 30,58 25,83 22,38 31,30

T106_B Nieuwbouw 4,50 30,38 25,64 22,18 31,10

T108_C Nieuwbouw 7,50 30,38 25,63 22,18 31,10

T102_C Nieuwbouw 7,50 30,00 25,25 21,80 30,72

T104_C Nieuwbouw 7,50 29,60 24,85 21,40 30,32

T109_A Nieuwbouw 1,50 28,71 23,97 20,51 29,43

T106_A Nieuwbouw 1,50 28,46 23,71 20,26 29,18

T105_B Nieuwbouw 4,50 28,39 23,64 20,19 29,11

T102_B Nieuwbouw 4,50 27,26 22,52 19,06 27,98

T103_B Nieuwbouw 4,50 26,88 22,14 18,68 27,60

T101_B Nieuwbouw 4,50 26,79 22,05 18,59 27,51

T107_C Nieuwbouw 7,50 26,73 21,98 18,53 27,45

T105_A Nieuwbouw 1,50 26,47 21,72 18,27 27,19

T104_B Nieuwbouw 4,50 26,06 21,32 17,86 26,78

T102_A Nieuwbouw 1,50 25,89 21,14 17,70 26,62

T108_B Nieuwbouw 4,50 25,78 21,03 17,58 26,50

T107_B Nieuwbouw 4,50 25,66 20,92 17,46 26,38

T101_A Nieuwbouw 1,50 25,45 20,70 17,25 26,17

T107_A Nieuwbouw 1,50 24,92 20,18 16,72 25,64

T103_A Nieuwbouw 1,50 24,76 20,00 16,56 25,48

T108_A Nieuwbouw 1,50 23,68 18,93 15,48 24,40

T104_A Nieuwbouw 1,50 23,48 18,74 15,28 24,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2017 19:24:55Geomilieu V4.10
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1   INLEIDING	  
	  
In	  februari-‐maart	  2017	  is	  een	  Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  uitgevoerd	  ter	  plaatse	  van	  de	  Dr.	  Dirk	  
Bakkerlaan	  14-‐18	  te	  Bloemendaal	  in	  de	  provincie	  Noord-‐Holland.	  Het	  gaat	  om	  de	  voormalige	  garage,	  een	  
aanbouw	  van	  het	  voormalige	  politiebureau	  en	  het	  gebouw	  van	  de	  Harmonie.	  

1.1   Aanleiding	  

De	  aanleiding	  van	  onderhavige	  onderzoek	  is	  het	  voornemen	  om	  de	  bestaande	  panden	  te	  slopen.	  Mogelijk	  
worden	  verblijfplaatsen	  van	  beschermde	  soorten	  aangetast,	  waarbij	  strijdigheid	  met	  de	  Wet	  
natuurbescherming	  kan	  ontstaan.	  Voorkomen	  dient	  te	  worden	  dat	  op	  basis	  van	  deze	  strijdigheid,	  vertraging	  in	  
de	  procedures	  kunnen	  optreden.	  	  

1.2   Doel	  

Het	  doel	  van	  de	  Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  is	  meerledig:	  
•   Vaststellen	  dan	  wel	  uitsluiten	  van	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  in	  het	  projectgebied.	  	  
•   Vaststellen	  wat	  de	  mogelijke	  effecten	  zijn	  op	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  en	  beschermde	  gebieden	  als	  

gevolg	  van	  de	  sloop;	  
•   Indien	  als	  gevolg	  van	  de	  sloop	  negatieve	  effecten	  te	  verwachten	  zijn,	  dient	  te	  worden	  bepaald	  of	  een	  

ontheffing	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  natuurbescherming	  benodigd	  is.	  

1.3   Indeling	  van	  de	  rapportage	  

De	  Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  bestaat	  uit	  zeven	  hoofdstukken.	  Het	  wettelijk	  kader	  van	  
natuurbescherming	  is	  te	  vinden	  in	  hoofdstuk	  2.	  In	  hoofdstuk	  3	  is	  het	  projectgebied	  en	  het	  voorgenomen	  
initiatief	  beschreven.	  Hoofdstuk	  4	  beschrijft	  of	  sprake	  is	  van	  gebiedsbescherming.	  In	  hoofdstuk	  5	  is	  de	  methode	  
van	  het	  onderzoek	  uiteengezet	  en	  in	  hoofdstuk	  6	  zijn	  de	  onderzoeksresultaten	  beschreven.	  Hoofdstuk	  7	  
bestaat	  uit	  de	  conclusies.	  
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2   WETTELIJK	  KADER	  
	  
De	  Wet	  natuurbescherming	  vervangt	  per	  1-‐1-‐2017	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet,	  Natuurbeschermingswet	  en	  Boswet.	  
De	  wet	  heeft	  als	  doel	  het	  beschermen	  van	  flora	  en	  fauna,	  (natuur)gebieden	  en	  bossen.	  De	  nieuwe	  Wet	  
natuurbescherming	  bevat	  niet	  alleen	  regels	  ten	  aanzien	  van	  beschermde	  soorten	  flora	  en	  fauna	  en	  ‘ruimtelijke	  
ingrepen’,	  maar	  ook	  andere	  onderwerpen	  zoals	  bezit	  en	  handel,	  gebiedsbescherming,	  houtopstanden,	  beheer	  
en	  schadebestrijding.	  Voor	  projecten	  die	  betrekking	  hebben	  op	  ‘ruimtelijke	  ingrepen’,	  zoals	  sloop-‐	  en	  
renovatiewerkzaamheden	  en	  nieuwbouwprojecten	  zijn	  de	  onderwerpen	  soortenbescherming,	  
gebiedsbescherming	  en	  soms	  ook	  houtopstanden	  relevant.	  Hierna	  zijn	  deze	  onderwerpen	  op	  een	  rij	  gezet.	  
	  

2.1   Gebiedsbescherming	  

Voor	  gebiedsbescherming	  verandert	  er	  weinig	  ten	  opzichte	  van	  de	  Natuurbeschermingswet	  1998.	  Bij	  
ruimtelijke	  ingrepen	  dient	  te	  worden	  nagegaan	  of	  initiatieven	  negatieve	  effecten	  kunnen	  hebben	  op	  
aangewezen	  beschermde	  Natura	  2000-‐gebieden.	  Gedacht	  kan	  worden	  aan	  negatieve	  effecten	  die	  samengaan	  
met	  activiteiten	  in	  of	  aan	  de	  randen	  van	  een	  Natura	  2000-‐gebied,	  zoals	  verstoring	  door	  licht	  of	  geluid.	  Een	  
activiteit	  die	  op	  grotere	  afstand	  een	  negatief	  effect	  kan	  hebben	  op	  beschermde	  gebieden,	  is	  bijvoorbeeld	  de	  
uitstoot	  van	  vermestende	  stoffen.	  Een	  wijd	  verspreid	  negatief	  effect	  is	  de	  depositie	  van	  stikstof	  die	  wordt	  
uitgestoten	  door	  het	  verkeer	  of	  verwarmingsketels	  van	  gebouwen.	  Door	  de	  toename	  van	  stikstof	  verandert	  de	  
vegetatie.	  Soorten	  als	  grassen,	  bramen	  en	  brandnetels	  profiteren	  hiervan	  en	  verdringen	  plantensoorten	  die	  
zich	  gespecialiseerd	  hebben	  in	  schrale	  omstandigheden.	  Hierdoor	  neemt	  de	  biodiversiteit	  af.	  
	  
Een	  andere	  vorm	  van	  gebiedsbescherming	  komt	  voort	  uit	  aanwijzing	  van	  een	  gebied	  als	  Natuurnetwerk	  
Nederland	  (NNN,	  voorheen	  Ecologische	  Hoofdstructuur	  of	  EHS).	  Voorts	  worden	  bijzondere	  provinciale	  
natuurgebieden	  en	  bijzondere	  provinciale	  landschappen	  door	  de	  provincies	  aangewezen.	  Voor	  dergelijke	  
gebieden	  geldt	  dat	  het	  natuurbelang	  prioriteit	  heeft	  en	  dat	  andere	  activiteiten	  niet	  mogen	  leiden	  tot	  aantasting	  
van	  de	  natuurdoelen	  of	  landschappelijke	  waarden.	  Anders	  dan	  voorheen	  is	  de	  status	  als	  NNN	  verankerd	  in	  de	  
Wet	  natuurbescherming.	  	  
	  

2.2   Beschermde	  soorten	  

De	  grootste	  verandering	  in	  de	  Wet	  natuurbescherming	  betreft	  de	  soortbescherming.	  Een	  aantal	  soorten	  zijn	  nu	  
niet	  meer	  beschermd,	  terwijl	  andere	  soorten	  juist	  zijn	  toegevoegd	  aan	  de	  lijst	  van	  beschermde	  soorten.	  De	  wet	  
maakt	  onderscheid	  in	  soorten	  die	  beschermd	  zijn	  op	  basis	  van	  de	  Europese	  Habitatrichtlijn	  en	  de	  Europese	  
verdragen	  (artikel	  3.5	  t/m	  3.9)	  Europese	  Vogelrichtlijn	  (artikel	  3.1	  t/m	  3.10)	  en	  andere	  soorten	  (artikel	  3.10	  en	  
3.11).	  	  
	  
Europese	  soorten	  (bijlage	  IV	  Habitatrichtlijn,	  bijlage	  1	  verdrag	  van	  Bonn	  en	  bijlage	  2	  van	  verdrag	  van	  Bern)	  
Anders	  dan	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  zijn	  de	  soorten	  die	  beschermd	  zijn	  op	  basis	  van	  het	  verdrag	  van	  Bern	  en	  
Bonn	  gelijkgesteld	  aan	  de	  soorten	  die	  genoemd	  zijn	  in	  de	  Habitatrichtlijn.	  Deze	  (Europese)	  soorten	  zijn	  
beschermd	  op	  basis	  van	  vergelijkbare	  verboden	  als	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet,	  met	  het	  verschil	  dat	  individuen	  niet	  
opzettelijk1	  	  mogen	  worden	  beschadigd.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   1Met	  opzet	  wordt	  bedoeld:	  het	  willens	  en	  wetens	  met	  aanmerkelijke	  kans	  aanvaarden	  dat	  gedraging	  schadelijke	  gevolgen	  heeft	  

voor	  beschermde	  soorten.  



Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  Dr.	  Dirk	  Bakkerlaan	  14-‐18	  te	  Bloemendaal|29	  juni	  2017	  Pagina	  6	  van	  16	  
	  

	  
	  

Het	  is	  niet	  toegestaan	  deze	  soorten	  opzettelijk	  te	  vangen,	  te	  verstoren	  of	  te	  doden.	  Ook	  is	  het	  niet	  toegestaan	  
eieren	  te	  vernietigen,	  te	  rapen	  of	  te	  vervoeren.	  Beschermde	  planten	  uit	  deze	  categorie	  mogen	  niet	  opzettelijk	  
worden	  geplukt	  of	  van	  hun	  groeiplaats	  worden	  verwijderd.	  Let	  op!	  Voor	  de	  Europees	  beschermde	  soorten	  
geldt	  dat	  het	  niet	  is	  toegestaan	  vaste	  rust-‐	  of	  verblijfplaatsen	  opzettelijk	  of	  niet,	  te	  verstoren.	  Daarmee	  is	  het	  
direct	  noodzakelijk	  te	  onderzoeken	  of	  binnen	  een	  projectgebied	  sprake	  is	  van	  vaste	  verblijfplaatsen,	  zoals	  die	  
van	  vleermuizen.	  Indien	  vaste	  verblijfplaatsen	  aanwezig	  zijn	  is	  een	  ontheffing	  nodig.	  Ontheffing	  voor	  
activiteiten	  waarmee	  de	  verbodsbepalingen	  worden	  overtreden,	  kan	  alleen	  worden	  verleend	  op	  basis	  van	  de	  
volgende	  voorwaarden:	  
1.	  Er	  bestaat	  geen	  andere	  bevredigende	  oplossing;	  
2.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  groot	  algemeen	  belang;	  
3.	  Effecten	  op	  populatieniveau	  zijn	  uitgesloten.	  
Het	  bevoegd	  gezag	  ten	  aanzien	  van	  het	  verlenen	  van	  ontheffingen	  is	  -‐anders	  dan	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet-‐	  de	  
provincie	  waarin	  de	  activiteit	  plaats	  vindt.	  In	  de	  ontheffing	  kunnen	  voorwaarden	  worden	  opgenomen	  ten	  
aanzien	  van	  compenserende	  en	  mitigerende	  maatregelen.	  Momenteel	  is	  nog	  niet	  bekend	  op	  welke	  wijze	  deze	  
worden	  voorgeschreven.	  
	  
Vogels	  
Alle	  in	  het	  wild	  levende	  vogels,	  hun	  eieren	  en	  vaste	  verblijfplaatsen	  mogen	  niet	  opzettelijk	  worden	  gevangen,	  
beschadigd	  of	  verstoord.	  Ook	  geldt	  een	  zorgplicht	  en	  dat	  houdt	  in	  dat	  verstoring	  tot	  een	  minimum	  wordt	  
beperkt.	  De	  nuance	  tussen	  wat	  opzettelijk	  is	  en	  wanneer	  men	  kan	  worden	  aangesproken	  op	  de	  zorgplicht,	  zal	  
uit	  jurisprudentie	  moeten	  blijken.	  
	  
Let	  op!	  Een	  aantal	  vogelsoorten	  zijn	  beschermd	  op	  basis	  van	  het	  verdrag	  van	  Bern	  en	  Bonn.	  Voor	  deze	  soorten	  
geldt	  dat	  nesten	  -‐tijdens	  het	  broeden	  of	  anderzijds	  als	  vaste	  rustplaats	  in	  gebruik	  zijn-‐	  niet	  (met	  of	  zonder	  
opzet)	  mogen	  worden	  verstoord.	  Hiervoor	  geldt	  dus	  ook	  direct	  een	  onderzoeksplicht.	  Voorbeelden	  van	  soorten	  
die	  genoemd	  zijn	  in	  het	  verdrag	  van	  Bern	  en	  die	  veel	  voorkomen	  rondom	  gebouwen	  zijn	  roodborst,	  
pimpelmees	  en	  winterkoning.	  Broeden	  begint	  enige	  tijd	  voor	  het	  leggen	  van	  het	  ei	  en	  eindigt	  nadat	  het	  nest	  
niet	  meer	  wordt	  gebruikt.	  Sommige	  vogelsoorten	  hebben	  een	  tweede	  of	  derde	  leg.	  Ook	  is	  de	  start	  en	  einde	  van	  
het	  broeden	  en	  gebruik	  van	  het	  nest	  verschillend	  per	  vogelsoort.	  Daarmee	  dient	  rekening	  gehouden	  te	  worden.	  
Soorten	  zoals	  steenuil	  (bijlage	  2	  verdrag	  van	  Bern)	  gebruikt	  het	  nest	  bijvoorbeeld	  het	  hele	  jaar	  als	  vaste	  
rustplaats	  en	  is	  daarmee	  het	  hele	  jaar	  beschermd.	  Ook	  kunnen	  foerageergebieden	  rondom	  nesten	  onderdeel	  
zijn	  van	  vaste	  verblijfplaatsen.	  Activiteiten	  waarmee	  een	  van	  de	  verbodsbepalingen	  voor	  vogels	  wordt	  
overtreden	  kunnen	  -‐uiteraard	  onder	  voorwaarden-‐	  worden	  toegestaan	  op	  basis	  van	  een	  door	  de	  provincie	  
verleende	  ontheffing.	  
	  
Opvallend	  is	  dat	  nesten	  van	  huismus	  en	  gierzwaluw	  niet	  specifiek	  genoemd	  zijn	  in	  de	  bijlagen	  van	  beschermde	  
soorten,	  terwijl	  deze	  op	  basis	  van	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  wel	  jaarrond	  beschermd	  waren.	  De	  boerenzwaluw	  is	  
wel	  genoemd	  in	  bijlage	  2	  van	  het	  verdrag	  van	  Bern	  en	  is	  daarmee	  jaarrond	  beschermd,	  terwijl	  deze	  soort	  
flexibeler	  is	  in	  het	  vinden	  van	  alternatieve	  nestgelegenheid	  dan	  de	  gierzwaluw.	  
Niet	  duidelijk	  is	  in	  hoeverre	  de	  nesten	  van	  huismus	  en	  gierzwaluw	  als	  vaste	  verblijfplaatsen	  worden	  gezien.	  Dat	  
zal	  uit	  jurisprudentie	  moeten	  blijken.	  Uit	  voorzorg	  worden	  huismus	  en	  gierzwaluw	  -‐ook	  al	  zijn	  deze	  niet	  met	  
naam	  en	  toenaam	  beschermd-‐	  meegenomen	  in	  onderhavige	  onderzoek.	  
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Andere	  soorten	  
In	  bijlage	  A	  en	  B	  van	  de	  Wet	  natuurbescherming	  is	  een	  lijst	  opgenomen	  van	  beschermde	  fauna	  respectievelijk	  
flora.	  Deze	  soorten	  mogen	  niet	  opzettelijk	  worden	  gevangen,	  beschadigd,	  verstoord	  of	  gedood	  respectievelijk	  
opzettelijk	  van	  hun	  groeiplaats	  worden	  verwijderd.	  Anders	  dan	  voor	  de	  Europese	  soorten,	  geldt	  een	  milder	  
beschermingsregime:	  Vaste	  rust-‐	  of	  verblijfplaatsen	  van	  deze	  soorten	  mogen	  niet	  opzettelijk	  worden	  verstoord	  
of	  vernietigd.	  Bij	  wet	  zijn	  de	  bosmuis,	  de	  huisspitsmuis	  en	  de	  veldmuis	  die	  in	  en	  rondom	  gebouwen	  leven,	  
vrijgesteld	  van	  de	  verboden.	  De	  provincies	  kunnen	  generieke	  vrijstelling	  verlenen	  door	  het	  aangeven	  van	  een	  
lijst	  van	  vrijgestelde	  beschermde	  soorten	  voor	  ruimtelijke	  ingrepen	  en	  bestendig	  beheer.	  Ook	  kan	  de	  provincie	  
ontheffing	  verlenen	  voor:	  

•   Het	  opzettelijk	  verstoren	  van	  individuen	  of	  vaste	  rust-‐	  of	  verblijfplaatsen	  van	  deze	  soorten,	  
bijvoorbeeld	  in	  het	  kader	  van	  het	  voorkomen	  van	  schade	  aan	  gewassen.	  	  

•   Het	  opzettelijk	  verstoren	  van	  individuen	  of	  vaste	  rust-‐	  of	  verblijfplaatsen	  van	  soorten	  die	  niet	  zijn	  
vrijgesteld	  bij	  provinciale	  verordening.	  

	  
In	  de	  provincie	  Noord-‐Holland	  zijn	  alle	  diersoorten	  in	  de	  categorie	  ‘andere	  soorten’2	  vrijgesteld	  bij	  ruimtelijke	  
ingrepen,	  behalve	  bunzing,	  mol	  en	  wezel.	  	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Behalve	  vogelsoorten	  
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3   PROJECTBESCHRIJVING	  

3.1   Ligging	  

Het	  projectgebied	  bestaat	  uit	  een	  voormalige	  garage	  met	  showroom	  en	  twee	  bovenwoningen.	  Het	  perceel	  
heeft	  kadastraal	  nummer	  10645,	  zie	  afbeelding	  1.	  De	  locatie	  is	  gelegen	  in	  een	  woonwijk	  uit	  de	  jaren	  ’20-‐30	  van	  
de	  vorige	  eeuw,	  pal	  naast	  het	  centrum	  van	  Bloemendaal	  in	  het	  zuidwesten	  van	  de	  provincie	  Noord-‐Holland.	  

Afbeelding	  1.	  Ligging	  projectgebied	  

	  

3.2   Beschrijving	  van	  het	  project	  

Het	  pand	  wordt	  gesloopt,	  waarna	  nieuwe	  woningen	  worden	  gebouwd.	  Het	  gaat	  om	  zes	  koopwoningen,	  
waarvan	  vier	  aaneengeschakelde	  herenhuizen	  en	  twee	  twee-‐onder-‐onder-‐een-‐kap-‐woningen.	  De	  woning	  die	  
aan	  de	  showroom	  en	  garage	  is	  gebouwd	  blijft	  behouden.	  Afbeelding	  2	  geeft	  een	  impressie	  van	  de	  nieuwe	  
situatie.	  

Afbeelding	  2.	  Toekomstige	  situatie	  
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4   BESCHERMDE	  GEBIEDEN	  
	  
Het	  projectgebied	  is	  niet	  in	  het	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (voorheen	  Ecologische	  Hoofdstructuur)	  of	  een	  
Natura	  2000-‐gebieden	  gelegen,	  zie	  afbeelding	  2	  en	  3.	  Het	  meest	  nabijgelegen	  Natura	  2000-‐gebied	  is	  
Kennemerland-‐	  Zuid.	  De	  afstand	  van	  het	  projectgebied	  en	  Kennemerland-‐Zuid	  is	  circa	  1	  kilometer.	  Het	  meest	  
nabijgelegen	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (NNN)	  bestaat	  uit	  een	  park	  aan	  de	  Boemendaalseweg,	  zie	  afbeelding	  3.	  
	  
Op	  de	  korte	  termijn	  ontstaan	  lokale	  effecten	  als	  gevolg	  van	  de	  renovatiewerkzaamheden,	  zoals	  een	  toename	  
van	  geluid	  en	  stof.	  Deze	  effecten	  zijn	  echter	  verwaarloosbaar	  en	  niet	  waarneembaar	  ter	  plaatse	  van	  
beschermde	  gebieden.	  Op	  lange	  termijn	  worden	  ook	  geen	  effecten	  verwacht	  die	  van	  betekenis	  kunnen	  zijn	  
voor	  de	  natuurwaarden	  van	  de	  beschermde	  gebieden.	  	  
	  
Stikstofdepositie	  
U	  heeft	  verzocht	  de	  effecten	  van	  stikstofdepositie	  te	  beoordelen	  van	  de	  gebruiksfase	  van	  de	  woningen.	  Voor	  
de	  stikstofdepositie	  worden	  het	  gasverbruik	  van	  de	  verwarming	  van	  de	  woningen	  en	  de	  verkeersaantrekkende	  
werking	  berekend.	  Echter,	  het	  huidige	  gasverbruik	  van	  de	  garage	  is	  met	  21.400	  m³	  per	  jaar	  meer	  dan	  het	  
gasverbruik	  van	  de	  toekomstige	  6	  woningen.	  Deze	  zal	  een	  gasverbruik	  hebben	  van	  circa	  1.500-‐2.000	  m³	  per	  
jaar	  per	  woning	  en	  in	  totaal	  9.000	  -‐	  12.000	  m³	  gas	  per	  jaar.	  Dat	  is	  een	  afname	  van	  42-‐56%.	  De	  oorzaak	  is	  
gelegen	  in	  de	  slechte	  isolatie	  van	  het	  huidige	  pand.	  	  
	  
Ook	  zal	  de	  verkeersaantrekkende	  werking	  afnemen.	  Uitgegaan	  is	  van	  kengetallen	  van	  het	  CROW	  voor	  een	  
matig	  verstedelijkt	  gebied.	  De	  verkeersaantrekkende	  werking	  van	  het	  huidige	  gebruik	  (2	  huuretagewoningen,	  
60	  m2	  kantoor,	  150	  m2	  showroom	  en	  1.000	  m2	  garage)	  bedraagt	  hierdoor	  98	  -‐1203	  motorvoertuigbewegingen	  
per	  etmaal	  op	  een	  gemiddelde	  weekdag.	  De	  zes	  koopwoningen,	  waarvan	  vier	  aaneengeschakelde	  herenhuizen	  
en	  twee	  twee-‐onder-‐onder-‐een-‐kap-‐woningen	  genereren	  op	  een	  gemiddelde	  weekdag	  40,4-‐45,24	  
motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  (Mees	  Ruimte&Milieu).	  Het	  nieuwe	  initiatief	  genereert	  dus	  minder	  
motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  dan	  het	  huidig	  gebruik.	  Geconcludeerd	  kan	  worden	  dat	  met	  de	  afname	  
van	  het	  gasverbruik	  en	  het	  verkeer,	  geen	  aanleiding	  bestaat	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  sprake	  is	  van	  negatieve	  
effecten	  op	  beschermde	  gebieden	  als	  gevolg	  van	  de	  ontwikkeling.	  Een	  nadere	  stikstofdepositieberekening	  is	  
daarom	  niet	  nodig.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  De	  verkeersgeneratie	  werd	  in	  de	  voormalige	  situatie	  werd	  bepaald	  door	  het	  garagebedrijf	  (1.000	  m2)	  inclusief	  kantoor	  (60	  m2)	  en	  
showroom	  (150	  m2)	  en	  een	  tweetal	  huurwoningen	  (etagewoningen).	  De	  verkeersgeneratie	  voor:	  etagewoningen	  bedraagt	  3,0-‐3,8	  
motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  per	  woning,	  een	  garagebedrijf	  7,7-‐9,4	  motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  per	  100	  m2	  	  en	  een	  
showroom	  met	  kantoor	  	  (kantoor	  met	  baliefunctie)	  10,0-‐12,4	  motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  per	  100	  m2.	  Op	  basis	  van	  
bovenstaande	  gegevens	  bedraagt	  de	  verkeersgeneratie	  in	  de	  voormalige	  situatie	  98,0-‐120,0	  motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal.	  
4	  De	  verkeersgeneratie	  van	  deze	  woningen	  bedraagt	  7,2-‐8,0	  motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  per	  woning	  respectievelijk	  6,5-‐7,3	  
motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal	  per	  woning.	  De	  verkeersgeneratie	  van	  het	  totale	  voorgenomen	  initiatief	  bedraagt	  hiermee	  40,4-‐45,2	  
motorvoertuigbewegingen	  per	  etmaal.	  	  
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Afbeelding	  2	  en	  3:	  Ecologische	  Hoofdstructuur/	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (NNN)	  en	  Natura	  2000/gebied	  nabij	  het	  projectgebied	  (bron:	  provincie	  Noord-‐
Holland,	  structuurvisie	  2040)	  
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5   ONDERZOEKSMETHODE	  BESCHERMDE	  SOORTEN	  
	  
De	  Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  is	  uitgevoerd	  door	  een	  ecoloog	  met	  kennis	  op	  het	  gebied	  van	  
vleermuizen	  in	  het	  stedelijke	  gebied,	  mevrouw	  ir	  L.	  Dresmé,	  zie	  bijlage	  1.	  Voor	  het	  archiefonderzoek	  is	  
Gegevensautoriteit	  natuur,	  waarneming.nl	  en	  eerder	  uitgevoerde	  onderzoeken	  naar	  beschermde	  flora	  en	  
fauna	  in	  de	  omgeving	  meegenomen.	  Op	  27	  februari	  2017	  is	  een	  veldonderzoek	  uitgevoerd,	  waarbij	  gezocht	  is	  
naar	  geschikt	  leefgebied	  en	  de	  eisen	  die	  beschermde	  soorten	  stellen	  aan	  een	  geschikt	  leefgebied.	  Daarnaast	  is	  
het	  gebouw	  van	  de	  voormalige	  garage	  onderzocht	  op	  sporen	  van	  vleermuizen.	  Hierna	  zijn	  een	  aantal	  
afbeeldingen	  weergegeven	  die	  een	  indruk	  geven	  van	  het	  te	  slopen	  pand.	  De	  weersomstandigheden	  waren	  
voldoende	  om	  een	  biotoopanalyse	  uit	  te	  voeren.	  
	  
Omdat	  geen	  bomen,	  groen	  of	  open	  water	  aanwezig	  zijn	  in	  het	  projectgebied	  worden	  alleen	  algemeen	  
voorkomende	  zoogdiersoorten	  verwacht	  zoals	  huisspitsmuis.	  De	  soortengroepen	  vissen,	  amfibieën,	  reptielen,	  
insecten	  en	  vaatplanten	  kunnen	  vanwege	  het	  ontbreken	  van	  geschikt	  biotoop	  op	  voorhand	  worden	  uitgesloten	  
en	  worden	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  is	  aandacht	  besteed	  aan	  vleermuizen	  en	  
mogelijke	  locaties	  van	  beschermde	  vogelnesten.	  
	  
Afbeelding	  4.	  De	  voormalige	  garage	  met	  in	  rood	  het	  te	  behouden	  deel	  
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Afbeelding	  5	  en	  6.	  De	  zijgevel	  en	  voorgevel	  met	  open	  stootvoegen

	  
	  
Afbeelding	  7	  en	  8.	  De	  binnenzijde	  van	  de	  zolder	  van	  het	  woonhuis	  en	  de	  garage	  
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6   RESULTATEN	  
	  
	  
Vleermuizen	  
Archiefonderzoek	  
Op	  basis	  van	  verspreidingsgegevens	  kunnen	  drie	  soorten	  gebouwbewonende	  vleermuizen	  worden	  verwacht	  in	  
het	  bebouwde	  gebied	  van	  Bloemendaal	  namelijk;	  gewone	  dwergvleermuis,	  ruige	  dwergvleermuis	  en	  laatvlieger	  
(Kooij).	  Waarnemingen	  van	  vleermuizen	  in	  of	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  projectgebied	  komen	  niet	  naar	  voren	  uit	  
het	  archiefonderzoek.	  

	  
Veldonderzoek	  
De	  zolder	  van	  de	  bovenwoningen	  zijn	  niet	  geschikt	  voor	  vleermuizen,	  omdat	  er	  te	  veel	  tocht	  en	  lekkage	  
aanwezig	  is.	  De	  muren	  van	  de	  garage	  en	  de	  showroom	  zijn	  opgebouwd	  uit	  steens	  muren,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  
geen	  spouw	  aanwezig	  is.	  Alleen	  de	  voorzijde	  van	  de	  bovenwoningen	  is	  geschikt	  vanwege	  de	  spouw	  en	  de	  open	  
stootvoegen,	  zie	  afbeelding	  6.	  Sporen	  zijn	  niet	  aangetroffen.	  Hoewel	  een	  klein	  deel	  van	  het	  te	  slopen	  pand	  
geschikt	  is	  als	  verblijfplaatsen	  voor	  vleermuizen,	  zijn	  verblijfplaatsen	  momenteel	  niet	  uit	  te	  sluiten.	  Nader	  
onderzoek	  in	  de	  zomerperiode	  is	  nodig	  om	  te	  bepalen	  of	  en	  welke	  soorten	  op	  welke	  tijdstippen	  in	  het	  jaar	  
gebruik	  maken	  van	  deze	  vaste	  verblijfplaatsen.	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  kan	  worden	  bepaald	  of	  sprake	  is	  van	  
een	  voor	  de	  populatie	  belangrijke	  verblijfplaats	  en	  wat	  de	  effecten	  zijn	  op	  populatieniveau.	  
	  
Broedvogels	  
Archiefonderzoek	  
Op	  basis	  van	  Gegevensautoriteit	  Natuur	  zijn	  geen	  vaste	  verblijfplaatsen	  in	  de	  vorm	  van	  vogelnesten	  in	  of	  in	  de	  
omgeving	  van	  het	  projectgebied	  bekend.	  
	  
Veldonderzoek	  
Huismus	  is	  niet	  binnen	  het	  projectgebied	  aangetroffen	  en	  wordt	  ook	  niet	  verwacht.	  Huismus	  wordt	  niet	  
verwacht,	  omdat	  deze	  soort	  overduidelijk	  aanwezig	  is	  als	  dat	  het	  geval	  is.	  In	  februari	  zijn	  huismussen	  namelijk	  
actief	  rondom	  nesten,	  omdat	  het	  broedseizoen	  in	  aantocht	  is.	  Het	  dak	  biedt	  geen	  geschikte	  holtes	  voor	  
gierzwaluw.	  Alleen	  de	  klimop	  langs	  de	  zijkant	  van	  de	  garage	  biedt	  geschikte	  schuilmogelijkheden	  voor	  vogels	  
om	  een	  nest	  te	  bouwen.	  Roodborst,	  pimpelmees	  en	  winterkoninkje	  zijn	  genoemd	  in	  bijlage	  2	  van	  het	  verdrag	  
van	  Bern.	  De	  nesten	  van	  deze	  soorten	  zijn	  daarom	  in	  het	  broedseizoen	  beschermd.	  Deze	  soorten	  maken	  elk	  
jaar	  een	  nieuw	  nest,	  waardoor	  een	  nest	  alleen	  in	  het	  broedseizoen	  (globaal	  van	  15	  maart	  t/m	  15	  juli)	  
beschermd	  is.	  Indien	  de	  klimop	  of	  andere	  struiken	  naast	  het	  projectgebied	  voor	  of	  na	  het	  broedseizoen	  wordt	  
verwijderd,	  wordt	  overtreding	  van	  de	  Wet	  natuurbescherming	  voorkomen.	  
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7   CONCLUSIE	  
	  
Als	  gevolg	  van	  het	  project	  worden	  geen	  effecten	  op	  de	  Ecologische	  Hoofdstructuur	  of	  Natura	  2000-‐gebieden	  
verwacht.	  Met	  de	  afname	  van	  het	  gasverbruik	  en	  het	  verkeer	  bestaat	  geen	  aanleiding	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  
sprake	  is	  van	  negatieve	  effecten	  op	  beschermde	  gebieden	  als	  gevolg	  van	  de	  ontwikkeling.	  Een	  nadere	  
stikstofdepositieberekening	  is	  daarom	  niet	  nodig.	  
	  
Onderhavige	  Quickscan	  Wet	  natuurbescherming	  richt	  zich	  op	  de	  voormalige	  garage,	  de	  showroom	  en	  de	  twee	  
bovenwoningen	  aan	  de	  Dr.	  Dirk	  Bakkerlaan	  te	  Bloemendaal.	  Naast	  vleermuizen,	  worden	  beschermde	  soorten	  
niet	  verwacht	  ter	  plaatse	  van	  het	  projectgebied.	  Alleen	  de	  voorgevel	  is	  mogelijk	  geschikt	  als	  verblijfplaats	  voor	  
vleermuizen.	  Nader	  onderzoek	  in	  de	  zomerperiode	  is	  nodig	  om	  te	  bepalen	  of	  en	  welke	  soorten	  op	  welke	  
tijdstippen	  in	  het	  jaar	  gebruik	  maken	  van	  deze	  vaste	  verblijfplaatsen.	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  kan	  worden	  
bepaald	  of	  sprake	  is	  van	  een	  voor	  de	  populatie	  belangrijke	  verblijfplaats	  en	  wat	  de	  effecten	  zijn	  op	  
populatieniveau.	  	  
	  
Broedvogels	  met	  jaarrond	  beschermde	  nesten,	  zoals	  huismus	  zijn	  niet	  aangetroffen.	  Mogelijk	  komen	  soorten	  
als	  roodborst,	  pimpelmees	  en	  winterkoninkje	  tot	  broeden	  in	  de	  aanwezige	  struiken	  en	  de	  haag	  van	  hedera	  aan	  
de	  zijkant	  van	  de	  garage.	  Deze	  vogelsoorten	  zijn	  genoemd	  in	  bijlage	  2	  van	  het	  verdrag	  van	  Bern.	  De	  nesten	  van	  
deze	  soorten	  zijn	  alleen	  in	  het	  broedseizoen	  (globaal	  van	  15	  maart	  t/m	  15	  juli)	  beschermd.	  Indien	  de	  heg	  voor	  
of	  na	  het	  broedseizoen	  wordt	  verwijderd,	  wordt	  overtreding	  van	  de	  Wet	  natuurbescherming	  voorkomen.	  
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Bijlage 1 Curriculum Vitae      

	  
	  

	  
Naam	   	   ir.	  L.	  Dresmé	  
Nationaliteit	   Nederlandse	  
	  
	  
Persoonlijk	  profiel	  
Linda	  is	  een	  deskundig	  ecoloog	  en	  gespecialiseerd	  in	  het	  raakvlak	  tussen	  infrastructurele	  projecten/	  bouwprojecten	  
en	   beschermde	   flora	   en	   fauna.	   Ecologische-‐juridische	   onderbouwing	   van	   praktische	   oplossingen	   zijn	   haar	   sterkste	  
kanten.	  
	  
Opleiding	  
Afgeronde	  doctoraal	  Bosbouw	  en	  Bos-‐	  en	  natuurbeheer	  in	  Wageningen.	  
Master	  Beleid,	  Communicatie	  en	  Organisatie	  -‐behalve	  de	  scriptie-‐	  afgerond.	  
	  
Cursussen	  
Analyse	  van	  vleermuisgeluiden,	  Vereniging	  voor	  Zoogdieren	  en	  H.	  Limpens,	  25-‐3-‐2014	  
Cursus	  batdetector,	  2	  Vereniging	  voor	  Zoogdieren	  en	  H.	  Limpens,	  05-‐06-‐2015	  
Tekenen	  in	  ArcMap,	  en	  Basisveiligheid	  VCA	  (geldig	  tot	  28-‐9-‐2019).	  
	  
Werkervaring	  
14	  jaar	  werkervaring	  bestaande	  uit:	  	  

•   2012-‐heden,	  ecoloog	  van	  SAAOne	  aannemerscombinatie	  weguitbreiding	  Schiphol-‐Amsterdam-‐Almere	  
A1/A6,	  zie	  als	  voorbeeld	  van	  waar	  Linda	  onlangs	  mee	  bezig	  was:	  
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/user-‐story/rivierdonderpadden-‐
verhuisd-‐rustiger-‐water/	  

•   2011-‐heden,	  Dresmé	  &	  Van	  der	  Valk,	  zie	  http://www.dresmevandervalk.nl	  
•   2008-‐2011,	  bk	  ruimte	  &	  milieu	  bv	  als	  ecoloog	  
•   2007,	  provincie	  Noord-‐Holland	  (gedetacheerd)	  als	  juridisch	  adviseur	  groene	  wetgeving.	  
•   2003	  –	  2007,	  Envisie	  BV	  als	  projectleider	  van	  natuurcompensatieprojecten	  in	  samenwerking	  met	  provincie	  

Noord-‐Holland,	  Landschap	  Noord-‐Holland,	  Hoogheemraadschap	  Hollands	  Noorderkwartier,	  
Staatsbosbeheer	  en	  Natuurmonumenten.	  
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