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Notitie

betreft: Woningbouw Westelijke Randweg 1 te Overveen
Veiligheid in relatie tot het nabijgelegen transformatorstation
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van: MSc I.H. Kalverboer

Inleiding

Het voornemen bestaat aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen een
appartementencomplex te realiseren. Dit complex biedt ruimte aan circa 109 appartementen.
Op de begane grond zal een centrale lobby worden gesitueerd. Tevens wordt voorzien in
gemeenschappelijke voorzieningen en wordt er rondom het appartementencomplex
voorzien in parkeergelegenheid.

Het vigerende bestemmingsplan 'Overveen 2013’ dat op 27 juni 2013 door de gemeenteraad
van gemeente Bloemendaal is vastgesteld, voorziet niet in de beoogde ontwikkeling. Om de
ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan
worden opgesteld. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, in combinatie met
zorgen die zijn geuit vanuit de omgeving en de gemeenteraad, vraagt het aspect veiligheid in
relatie tot het ten noorden gelegen transformatorstation daarbij om aandacht. Naar
aanleiding hiervan heeft op 25 juni 2020 een overleg plaatsgevonden tussen diverse partijen,
waaronder GGD Kennemerland, Brandweer Kennemerland, gemeente Bloemendaal, Liander,
Wibaut en Peutz. Hierbij is aan bod gekomen op welke wijze het aspect veiligheid in de
planvorming is meegenomen. In voorliggende notitie wordt nader onderbouwd dat er veilig
gewoond kan worden op korte afstand van het nabijgelegen transformatorstation. De
partijen waartussen het voornoemde overleg heeft plaatsgevonden kunnen zich daarbij allen
vinden in hetgeen wat in voorliggende notitie wordt gesteld, en zijn aldus van mening dat er
veilig gewoond kan worden op korte afstand van het transformatorstation.

De beoogde ontwikkeling

Locatie beoogde ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling is gelegen aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen, ten oosten
van de N208 (Westelijke Randweg). Het spoortraject Haarlem-Uitgeest is ten oosten van de
beoogde ontwikkeling gelegen. In figuur 1 zijn de locatie van de beoogde ontwikkeling en
de omliggende (spoor)wegen weergegeven. In de huidige situatie is hier een aantal
gebouwen gesitueerd, waaronder een bedrijfs-/opslagloods en garage.
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Ten noorden van het plangebied bevindt zich een transformatorstation op circa 9,2 meter
afstand van de beoogde bebouwing.

f1 Ligging beoogde ontwikkeling (bron luchtfoto: Google Earth)

2.2 De ontwikkeling
Het voornemen bestaat aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen een
appartementencomplex te realiseren. Dit complex biedt ruimte voor circa 109 woningen. Op
de begane grond van het gebouw zal een centrale lobby worden gesitueerd. Tevens voorziet
de beoogde ontwikkeling in gemeenschappelijke voorzieningen en wordt er rondom het
appartementencomplex voorzien in parkeergelegenheid. In figuur 2 wordt een plattegrond
van de begane grond van de beoogde ontwikkeling weergegeven.

Het gebouw is opgebouwd uit twee volumes van maximaal zes lagen elk, die verbonden
worden door een tussenlid van maximaal vier lagen. De maximale bouwhoogte van het
appartementencomplex zal circa 20 meter bedragen. Het tussenliggende bouwdeel, met
maximaal 4 bouwlagen, zal maximaal 15 meter hoog worden.




f2  Plattegrond beoogde ontwikkeling (bron: Van Ommeren Architecten)

3 Het transformatorstation
Direct ten noorden van de beoogde ontwikkeling is het 50 kV onderstation Overveen
('OS Overveen') van Liander gesitueerd. In de huidige situatie zijn er drie inpandig geplaatste
transformatoren op het station aanwezig (50/10 kV, met een vermogen van maximaal
36 MVA (2x), respectievelijk 40 MVA (1x)). De transformatoren staan opgesteld binnen
afzonderlijke cellen aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw. In figuur 3 wordt de ligging
van het transformatorstation weergeven.

Liander is voornemens in de toekomst een vierde 50/10 kV transformator met een maximaal
vermogen van 40 MVA bij te plaatsen. In de standaard bouwsituatie wordt deze
transformator in een 'half open' cel geplaatst waarbij de bovenzijde en de voorzijde (in dit
geval de noordzijde) van de cel open zijn. Verder zal een 10 kV-vleugel worden bijgeplaatst.
De nieuwe transformatorcel en de 10 kV-vleugel zullen aan de westzijde van het bestaande
gebouw worden gesitueerd, zie figuur 3.

Opstelling transformator

Alvorens het aspect veiligheid nader wordt beschouwd is het van belang de opstellingswijze
en werking van een transformator nader te verduidelijken. Een transformator bestaat uit twee
spoelen koperdraad waarmee spanning wordt omgezet. Deze spoelen staan opgesteld in een
stevige stalen behuizing welke gevuld is met minerale olie. Deze olie zorgt niet alleen voor
elektrische isolatie, maar voert ook de warmte die ontstaat bij de omzetting af. De
transformatoren staan vervolgens opgesteld in een transformatorbox, die bestaat uit
(scherfimuren, een toegangshek en een lekbak. De drie aanwezige transformatoren zijn aan
de noordzijde van het bedrijfsgebouw gesitueerd.




f3

PEUIZ

In dit gebouw bevinden zich overige bijbehorende technische faciliteiten. Het gehele terrein
is daarnaast afgesloten middels een hekwerk, zodat dit terrein niet toegankelijk is voor
onbevoegden.

Huidige situatie (in groen) en mogelijk toekomstige uitbreiding OS Overveen (in geel)

/

50/10kv- "
transformator

10 kV-vleugel
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Richtafstand transformatorstation

Om te beoordelen of het transformatorstation op een passende afstand tot de beoogde
woningen is gesitueerd kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van richtafstanden
die op basis van de VNG-publicatie '‘Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) gelden. Hierbij
wordt per bedrijfstype een afstand tot woningen of andere 'gevoelige' functies aangegeven.
De afstand hangt onder meer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient
een hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder kan optreden ten
gevolge van bedrijven of infrastructuur (gemengd gebied). Volgens de voornoemde VNG-
publicatie is de definitie van het omgevingstype gemengd gebied als volgt: 'Een gemengd
gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven'. De locatie van de beoogde
ontwikkeling behoort tot dit omgevingstype.

Het transformatorstation kent in de huidige situatie een opgesteld vermogen van 112 MVA en
ingeval rekening wordt gehouden met de toekomstige uitbreiding, een opgesteld vermogen
van 152 MVA. Een transformatorstation met een vermogen tussen de 100 en 200 MVA behoort
tot milieucategorie 3.2, waarmee sprake is van een richtafstand van maximaal 50 meter in
gemengd gebied. In tabel 3.1 worden de van toepassing zijnde richtafstanden opgenomen.
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Indicatieve afstand in meters voor het transformatorstation (bron: VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering’)

Omschrijving (ategorie Richtafstanden per aspect in gemengd gebied Grootste afstand
Geur Stof Geluid' Gevaar
Transformatorvermogen 100-200 MVA 3.2 0 0 50 30 50

Voor het milieuaspect gevaar geldt daarbij een richtafstand van 30 meter. Aangezien de
beoogde woningen op circa 6,5 meter afstand van de perceelsgrens van het
transformatorstation zijn gelegen wordt niet aan deze richtafstand voldaan, waarmee de
inpasbaarheid van de woningen in relatie tot dit transformatorstation nader beschouwd zal
moeten worden. De richtafstanden zijn volgens de VNG-brochure algemene richtafstanden en
geen harde afstandseisen. Gemotiveerd afwijken van deze afstanden is mogelijk, zo volgt ook
uit jurisprudentie. Daarbij wordt opgemerkt dat deze richtafstanden uit een publicatie van 2009
dateren, waarbij sprake is van een conservatieve benadering. Welke afstand passend is hangt
echter ook sterk af van de specifieke situatie. In voorliggende situatie is een kortere afstand
mogelijk zonder dat sprake is van gevaar. Daarom wordt de inpasbaarheid van de beoogde
woningen in relatie tot het aspect 'gevaar' in de voorliggende notitie nader toegelicht.

Beschouwing 'gevaar’
Voor het nabijgelegen transformatorstation is een aantal aspecten relevant voor de
beoordeling van de veiligheid. Dit betreft algemene veiligheidsmaatregelen, externe
veiligheid, brandveiligheid en elektromagnetische straling. Onderstaand worden deze
aspecten nader toegelicht.

Veiligheidsmaatregelen transformatorstation

Zoals reeds in paragraaf 3 wordt aangegeven worden transformatoren opgesteld in een
transformatorbox, welke bestaat uit (scherf)muren, een toegangshek en een lekbak. Doordat
de transformatoren middels een toegangshek worden afgesloten kunnen er geen
onbevoegden bij de transformatoren komen, waarmee gevaarlijke situaties worden
voorkomen. Daarnaast kennen de muren rondom de transformatoren een afschermende
werking. Deze muren bestaan uit zware betonnen platen of gegoten muren van gewapend
beton. De scherfmuren beschermen naastliggende transformatoren, andere objecten en
mensen in de omgeving ingeval van een calamiteit. Deze muren zijn er tevens voor bedoeld
dat ook monteurs veilig kunnen werken. Indien aan één van de transformatoren
werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de andere transformatoren middels een muur
afgeschermd.

Storingen en/of calamiteiten bij transformatoren zijn relatief zeldzaam. Transformatoren
zijn namelijk robuuste apparaten, die doorgaans probleemloos functioneren. Storingen
kunnen echter ontstaan wanneer er kortsluiting in een transformator ontstaat. Van de
500 transformatoren van het net van Liander is daarbij slechts sprake van ongeveer 1 storing
per jaar. Bij een dergelijke storing schakelt de transformator als resultaat van diverse
veiligheidsmechanismen direct uit. Door middel van sensoren wordt een storing daarbij
vroegtijdig opgemerkt, waarna de spanning direct van de transformator wordt gehaald. Dit

Voor het aspect 'geluid' wordt eveneens niet aan de geldende richtafstand voldaan. Voorliggende notitie richt zich
echter enkel op het aspect gevaar/veiligheid. Het aspect 'geluid' wordt separaat beschouwd.
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type storing wordt vervolgens verholpen, waarna de transformator weer ingeschakeld kan
worden. In de omgeving merkt men niets van een dergelijke storing.

Het komt echter circa één keer per tien jaar voor dat een storing van een transformator
merkbaar is voor de omgeving. Hierbij zal de directe omgeving een klap horen. Deze klap is
het gevolg van de stalen behuizing die wordt ontzet. De behuizing is echter zo ontworpen
dat hij gecontroleerd scheurt en niet uit elkaar barst. Het is mede daardoor niet mogelijk dat
stukken metaal of olie buiten de transformatorbox terecht komen. Een explosie met grote
gevolgen voor de omgeving doet zich dan aldus niet voor. De olie die in dat geval uit de
gescheurde behuizing loopt, wordt veilig opgevangen in de lekbak onder de transformator.
Door deze lekbak kan de olie niet verder verspreiden in de omgeving.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat Liander ook een continue inspanning levert om
storingen te voorkomen. Niet alleen om de omgeving te beschermen, maar ook om continu
energie te kunnen leveren aan haar klanten. Bovendien zijn transformatoren kostbare
apparaten. Het is in het belang van Liander om aldus het transformatorstation goed te
onderhouden en hiermee storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens worden
periodieke controles uitgevoerd waarbij aan de hand van oliemonsters kan worden bepaald
of er stoffen in zitten die duiden op kleine kortsluitinkjes die op termijn tot een storing
kunnen leiden.

Het transformatorstation is aldus uitgerust met diverse beveiligingsmechanismen waarmee
indien zich, ondanks de kleine kans hierop, toch een storing voordoet dit doorgaans
geeneens merkbaar is voor de omgeving. In geen enkel geval zal daarbij sprake zijn van
gevaar voor de omgeving.

Brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 vereist dat een gebouw wordt ingedeeld in brandcompartimenten.
Een brandcompartiment is bedoeld als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand. Bij
brand in een brandcompartiment dient voorkomen te worden dat deze brand zich binnen
korte tijd kan uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Hiertoe wordt een eis gesteld
aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO-eis). De WBDBO-eisen
gelden ook naar aangrenzende percelen.

Getoetst is of wordt voldaan aan deze zogeheten WBDBO-eis® (bijlage 1). Hierbij is een
conservatieve aanname gemaakt, waarbij is getoetst aan een hogere eis (dan voor bestaande
bouw) van 60 minuten. Met het op NEN 6068 gebaseerde programma P-Integraal v6.1p is de
benodigde afstand bepaald om te voldoen aan de gestelde WBDBO-eis van 60 minuten vanaf
het transformatorstation naar de beoogde nieuwbouw.

In de notitie 'Transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen Omgevingsaspect: Brandveiligheid
transformatorstation' met kenmerk O 16050-7-NO-003 d.d. 17 juli 2020.
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Uit de resultaten blijkt dat de 15 kW/m’-contour, waarbinnen wordt voldaan aan de
WBDBO-eis, aan de zuidzijde van het transformatorstation op 6,3 m afstand is gelegen:

BRANDSCENARIO"S
Naam Brand Opening Positie Rechts Omhoog  Terug Hoek Versie KkWim2 Commentaar

@ TrafoS0KV to 0 Tegenover 0.00 0.00 -6.29 0.0 6068_2016 15.0 ok

Uit onderzoek blijkt dat met een afstand van 6,3 meter van het transformatorstation, zowel
wel als niet rekening houdend met diens mogelijke uitbreiding, wordt voldaan aan de
WBDBO-eis. De beoogde woningbouw bevindt zich op circa 9,2 meter afstand tot het
bestaande transformatorstation. Hiermee wordt ruimschoots aan deze afstand voldaan.

Middels het nieuwe bestemmingsplan zal bovendien zeker worden gesteld dat de beoogde
bebouwing zich niet binnen 6,3 meter afstand zal bevinden. In het bestemmingsplan wordt
hiertoe een bouwvlak opgenomen. Hiermee bedraagt de afstand tussen de voorziene
nieuwbouw van Liander en het beoogde woongebouw eveneens circa 9,2 m. Dit is meer dan
de benodigde afstand van 6,3 m*,

Toegankelijkheid brandweer

Ondanks dat het optreden van brand zeer onwaarschijnlijk is, zal zorg worden gedragen dat
op adequate wijze gehandeld kan worden bij een brand. Ingeval van brand wordt direct de
spanning van het transformatorstation door middel van veiligheidsmechanismen gehaald.
Vervolgens kan, nadat de locatie is vrijgegeven door de beheerder, veilig geblust worden.
Hierbij is het uiteraard van belang dat het terrein zodanig is ingericht dat de brandweer in
staat wordt gesteld om te blussen. Zowel het transformatorstation als de beoogde
nieuwbouw zal ingeval van brand goed bereikbaar moeten zijn. Dit is in voorliggende situatie
zeker het geval. Wanneer de reguliere toegangsroute door omstandigheden zoals
wegwerkzaamheden, opstoppingen of fout geparkeerde voertuigen wordt geblokkeerd staat
dit de bereikbaarheid niet in de weg. De Westelijke Randweg, vormt naast de Willem de
Zwijgerlaan een alternatieve route, waarmee zeker wordt gesteld dat de beoogde
ontwikkeling in ieder geval goed bereikbaar is. Tevens zal worden voorzien in voldoende
bluswatervoorzieningen.

Bij een brand kan daarbij rook vrijkomen als gevolg van de verbranding van de minerale olie.
Aangezien de omhullende bebouwing van het transformatorstation in de meeste gevallen
intact blijft, zal er nauwelijks tot geen hittestraling naar de omgeving plaatsvinden. De
beoogde nieuwbouw zal daarnaast, in het kader van energiezuinig bouwen, beschikken over
een goede luchtdichtheid. In combinatie met een centraal afschakelbaar ventilatiesysteem
zal overlast ten gevolg van mogelijke rookvorming tot een minimum beperkt worden.

Dit is de benodigde afstand als berekend voor de bestaande bouw van Liander. Aangezien de beoogde nieuwbouw
in het verlengde van de bestaande bouw wordt gesitueerd is sprake van een vergelijkbare afstand. Omdat de
voorziene nieuwbouw van Liander echter lager is en de gevellengte minder, zal de werkelijk benodigde afstand
hier iets minder zijn.
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Daarnaast zal geen sprake zijn van een grote hoeveelheid verminderd zelfredzame personen,
waardoor de aanwezige personen naar alle verwachting zelfstandig kunnen vluchten ingeval
van een calamiteit. De doelgroep van de beoogde ontwikkeling betreft immers in hoofdzaak
jongeren.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving ten gevolge
van:

- het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen;

- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);

— het luchtvaartverkeer.

Er zijn twee situaties waarbij externe veiligheid een rol speelt, namelijk bij het ontplooien van
een risicovolle activiteit en bij het realiseren van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het
invloedsgebied van een dergelijke 'activiteit'(zoals hiervoor omschreven).

Transformatorstations worden niet aangemerkt als risicovolle inrichtingen conform het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Er is in voorliggende situatie geen sprake van
dergelijke grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen dat het transformatorstation als risicovolle
inrichting wordt aangewezen. De aanwezige gevaarlijke stoffen, te weten de minerale olie,
wordt ingeval van een calamiteit opgevangen door een lekbak. Op deze wijze worden
onveilige situaties voorkomen.

Elektromagnetische straling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening vraagt het aspect elektromagnetische
veldsterkte om een nadere beschouwing. De toekomstige bewoners moeten immers niet
blootgesteld worden aan een te hoge veldsterkte. Om mensen te beschermen tegen effecten
van sterke magnetische velden gelden richtlijnen en advieswaarden voor de blootstelling
aan dergelijke velden.

Nederland volgt wat betreft blootstelling aan magnetische velden van de
elektriciteitsvoorziening de Europese richtlijnen en adviezen. Voor de blootstelling aan
magnetische velden geldt als advies voor de algemene bevolking een maximale veldsterkte
van 100 microtesla. Voor werkplekken geldt daarbij een richtlijn van een maximale
veldsterkte van 1000 microtesla.

Daarnaast wordt in Nederland een aanvullend voorzorgbeleid gehanteerd. Geadviseerd

wordt te voorkomen dat kinderen langdurig aan een veldsterkte boven 0,4 microtesla

worden blootgesteld in nieuwe situaties bij een combinatie van:

- bovengrondse hoogspanningslijnen; en

- gevoelige bestemmingen (plaatsen waar kinderen gedurende langere perioden vrijwel
dagelijks langdurig aanwezig zullen zijn).

Het wordt echter door de Gezondheidsraad aanbevolen ook een dergelijk voorzorgbeleid

voor kabels, onderstations en transformatorhuisjes in overweging te nemen. Resumerend is

het daarom wenselijk dat op plaatsen waar kinderen langdurig aanwezig zijn de

jaargemiddelde veldsterkte lager dan 0,4 microtesla is.

0 16050-17-NO-004 8
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Aangezien sprake is van de realisatie van gevoelige bestemmingen, te weten woningen, nabij
een transformatorstation is door DNV GL in 2018 nader onderzoek uitgevoerd naar de
magnetische veldsterkte. In het onderzoek naar de magnetische veldsterkte is een
inschatting gemaakt van de sterkte van de magnetische velden als gevolg van het
transformatorstation en de aanwezige ondergrondse hoogspanningsleiding.

Uit dit onderzoek volgt dat de gemeten en berekende magnetische veldsterkte ter plaatse
van de beoogde ontwikkeling ruimschoots aan de grenswaarde van 100 microtesla wordt
voldaan. Tevens is de jaargemiddelde magnetische veldsterkte ter plaatse van de beoogde
ontwikkeling lager dan 0,4 microtesla. Ter plaatse van het gehele terrein is de jaargemiddelde
veldsterkte lager dan 0,115 microtesla. Het valt ook niet te verwachten dat een eventuele
toekomstige uitbreiding ertoe zal leiden dat de jaargemiddelde veldsterkte hoger zal worden
dan 0,4 microtesla.

Ter plaatse van de beoogde ontwikkeling wordt ruimschoots voldaan aan de richtlijnen en
advieswaarden voor de blootstelling aan magnetische velden. Daarom kan gesteld worden
dat sprake is van een veilige situatie wat betreft elektromagnetische veldsterkte.

Conclusie

In voorliggende notitie is de inpasbaarheid van de beoogde woningbouw in relatie tot het
nabijgelegen transformatorstation ten aanzien van het aspect veiligheid nader beschouwd.
Daarbij is tevens rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van het
transformatorstation.

Hieruit volgt dat de veiligheid ter plaatse van de beoogde woningen voldoende zeker kan
worden gesteld. De woningen zijn op voldoende afstand van het transformatorstation
gesitueerd om branddoorslag en brandoverslag te voorkomen. Daarnaast is het
transformatorstation uitgerust met diverse beveiligingsmechanismen waarmee indien zich,
ondanks de kleine kans hierop, toch een storing voordoet dit doorgaans niet merkbaar is
voor de omgeving. In geen enkel geval zal sprake zijn van gevaar voor de omgeving. De
aanwezige olie zal daarnaast ingeval van een calamiteit worden opgevangen in een lekbak.
Onveilige situaties worden hiermee voorkomen. Tot slot kan gesteld worden dat ten aanzien
van de elektromagnetische veldsterkte sprake is van een veilige situatie, aangezien
ruimschoots wordt voldaan aan de van toepassing zijnde richtliinen en advieswaarden.
Gezien voorgaande kan geconcludeerd worden dat er naast het transformatorstation veilig

gewoond kan worden.
—

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 9 pagina's en 1 bijlage.







0 16050-7-NO-003 /98BBDE4A/ KOEN

f1.1

PEUIZ

Notitie

betreft: Transformatie Westelijke Randweg 1 te Overveen
Omgevingsaspect: Brandveiligheid transformatorstation

datum: 17 juli 2020

referentie: KvdN/SdKo/JMa/O 16050-7-NO-003

van: ing. B.S. de Kool

Inleiding

Wibaut is voornemens aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen een
appartementencomplex ten behoeve van circa 109 woningen te realiseren. In figuur 1.1
wordt de ligging van het plangebied weergegeven.

Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Overveen 2013,
dat door de gemeenteraad van gemeente Bloemendaal op 27 juni 2013 is vastgesteld. Om de
ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal een planologische procedure
moeten worden doorlopen. Hiertoe dient gemotiveerd te worden dat de realisatie van het
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
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Direct grenzend aan het plangebied is een bestaand transformatorstation van Liander
aanwezig. Daarnaast wordt in de toekomst een nieuw 50/10-kV transformatorstation met
10 kV-vleugel gerealiseerd. Bij de nieuwbouw van woningen op relatief korte afstand van het
transformatorstation dient rekening gehouden te worden met de aspecten geluid en
veiligheid. In deze notitie is de kans op brandoverslag vanuit het transformatorstation, zowel
voor de huidige als toekomstige situatie, naar de woningen beschouwd.

Onderstaande figuren tonen het voorziene woongebouw en de bebouwing van Liander.

f1.2  Impressie van met het voorziene woongebouw (links) en het bestaande transformatorstation (rechts). De voorziene

nieuwbouw van Lianders is hierin niet aangegeven (zie hiervoor figuur 1.3). Bron: Stedenbouwkundig plan &

Beeldkwaliteitsplan, conceptversie 2 d.d. 18 maart 2020.

Voorliggende notitie behandelt het wettelijk kader en de consequenties vanuit het aspect
brandveiligheid. Hierbij wordt het risico op brandoverslag vanuit het transformatorstation
van Liander richting het woongebouw beschouwd.
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2 Wettelijk kader
Het Bouwbesluit 2012 vereist dat een gebouw wordt ingedeeld in brandcompartimenten.
Een brandcompartiment is bedoeld als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand. Bij
brand in een brandcompartiment dient voorkomen te worden dat deze brand zich binnen
korte tijd kan uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Hiertoe wordt een eis gesteld
aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO-eis). De WBDBO-eisen
gelden ook naar aangrenzende percelen.

In de bestaande situatie mag ervan uitgegaan worden dat het bestaande
transformatorstation aan de WBDBO-eisen voldoet. Omdat door de voorgenomen
ontwikkeling echter de bestemming wijzigt, dient opnieuw beschouwd te worden of nog aan
de WBDBO-eisen wordt voldaan. Voor bestaande bouw geldt een WBDBO-eis van
20 minuten. Echter, in de bouwvergunning van het transformatorstation kan een hogere eis
gesteld zijn, tot ten hoogste 60 minuten. Omdat hierover geen gegevens voorhanden zijn, is
als conservatieve aanname uitgegaan van de nieuwbouw-eis (zonder reductie).

Voor de voorziene ontwikkeling op het terrein van Liander geldt dat deze, net als het
woongebouw, niet past binnen het vigerende bestemmingsplan. Qua invulling van de
WBDBO-eisen van deze ontwikkeling naar het perceel van het woongebouw zijn twee
situaties mogelijk, afhankelijk van de procedurele tijdsvolgorde:

A) De voorziene ontwikkeling van Liander wordt planologisch gezien eerder goedgekeurd
door het bevoegd gezag dan die van het woongebouw.
In dit geval heeft het terrein aan de zuidzijde van deze ontwikkeling nog geen
bouwbestemming. Liander hoeft dan dus geen rekening te houden met WBDBO-eisen
naar het (toekomstige) perceel van het voorziene woongebouw. Indien voorzieningen
nodig zijn om brandoverslag vanaf de ontwikkeling van Liander te voorkomen, moeten
deze gerealiseerd worden door de eigenaar van het perceel van het woongebouw.

B) De voorziene ontwikkeling van Liander wordt planologisch gezien later goedgekeurd
door het bevoegd gezag dan die van het woongebouw.
In dit geval dient bij de ontwikkeling van Liander rekening gehouden te worden met de
geldende WBDBO-eisen ten opzichte van de nieuwe perceelgrens. Hiervoor benodigde
voorzieningen dienen door Liander te worden genomen.

Een WBDBO-eis kan ingevuld worden door brandwerende scheidingen en/of voldoende
afstand tussen brandcompartimenten. In het laatste geval dient de warmtestraling ter plaatse
van het aangrenzende brandcompartiment bij brand voldoende laag te blijven (< 15 kW/m?).

Bij beschouwing van de WBDBO-eis naar aangrenzende percelen dient de warmtestraling
bepaald te worden ten opzichte van een identiek gebouw gespiegeld ten opzichte van de
perceelgrens. Er wordt dus niet naar het daadwerkelijke gebouw op het aangrenzende
perceel gekeken en de waarnemingsafstand is tweemaal de afstand van het
brandcompartiment tot de perceelgrens. De ontvangen warmtestraling wordt bepaald
volgens NEN 6068+C1:2016.
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3 Beoordeling
Onderstaande figuren geven de situatie weer ter plaatse van de transformatorstations met de
relevante afstanden.

Voor de bepaling van de aanwezige WBDBO vanaf het transformatorstation naar de beoogde
ontwikkeling is de afstand tot de perceelgrens bepalend. Voor het bestaande
transformatorstation is dit 6,5 m, waarmee de beoordelingsafstand conform Bouwbesluit
gelijk wordt aan 2 x 6,5 = 13 m (spiegelsymmetrie beginsel). De voorziene nieuwbouw van
Liander is vrij dicht bij de (nieuwe) perceelgrens voorzien (afstand ca. 2 m). De
beoordelingsafstand is hier dus ca. 4 m.

3.1 Situatietekening met afstanden van bestaande transformatorstation tot perceelgrens en beoogde ontwikkeling.

3.1 Bestaand transformatorstation
Voor de bepaling van de aanwezige WBDBO is ook de eventuele brandwerendheid van de
aanwezige zuidgevel van de transformatorstations van belang. Op onderstaande foto is te
zien dat deze voor het bestaande station steenachtig is, maar dat enkele deuren aanwezig
zijn. Als conservatieve aanname is ervan uitgegaan dat de gehele gevel niet brandwerend is.
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3.2 Luchtfoto transformatorstation met zicht op de aan de beoogde ontwikkeling grenzende gevel (Bron: CycloMedia

StreetSmart)

Met het op NEN 6068 gebaseerde programma P-Integraal v6.1p is de benodigde afstand
bepaald om te voldoen aan de gestelde WBDBO-eis van 60 minuten vanaf het
transformatorstation naar de beoogde nieuwbouw.

Een transformatorstation heeft conform het Bouwbesluit de gebruiksfunctie lichte
industriefunctie. Hiervoor heeft NEN 6068 een specifiek model, waarbij er voor
niet-brandwerende gevels van uitgegaan wordt dat deze geheel bezwijken en zich een
stralend hittevlak ter grootte van de halve gevelhoogte ontwikkelt.

Randvoorwaarde hierbij is een minimale afstand van 5 m (om convectieve warmteoverdracht
te voorkomen) en een maximale gebouwhoogte van 15 m. Voor het bestaande
transformatorstation wordt hieraan voldaan (maximale gebouwhoogte ca. 9 m, zoals
opgemeten in Cyclomedia StreetSmart).

Voor het bestaande transformatorstation zijn in de bijlage de resultaten, invoergegevens en
het geschematiseerde geometrisch model bijgevoegd.

Uit de resultaten blijkt dat de 15 kW/m?contour aan de zuidzijde van het
transformatorstation gelegen is op 6,3 m afstand:

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie Rechts ~ Omhoog  Terug Hoek Versie KW/m2 Commentaar

@ Trafo50kV to_0 Tegenover 0.00 000 -629 0.0 6068_2016 15.0 Ok

Dit betekent dat de perceelgrens van de beoogde ontwikkeling gelegen mag zijn op niet
minder dan 6,3 / 2 = 3,2 m van de gevel van het transformatorstation. Met een voorziene
afstand van 6,5 m (zie figuur 3.1) wordt hieraan dus ruimschoots voldaan.




3.2

3.3
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Voorziene nieuwbouw Liander

De voorziene nieuwbouw van Liander is op minder dan 5 m afstand van de perceelgrens

gelegen (aanwezige afstand ca. 1,6 m). Bij een dergelijk korte afstand treedt brandoverslag

door vlamcontact op (convectief warmtetransport). Hiervoor zijn derhalve voorzieningen

noodzakelijk. Hier kan op meerdere wijzen invulling aan worden gegeven:

1. gevel nieuwbouw Liander brandwerend uitvoeren;

2. brandwerende voorziening op het perceel van het woongebouw;

3. gedeelte van het perceel van het woongebouw bestemmen als "niet bestemd voor
bebouwing".

Optie 1 is het meest eenvoudig: als de nieuwbouw van Liander met een blinde steenachtige
zuidgevel zonder deuren of roosters (of anders met brandwerende producten) wordt
uitgevoerd, kan hier al goed aan worden voldaan. Optie 2 houdt feitelijk in dat een
stralingsscherm wordt geplaatst op het perceel van het woongebouw. Deze optie is o.i. niet
realistisch. Optie 3 legt feitelijk de voorziene situatie juridisch vast. Hierbij moet dan
bestemmingsplantechnisch of contractueel worden vastgelegd dat hier ook in de toekomst
niet wordt gebouwd. In voorliggende situatie zal optie 3 in ieder geval worden toegepast.
Middels het nieuwe bestemmingsplan zal zeker worden gesteld dat de beoogde bebouwing
zich niet binnen 6,3 meter afstand bevindt. Ter plaatse van de beoogde bebouwing zal een
bouwvlak gesitueerd worden. Hiermee is de afstand tussen de voorziene nieuwbouw van
Liander en het beoogde woongebouw ca. 9,2 m. Dit is meer dan de benodigde afstand van
63m’.

Bereikbaarheid brandweer

Door omwonenden zijn vragen gesteld met betrekking tot de bereikbaarheid van de
oostzijde van het voorziene woongebouw voor de brandweer. Dit aspect dient meegenomen
te worden bij het ontwerp van het woongebouw. In overleg met de brandweer dient
beschouwd te worden of/welke voorzieningen hiertoe nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig
zijn dat het gebouw van droge blusleidingen wordt voorzien of een brandkraan op eigen
terrein dient te worden gerealiseerd of extra brandwerende voorzieningen worden
aangebracht. Een en ander is sterk afhankelijk van het aanvalsplan van de brandweer. Dit
stelt echter geen eisen aan de positionering van het woongebouw, maar is met technische
voorzieningen goed oplosbaar.

Conclusie

Met de voorziene positionering van de beoogde ontwikkeling met de perceelgrens op 6,5 m
van het bestaande transformatorstation wordt ruimschoots voldaan aan de geldende
WBDBO-eis vanuit het bestaande transformatorstation naar de nieuwbouw.

Voor de voorziene ontwikkeling van Liander (nieuw te bouwen transformatorstation) geldt
dat dit dusdanig dicht bij de perceelgrens ligt dat hier voorzieningen/maatregelen nodig zijn.
De mogelijkheden hiervoor zijn beschreven in 3.2. In de voorliggende situatie zal daarbij

Dit is de benodigde afstand als berekend voor de bestaande bouw van Liander. Aangezien de beoogde nieuwbouw
in het verlengde van de bestaande bouw wordt gesitueerd is sprake van een vergelijkbare afstand. Omdat de
voorziene nieuwbouw van Liander echter lager is en de gevellengte minder, zal de werkelijk benodigde afstand
hier iets minder zijn.
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middels het bestemmingsplan worden vastgelegd dat de beoogde woningen op een
passende afstand tot de voorziene ontwikkeling van Liander worden gesitueerd.

Voor de positionering van de bebouwing binnen de gestelde perceelgrenzen gelden binnen
de behandelde context geen eisen.

De aanwezigheid van het transformatorstation vormt dus geen beperking voor de realisatie
van de beoogde ontwikkeling. Dit houdt in dat er geen brandwerende voorzieningen aan het
transformatorstation benodigd zijn voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat alleen de WBDBO-eis vanuit het bestaande transformatorstation is
behandeld. De WBDBO-eis vanuit het te realiseren gebouw naar het transformatorstation
dient tevens beschouwd te worden. Dit valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek en is
afhankelijk van de brandcompartimentering en uitvoering van de nieuwbouw.

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 7 pagina's en 1 bijlage.
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